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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

*

*

Verwenden Sie nur das mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl ausgelieferte Steckernetz-
gerat (12V 1A DC). Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Anschluss-
werte.

Schitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit.

Offnen Sie niemals das Gerat. Das Gerat darf aus Griinden der elektrischen Sicher-
heit nur von autorisiertem Servicepersonal gedffnet werden.

Das Gerat kann den Betrieb von medizinischen Gerdten beeinflussen. Beachten Sie
die technischen Bedingungen der entsprechenden Umgebung.

Wenn Sie das Gigaset S$X541 WLAN dsl anderen Personen verkaufen oder schenken,
geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Knackende Gerdusche wahrend des Betriebs beeintrachtigen nicht die Funktionsfa-
higkeit Ihres Gerats. Sie entstehen, wenn eingebaute Relais umschalten.

Warenzeichen

Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows NT, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP und Internet Explorer sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corpo-
ration.

Netscape, Netscape Navigator und Netscape Communicator sind registrierte Waren-
zeichen der Netscape Communications Corporation.

Opera ist ein registriertes Warenzeichen der Opera Software ASA.
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Das Gigaset SX541 WLAN dsl

Das Siemens Gigaset SX541 WLAN dsl ist ein leistungsstarkes und dennoch einfaches
Gerat fur die Verbindung lhres PCs oder lhres lokalen Netzwerks (LAN) mit dem Internet
(Uber DSL). Es enthalt ein integriertes ADSL-Modem zum einfachen Internetanschluss
des Gerats.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl bietet auBerdem die Funktionen einer Telefonanlage fiir
Internettelefonie (VolP) und Festnetzttelefonie, an die Sie bis zu zwei herkdmmliche
analoge Endgerite anschlieBen kénnen. Uber diese analogen Telefone kénnen Sie
sowohl Uber das Internet telefonieren, als auch einen bereits vorhandenen analogen
Telefonanschluss nutzen.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermd&glicht mehreren Benutzern Internetzugang. Dabei
kann ein Einzelbenutzerkonto gemeinsam genutzt werden, wenn dies von lhrem Inter-
netanbieter zugelassen ist. Wenn Sie mit geringstmdglichen Kosten im Internet surfen
und Uber das Internet telefonieren wollen, ist das Gigaset SX541 WLAN dsl eine
bequeme und einfache Lésung.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl enthdlt zahlreiche Funktionen und ist selbst flir einen
Laien leicht zu handhaben. Sie kdnnen es innerhalb von wenigen Minuten konfigurie-
ren und in Betrieb nehmen.

[1_".
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Lokale Netzwerke mit Gigaset-Produkten

Mit Hilfe des Siemens Gigaset SX541 WLAN dsl kdnnen Sie ein lokales Netzwerk einrich-
ten, z. B. ein Heimnetzwerk. Alle PCs in diesem Netzwerk kdnnen miteinander kommu-
nizieren und haben Zugang zum Internet.

Gigaset SX541 WLAN dsl - Internet 7]

Windows ME |I r
|

Windows 2000

lokales Netzwerk

Windows XP Windows 98 SE

Sie haben verschiedene Mdglichkeiten, das Netzwerk mit einem Gigaset SX541 WLAN
dsl aufzubauen. Sie kénnen

& ein kabelgebundenes lokales Netzwerk (Ethernet) einrichten und den angeschlosse-
nen PCs den Zugang zum Internet ermdglichen (s. S. 7).

& ein kabelloses lokales Netzwerk (WLAN) einrichten und den angeschlossenen PCs
den Zugang zum Internet ermdglichen (s. S. 8)

# ein lokales Netzwerk einrichten, das aus kabellosen und kabelgebundenen Netz-
werkkomponenten besteht (s. S. 10).
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Kabelgebundenes lokales Netzwerk (Ethernet)

In einem kabelgebundenen lokalen Netzwerk kommunizieren PCs untereinander iber
ein Ethernet-Kabel. Bei Einsatz des Siemens Gigaset SX541 WLAN dsl stellt dieser die
Verbindung zwischen den PCs her. Dazu hat er vier Ethernet-LAN-Anschliisse zum
Anschluss von vier PCs. Die PCs miissen mit einem Netzwerkanschluss (Ethernet) ausge-
stattet sein. Neue PCs sind haufig bereits mit diesem Anschluss ausgestattet. An dlteren
PCs muss eine Ethernet-Netzwerkarte installiert werden. Die Verbindung zwischen PC
und Ethernet-LAN-Anschluss des Gigaset SX541 WLAN dsl wird iber ein Ethernet-Kabel
(CAT-5) hergestellt. Eines wird mitgeliefert. Weitere Ethernet-Kabel erhalten Sie im
Fachhandel.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht allen PCs gleichzeitig den Zugang zum Inter-
net.

Internet

Ethernet
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Kabelloses lokales Netzwerk (WLAN)

In einem kabellosen lokalen Netzwerk (WLAN) sind die PCs kabellos miteinander ver-
bunden. Die PCs miissen dazu mit einem kabellosen Netzwerkadapter (WLAN-Adapter)
ausgestattet sein, z. B. einer Gigaset PC Card 54.

Fir kabellose Netzwerke unterscheiden wir zwei Betriebsarten:

Infrastruktur-Modus

Der Infrastruktur-Modus verbindet kabellose und kabelgebundene Netzwerke
miteinander. Neben den mobilen Stationen bendtigt der Infrastruktur-Modus einen
Access Point, beispielsweise das Gigaset SX541 WLAN dsl. Im Infrastruktur-Modus kom-
munizieren die Stationen im Netzwerk stets liber diesen Access Point miteinander. Der
Access Point richtet das kabellose Netzwerk dauerhaft ein. Jede Station, die Teil des
kabellosen Netzwerks sein mdchte, muss sich erst beim Access Point registrieren, bevor
ein Datenaustausch mdglich ist. Durch den Einsatz eines Access Points erhoht sich auch
die Reichweite des kabellosen Netzwerks.

Der Access Point stellt die Verbindung zwischen den mobilen Stationen des kabellosen
Netzwerks und einem kabelgebundenen LAN (Ethernet) oder dem Internet her. In die-
sem Fall wird dies als Router-Funktionalitdt des Gerats bezeichnet. Der Router sendet
Datenpakete, die nicht an Stationen im Netzwerk adressiert sind, nach ,auBen” und lei-
tet die von ,auBen” kommenden Datenpakete an die entsprechende Station im
Netzwerk weiter.

Mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl verbinden Sie

& kabellos vernetzte PCs mit dem Internet und

& kabellos vernetzte PCs mit einem Ethernet-Netzwerk.

Der Infrastruktur-Modus stellt die Standardkonfiguration des Gigaset SX541 WLAN dsl
dar. Diese Konfiguration wird in der Kurzanleitung beschrieben, die der Packung bei-
liegt.

Ad-hoc-Modus

Ein Ad-hoc-Netzwerk ist ein kabelloses Netzwerk, das ohne Access Point oder Router
eingerichtet wird. Die mobilen Netzkomponenten, die direkt und kabellos miteinander
kommunizieren, formen das Netzwerk ,ad hoc”, also bei Bedarf. Alle Stationen im Netz-
werk sind gleichberechtigt. Anwendungsgebiete fiir Ad-hoc-Netzwerke finden sich
Uberall dort, wo Kommunikationsnetze schnell und ohne existierende Netzinfrastruktur
aufgebaut werden sollen und die Teilnehmer mobil sind.
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Kabellose Netzwerke mit dem Internet verbinden

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht tiber seine ADSL-Schnittstelle den gleichzeiti-
gen Zugang aller Stationen seines lokalen Netzwerks zum Internet. Um diese Funktio-
nalitdt nutzen zu kdnnen, bendtigen Sie einen DSL-Anschluss, den Sie von einem Inter-
netanbieter erhalten. Informieren Sie sich, ob Ihr Internetanbieter den parallelen
Zugang mehrerer PCs unterstiitzt.

((« J)))((( '))) - Internet >

1 S
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Kabelloses Netzwerk (WLAN) mit einem Ethernet (LAN) verbinden

Kabellose Netzwerke kdnnen problemlos mit bestehenden Ethernet-Netzwerken
zusammenarbeiten. Wenn Sie mobile Stationen an ein bestehendes kabelgebundenes
Netzwerk anbinden wollen, missen Sie alle mobilen Stationen zu einem kabellosen
Netzwerk im Infrastruktur-Modus zusammenfassen.

%‘ (= «

! - Kabelloses lokales Netzwerk (WLAN) .
=0 («( I »

Access Point

(« [)))

Ethernet

Das Gigaset SX541 WLAN dsl verfiigt Gber vier Ethernet-Schnittstellen (LAN-Ports). An
diesen LAN-Ports kdnnen bis zu vier PCs direkt angeschlossen werden.

Alle PCs kdnnen Uber das Gigaset SX541 WLAN dsl Internetzugang erhalten.

Bitte beachten Sie:

Sie kdnnen an einen LAN-Port auch einen Ethernet-Router anschlieBen, um Zugang
zu einem groBeren Ethernet zu erhalten. Wenn Sie das Gigaset WLAN-Netzwerk mit
einem bestehenden Netzwerk verbinden méchten, muss auf eine Vielzahl von Einstel-
lungen geachtet werden. Fir diesen Anwendungszweck kénnen wir kein allgemein
glltiges Beispiel angeben; die entsprechende Konfiguration muss von Fall zu Fall ent-
schieden werden. Wir empfehlen, die Konfiguration eines solchen Netzwerks durch
einen Spezialisten durchfiihren zu lassen.

10
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Internettelefonie und Anschluss von analogen Telefonen

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht die Kombination von Festnetz- und Internette-
lefonie (VolIP) Gber DSL flir zwei analoge Telefone.

Damit kdnnen Sie die Vorteile beider Technologien optimal nutzen. Sie kénnen die
glinstigen Tarife der Internettelefonie nutzen, ohne dazu zusatzliches Equipment zu
bendtigen. AuBerdem haben Sie weiterhin die Mdglichkeit, Ihren Festnetzanschluss zu
nutzen. Welche Art des Telefonierens fiir Sie glinstiger ist, hdngt von Ihrem Telefonver-
halten und von den jeweiligen Tarifangeboten lhrer Dienstanbieter ab. Das Gigaset
SX541 WLAN dsl gibt Ihnen jederzeit die freie Wahl.

. Y

- Festnetz ’/ \H//h

An den Anschliissen fiir Telefone kdnnen Sie zwei beliebige analoge Telefone oder Basis-
stationen fiir schnurlose Telefone anschlieBen.

Bitte beachten Sie, dass das Gigaset SX541 WLAN dsl nicht fiir den direkten Anschluss
an ISDN vorgesehen ist. Der Anschluss lber einen zwischengeschalteten a/b-Wandler
oder eine ISDN-TK-Anlage (z. B. Gigaset SX353isdn) ist moglich.

Fir die Konfiguration der Internettelefonie benétigen Sie die entsprechenden Zugangs-
daten lhres Internetanbieters.

Selbstverstandlich kdnnen Sie auch weiterhin Internettelefonie iber einen der am Giga-
set SX541 WLAN dsl angeschlossenen PCs betreiben. In diesem Fall muss der PC mit
Lautsprecher und Mikrofon oder Headset und einer vollduplexfahigen Soundkarte aus-
gestattet sein und tber die notwendige Software verfligen.

Beachten Sie bitte, dass die telefonische Erreichbarkeit liber das Internet nur bei aktiver
Internetverbindung gegeben ist.

11
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Leistungsmerkmale und Anwendungsmaoglichkeiten

Das Gigaset SX541 WLAN dsl bietet zahlreiche Leistungsmerkmale und eréffnet damit
ein breites Spektrum von Anwendungsmaglichkeiten, wie etwa:

4 Internetzugang

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht mehreren Benutzern Internetzugang liber
das integrierte ADSL-Modem.

— Daviele DSL-Anbieter die Kommunikation mit den Endbenutzern Gber das PPPoE-
Protokoll erstellen, enthalt das Gigaset SX541 WLAN dsl einen eingebauten Client
fiir dieses Protokoll, d. h. Sie missen diesen Dienst nicht mehr auf Ihrem PC
installieren.

— Gemeinsamer Internetzugang
Wenn |hr Internetanbieter dies gestattet, unterstiitzt das Gigaset SX541 WLAN
dsl Internetzugang fiir bis zu 252 Benutzer. Mehrere Benutzer in lhrem Netz kon-
nen also unter Verwendung nur eines Internetkontos gleichzeitig im Internet sur-
fen.

& Aufbau eines lokalen Netzwerks

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht Verbindungen

— fiir vier Gerite (iber Ethernet-Ports mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von
10 oder 100 Mbps (mit automatischer Erkennung).

— fiir bis zu 252 mobile Endgerite iiber eine Funkschnittstelle mit einer Ubertra-
gungsgeschwindigkeit von bis zu 54 Mbps. Es erfiillt den Standard IEEE 802.11g
und kann mit allen Produkten zusammenarbeiten, die den Standard
IEEE 802.11 b oder 802.11g erfiillen.

Der Einsatz des Gigaset SX541 WLAN dsl macht es leicht, ein Netzwerk in kleinen

Bliros oder im privaten Bereich aufzubauen. Benutzer kénnen z. B. Daten austau-

schen oder Ressourcen im Netzwerk, wie z. B. einen Datei-Server oder einen Dru-

cker, gemeinsam nutzen. An die USB-Schnittstelle des Gigaset SX541 WLAN dsl kdn-
nen Sie einen USB-Massenspeicher oder Drucker anschieBen und allen Benutzernim

Netzwerk zur Verfiigung stellen.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl| unterstiitzt DHCP fiir die dynamische IP-Konfiguration
des lokalen Netzwerks und DNS fiir Domain-Namen-Abbildungen.

¢ Anschluss von analogen Telefonen und Internettelefonie
Das Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht

— Internettelefonie Gber den DSL-Anschluss
— Festnetztelefonie tiber den Analoganschluss
— den Anschluss von zwei analogen Telefonen fiir Internettelefonie und fiir Fest-
netzgesprache
Die Datentibertragung flir VolIP erfolgt durch SIP mit einer hohen Verbindungs- und
Sprachqualitat. Ist die Internetverbindung einmal gestort, kdnnen Sie ganz normal tiber
das Festnetz telefonieren.

12
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Sicherheitsfunktionen
Das Gigaset SX541 WLAN dsl bietet umfassende SicherheitsmaBnahmen:

Firewall-Schutz vor unberechtigten Zugriffen aus dem Internet

Alle PCs des lokalen Netzwerks verwenden fiir ihre Internetverbindungen die
Offentliche IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl und sind damit im Internet
nicht selbst sichtbar. Das Gigaset SX541 WLAN dsl Idsst aus dem Internet nur
Zugriffe zu, die aus dem lokalen Netzwerk veranlasst wurden.

Mit der Firewall bietet das Gigaset SX541 WLAN dsl auBerdem umfassenden
Schutz vor Hacker-Angriffen.

Dienst-Filterung und URL-Blocking

Das Gigaset SX541 WLAN dsl kann den Internetzugang filtern. Dabei legen Sie
fest, welche PCs welche Internetdienste nutzen diirfen.

Dartiber hinaus kdnnen Sie den Zugang zu bestimmten Internetdomdnen und
Sites deaktivieren (URL-Blocking).

Zugangskontrolle und Verschliisselung flr das lokale Netzwerk

Sie kdnnen mit verschiedenen Verschliisselungsmethoden und Authentifizie-
rungsmethoden (WEP, WPA, 802.1x, MAC-Zugangskontrolle) unbefugten
Zugang zu lhrem kabellosen LAN verhindern bzw. die Daten fiir Unbefugte unles-
bar machen.

Eigene Dienste im Internet anbieten
— Um eigene Dienste im Internet anzubieten, kdnnen Sie das Gigaset SX541 WLAN

dsl als virtuellen Server einrichten, ohne dass Sie damit einen weiteren Zugriff
auf das lokale Netzwerk ermdglichen.

DMz

Hiermit kénnen Sie einen in das lokale Netzwerk eingebundenen PC vollstandig

flr Zugriffe aus dem Internet freigeben. Bitte beachten Sie, dass damit Ihr lokales
Netzwerk nicht mehr genligend gegen Angriffe aus dem Internet gesichert ist.

13
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Vorgehen bei Installation und Konfiguration

1.

14

Installieren Sie zundchst eine Ethernet-Netzwerkkarte oder einen kabellosen Netz-
werkadapter wie z. B. die Gigaset PC Card 54 an den PCs, die Sie mit dem Gigaset
SX541 WLAN dsl verbinden méchten. Die Installation ist in den Bedienungsanleitun-
gen dieser Produkte beschrieben.

Bitte beachten Sie:

Fiir die Installation von kabellosen Netzwerkadaptern verwenden Sie die Stan-
dard-SSID des Gigaset SX541 WLAN dsl: ConnectionPoint.

Nehmen Sie dann die notwendigen Anschliisse (PCs, Telefone, Splitter) am Gigaset
SX541 WLAN dsl vor und schalten Sie das Gerét ein (siehe Abschnitt ,Gigaset SX541
WLAN dsl installieren” auf Seite 20).

Bevor die PCs mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl und miteinander in einem lokalen
Netzwerk kommunizieren kdnnen, miissen Sie ihre Netzwerkeinstellungen andern.
Konfigurieren Sie diese Netzwerkeinstellungen zunédchst an einem PC, damit dieser
eine Verbindung zum Gigaset SX541 WLAN dsl aufbauen kann. Diesen PC kénnen

Sie dann verwenden, um das Gerat zu konfigurieren. Lesen Sie dazu das Kapitel ,Das
lokale Netzwerk konfigurieren” auf Seite 27.

Bei einer kabellosen Verbindung stellen Sie dann die Verbindung von dem kabello-
sen Netzwerkadapter des PCs zum Gigaset SX541 WLAN dsl her. Dies ist in der Be-
dienungsanleitung des Netzwerkadapters beschrieben.

Konfigurieren Sie dann das Gigaset SX541 WLAN dsl, um den Internetzugang des
Geréates in Betrieb zu nehmen (siehe Abschnitt ,Konfiguration mit dem Basic-Setup”
auf Seite 57). Sie bendtigen dazu die Zugangsdaten lhres Internetanbieters.

Wenn Sie noch weitere PCs an das Gigaset SX541 WLAN dsl anschlieBen wollen, kon-
figurieren Sie die Netzwerkeinstellungen an diesen PCs, und richten Sie so das lokale
Netzwerk ein (siehe Kapitel ,Das lokale Netzwerk konfigurieren” auf Seite 27).

Wenn Sie Uiber den Gigaset SX541 WLAN dsl Internettelefonie betreiben wollen,
mussen Sie die Anmeldedaten lhres VolP-Anbieters konfigurieren (siehe Abschnitt
Jnternettelefonie (VolP) einrichten” auf Seite 105).

Wenn Sie noch weitere Funktionen des Gigaset SX541 WLAN dsl nutzen wollen, z. B.
die umfassenden Sicherheitsmdglichkeiten, benutzen Sie das Sicherheits-Setup
(s.S. 61) oder das Erweiterte Setup (s. S. 68).
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Erste Schritte

Systemanforderungen

Zum Betrieb Ihres Gigaset SX541 WLAN ds| benétigen Sie

*

einen PC mit

— einem 802.11g- oder 802.11b-kompatiblen kabellosen Netzwerkadapter, z. B.
einer Gigaset PC Card 54

oder

— einem Ethernet-Anschluss

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie einen 802.11b-kompatiblen Netzwerkadapter verwenden, kénnen Sie

nicht die volle Ubertragungsgeschwindigkeit des Gigaset SX541 WLAN dsl von 54

Mbps nutzen. Die 802.11b-kompatiblen Produkte unterstiitzen eine maximale

Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 11 Mbps.

einen Web-Browser, wie z. B. Microsoft Internet Explorer 6.0, Netscape 7.0 oder

Opera 7.0 fir die Konfiguration lhres Gigaset SX541 WLAN dsl.

flr den Internetzugang:

— einen DSL-Anschluss (Splitter),

— die Zugangsdaten lhres Internetanbieters.

flir den Betrieb von Telefonen:

— ein analoges Telefon,

— einen analogen Telefonanschluss, wenn Sie Festnetztelefonie betreiben
mochten,

— die Zugangsdaten Ihres VolP-Anbieters, wenn Sie Internettelefonie betreiben
mochten.

Packungsinhalt

Die Verpackung enthalt die folgenden Bestandteile:

L K R R R B 2

L 2

ein Gigaset SX541 WLAN dsl

ein Steckernetzgerat (220 V/ 12V 1A DC)

zwei Kabel mit RJ45-Steckern (CAT-5)

ein Kabel mit einem RJ11- und einem Telefon- (TAE-)Stecker
einen TAE-RJ11-Adapter

eine CD mit ausflhrlicher Bedienungsanleitung und Treibersoftware fiir den Betrieb
eines Netzwerkdruckers am Gigaset SX541 WLAN dsl {iber Windows 98 SE | ME

eine Kurzbedienungsanleitung

15



Erste Schritte

Betriebsanzeigen und Anschliisse

Vorderseite

LED-Anzeigen

An der Oberseite des Gigaset SX541 WLAN dsl befinden sich LED-Anzeigen, welche den
Betriebszustand anzeigen und die Installation und Fehlersuche im Netzwerk erleichtern.

Die LEDs zeigen (von rechts nach links) Folgendes an:

LED Zustand Status
PWR Ein Das Gigaset SX541 WLAN dsl ist eingeschaltet.
Aus Das Gigaset SX541 WLAN dsl ist ausgeschaltet.
Ein Die DSL-Leitung ist angeschlossen, und der DSL-Port ist
betriebsbereit.
Blinkt lang- Die DSL-Leitung wird synchronisiert.
apsL | >am
Blinkt schnell | Die Synchronisation der DSL-Leitung ist in ihrer letzten
Phase.
Aus Die DSL-Leitung ist nicht angeschlossen oder die Schnitt-
stelle ist nicht synchronisiert.
Online Ein Die Verbindung zum Internet ist aufgebaut.
Aus Es besteht keine Verbindung zum Internet.
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Erste Schritte

LED Zustand Status
Ein Die Funkschnittstelle ist aktiv.
Blinkt Das Gigaset SX541 WLAN dsl sendet oder empfangt Daten
WLAN Uber die Funkschnittstelle.
Aus Die Funkschnittstelle wurde deaktiviert, oder es wird kein
Funksignal empfangen.
Ein An den betreffenden LAN-Anschluss ist ein Gerdt ange-
schlossen.
LANT = Blinkt Der betreffende LAN-Anschluss (ibertrdgt oder empfangt
LAN4
Daten (Verkehr).
Aus Es ist kein Gerdt angeschlossen.
Ein Es ist ein Gerat Uber den USB-Anschluss mit dem Gigaset
USB SX541 WLAN dsl verbunden.
Aus Es ist kein Gerdt angeschlossen.
Ein Der Telefonhérer an einem der angeschlossenen Telefone
ist fr ein Gesprach (Internettelefonie) abgehoben.
VolP Blinkt Es wird derzeit Gber das Internet telefoniert.
Aus Es besteht derzeit keine Verbindung fiir Internettelefonie.
Ein Der Telefonhorer des Telefons am entsprechenden
Anschluss ist fiir ein Gesprach abgehoben.
Phone 1/ Blinkt Das Telefon klingelt und es kommt ein Gesprach an oder
Phone2 : : -
es klopft jemand in der Leitung an.
Aus Der Horer ist aufgelegt. Derzeit kein Anruf oder Gesprach.
Ein Der Telefonhdrer an einem der angeschlossenen Telefone
ist flir ein Gesprach (Festnetztelefonie) abgehoben.
Line Blinkt Das Telefon klingelt und es kommt ein Gesprach vom Fest-
netz an oder es klopft jemand in der Leitung an.
Aus Es besteht derzeit keine Verbindung liber Festnetz.
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Erste Schritte

Ruckseite

An der Riickseite des Gigaset SX541 WLAN dsl befinden sich die verschiedenen

Anschlisse.

Element Beschreibung

ADSL DSL-Buchse zum Anschluss des integrierten Modems an den DSL-
Anschluss des Splitters.

LANT - Vier 10/100-Mbps-Switch-Anschliisse mit automatischer Erkennung

LAN4 (RJ-45). Sie kdnnen bis zu vier Gerate mit Ethernet-Anschluss (wie
etwa PCs, einen Hub oder Switch) anschlieBen.

ONJ/OFF Mit dieser Taste kdnnen Sie das Gerat ein- und ausschalten.

PWR Anschluss fur das beigefligte Steckernetzgerdt (12V 1A DC).
Warnung: Wenn Sie ein Netzgerdt des falschen Typs verwenden, kann
das Gigaset SX541 WLAN dsl beschadigt werden.

Reset Neustart-Funktion: Driicken Sie mehr als 1 Sekunde aber weniger als
5 Sekunden lang den Taster hinter der kleinen Offnung, um das Gerit
neu zu starten. Alle KonfigurationsmaBnahmen und Einstellungen
bleiben erhalten.
Reset-Funktion: Driicken Sie mindestens 5 Sekunden lang den Taster
hinter der kleinen Offnung, um alle Einstellungen auf die Werksein-
stellungen zurlickzusetzen.
Warnung: Alle KonfigurationsmaBnahmen, die Sie seit der Erstinbe-
triebnahme getroffen haben, gehen verloren.
Neu eingespielte Firmware bleibt erhalten.

USB USB-Anschluss fiir Drucker oder USB-Massenspeicher.
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Erste Schritte

Element Beschreibung

Phone1/2 Buchsen fiir den Anschluss analoger Telefone
Line Buchse fiir die Verbindung des Gigaset SX541 WLAN dsl mit der Tele-
fonbuchse am Splitter

Gigaset SX541 WLAN dsl aufstellen

Das Gigaset SX541 WLAN dsl kann an jedem beliebigen, fiir Sie geeigneten Ortin lhrem
Bliro, Privathaus oder lhrer Privatwohnung aufgestellt werden. Sie benétigen keine spe-
zielle Verkabelung. Allerdings sollten Sie sich an die folgenden Richtlinien halten:

& Betreiben Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl nur in Gberdachten Bereichen im Tempe-
raturbereich von +5 bis +40 °C. Stellen Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl nicht in der
Nahe von Warmequellen auf. Decken Sie die Liftungsschlitze nicht ab. Hohe Tem-
peraturen kdnnen das Gerdt beschadigen.

# Eine Steckdose flir 220/230V~ und eine Anschlussmaoglichkeit an den Splitter oder
LAN missen am Aufstellungsort des Gigaset SX541 WLAN dsl vorhanden sein.

& Der Aufstellungsort sollte sich nicht in unmittelbarer Ndhe von Stereogeraten, Fern-
sehern oder Mikrowellengeraten usw. befinden. Ansonsten kann es zu Stérungen
kommen.

& Stellen Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl méglichst so auf, dass es sich im Zentrum
Ihres kabellosen Netzwerks befindet. Im Allgemeinen gilt: Je hoher Sie die Antenne
platzieren, desto besser ist die Performance. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungs-
ort des Gigaset SX541 WLAN dsl einen optimalen Empfang im ganzen Haus, der
Wohnung oder dem Biiro bietet.

& Stellen Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl auf eine rutschfeste Unterlage. Die FliBe des
Gerats hinterlassen im Allgemeinen keine Spuren auf den Oberflachen, auf denen
sie stehen. Allerdings kénnen manche Mobeloberflachen Substanzen enthalten,
welche die GummifiiBe des Gerdts angreifen und aufweichen. Derart angegriffene
GeratefliBe kénnen Spuren oder Flecken auf Mobeloberflachen hinterlassen.

& Stellen Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl so auf, dass es nicht herunterfallen kann
und dabei die Antenne beschadigt wird.

& Stellen Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl nicht auf Mébel-Oberfldchen auf, die sich
durch die Warmeentwicklung des Gerats verdandern kdnnten.

& Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand dariiber stolpern kann. Sie sollten auch
nichts auf die Leitungen stellen.
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Erste Schritte

Gigaset SX541 WLAN dsl installieren

Bitte beachten Sie:
Verwenden Sie nur das mit dem Gerdt ausgelieferte Steckernetzgerdt (12V 1A DC).

Bevor Sie damit beginnen, PCs mit Ihrem Gigaset SX541 WLAN dsl zu verbinden, verge-
wissern Sie sich, dass

& einkabelgebundener oder kabelloser Netzwerkadapter an den PCangeschlossen ist.
Sehen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Produkts nach. Bei neueren PCs oder
Notebooks sind kabelgebundene Adapter bereits werksseitig eingebaut.

& ConnectionPoint am Netzwerkadapter als SSID eingetragen ist.

Mit dem Datenanschluss des Splitters verbinden

=> Verbinden Sie den ADSL-Anschluss am Gigaset SX541 WLAN ds| mit der DSL-Buchse
am Splitter. Verwenden Sie dazu eines der mitgelieferten Kabel mit RJ45-Steckern
(CAT-5).
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Erste Schritte

Mit dem Telefonanschluss des Splitters verbinden

=>» Entfernen Sie zunachst den Stecker lhres analogen Telefons von der Telefon-Buchse
des Splitters.

=> Verbinden Sie den Line-Anschluss am Gigaset SX541 WLAN ds| mit der Telefon-
Buchse (F) am Splitter. Verwenden sie dazu das Kabel mit dem Telefon- (TAE-)
Stecker.

Bitte beachten Sie:

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ist nicht fiir den direkten Anschluss an ISDN vorge-
sehen ist. Der Anschluss lber einen zwischengeschalteten a/b-Wandler oder eine
ISDN-TK-Anlage (z. B. Gigaset SX353isdn) ist moglich.
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Erste Schritte

Analoges Telefon anschlieBen

=> Verbinden Sie das analoge Telefon mit dem Phone 1- oder Phone 2-Anschluss am
Gigaset SX541 WLAN dsl. Stecken Sie dazu den Stecker des Telefons in die TAE-
Buchse des mitgelieferten TAE-RJ11-Adapters und den RJ11-Stecker des TAE-RJ11-
Adapters in den Phone 1- oder Phone 2-Anschluss.

Sie kdnnen bis zu zwei analoge Telefone an das Gerdt anschlieBen. Fiir das zweite
Telefon bendtigen Sie gegebenenfalls einen weiteren TAE-RJ11-Adapter.

Sie kdnnen nun wieder liber das analoge Telefonnetz telefonieren, auch wenn das
Gigaset SX541 WLAN dsl noch nicht eingeschaltet ist. Alle Anrufe aus dem Festnetz wer-
den auf das Telefon geleitet, das an der Phone 1-Buchse angeschlossen ist.
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Erste Schritte

PC anschlieBen

An |hr Gigaset SX541 WLAN dsl kdnnen Sie PCs kabellos oder kabelgebunden anschlie-
Ben und damit ein lokales Netzwerk (LAN) aufbauen.

Kabellos

Ein kabelloser Anschluss wird {iber einen kabellosen Netzwerkadapter hergestellt, der
an lhrem PC installiert sein muss. Das kann z. B. eine Gigaset PC Card 54 oder ein ande-
rer 802.11g- oder 802.11b-kompatibler kabelloser Netzwerkadapter sein.

Sie definieren ein Funknetzwerk, indem Sie allen Gerdten eine identische SSID zuwei-
sen. Weisen Sie also den Netzwerkadaptern die SSID des Gigaset SX541 WLAN dsl zu.
Die Voreinstellung der SSID ist ConnectionPoint.

Ist am kabellosen Netzwerkadapter Ihres PCs die richtige SSID eingetragen, wird die
Funkverbindung automatisch hergestellt, wenn Sie Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl an das
Stromnetz anschlieBen und einschalten (s. S. 25).
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Erste Schritte

Kabelgebunden
=> Verbinden Sie einen der LAN-Anschllsse (LAN1 — LAN4) auf der Riickseite des Giga-

set SX541 WLAN dsl und den Ethernet-Anschluss eines PCs. Verwenden Sie dazu das
andere der mitgelieferten Kabel mit RJ45-Steckern (CAT-5).

Die vier LAN-Anschliisse kénnen die Ubertragungsgeschwindigkeit automatisch auf
10 Mbps Ethernet oder 100 Mbps Fast Ethernet sowie den Ubertragungsmodus auf
Halbduplex oder Vollduplex festlegen, abhadngig von der Leistungsfahigkeit des
Netzwerkadapters in Ihrem PC.

24



Erste Schritte

An das Stromnetz anschlieBen

=>» Stecken Sie das Kabel des Netzgerats in die PWR-Buchse am Gigaset SX541 WLAN
dsl.

=>» Stecken Sie das Steckernetzgerat in eine Steckdose.

Einschalten

=>» Driicken Sie auf den ON/OFF-Knopf, um das Gigaset SX541 WLAN dsl einzuschalten.
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Erste Schritte

Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl ist nun betriebsbereit:

& Die PWR-LED an der Vorderseite leuchtet.

& Die ADSL-LED blinkt, um anzuzeigen, dass der DSL-Anschluss synchronisiert wird. Ist
der Vorgang abgeschlossen, leuchtet die ADSL-LED dauerhaft.

& Die WLAN-LED leuchtet, um anzuzeigen, dass das Gigaset SX541 WLAN dsl bereit
ist, kabellose Verbindungen aufzubauen.
Die Funkverbindung zu einem PC, der liber einen kabellosen Netzwerkadapter ange-
schlossen ist, wird automatisch aufgebaut, sofern der Netzwerkadapter mit der glei-
chen SSID wie das Gigaset SX541 WLAN dsl konfiguriertist (s. S. 23). Es kann einige
Sekunden dauern, bis die Funkverbindung hergestellt ist. Die WLAN-LED blinkt,
wenn Daten Uber diese Verbindung gesendet oder empfangen werden.

& Die LAN-LEDs leuchten, wenn ein Gerdt mit dem entsprechenden LAN-Anschluss
verbunden ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, sehen Sie bitte unter ,Fehlersuche” auf Seite 132 nach.

Um (ber das Gigaset SX541 WLAN dsl kommunizieren zu kdnnen, muss an den ange-
schlossenen PCs die Netzwerkkonfiguration vorgenommen werden. In der Regel
geschieht dies automatisch (s. S. 27).

Um Uber das Gigaset SX541 WLAN dsl ins Internet zu gelangen, missen Sie den DSL-
Anschluss des Gerats konfigurieren (s. S. 57).

Um Uber das Gigaset SX541 WLAN dsl Internettelefonie zu betreiben, miissen Sie Ihren
VolP-Anschluss konfigurieren (s. S. 105).

Informationen zum Betrieb von Geraten am USB-Anschluss des Gigaset SX541 WLAN dsl
finden Sie fiir Drucker auf Seite 121, flir externe Massenspeicher auf Seite 115.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

Das lokale Netzwerk konfigurieren

Nachdem Sie die Hardware fertig eingerichtet und alle Gerdte angeschlossen haben,
mussen Sie die Netzwerkeinstellungen aller PCs konfigurieren, die Uiber das Gigaset
SX541 WLAN dsl miteinander kommunizieren sollen.

Das lokale Netzwerk wird als TCP/IP-Netzwerk eingerichtet. Wahrend des Konfigura-
tionsvorgangs miissen Sie verschiedene Festlegungen treffen. Die wichtigste Entschei-
dung ist, ob Sie den DHCP-Dienst des Gigaset SX541 WLAN dsl nutzen wollen oder
nicht. Uber DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vergibt das Gigaset SX541
WLAN dsl Dynamische IP-Adressen fiir die Netzwerkkomponenten, das heifit, er weist
einem PC, der sich anmeldet, automatisch eine IP-Adresse aus einem definierten
Adressbereich zu. Bei der ndchsten Anmeldung kann dem PC eine andere IP-Adresse
zugewiesen werden. Wie Sie die dynamische Adressvergabe am Gigaset SX541 WLAN
dsl konfigurieren, ist im Abschnitt ,LAN-Konfiguration” auf Seite 76 beschrieben.

In der Beschreibung in diesem Kapitel gehen wir davon aus, dass Sie den DHCP-Service
des Gigaset SX541 WLAN dsl nutzen. Dies ist auch die Voreinstellung des Gerates.

In manchen Fallen ist es jedoch sinnvoll, Feste IP-Adressen zu vergeben, z. B. wenn Sie
ein kabelloses Netzwerk im Ad-hoc-Modus betreiben wollen.

Sollte Ihr Netzwerk schon eingerichtet sein, kénnen Sie im Kapitel ,Die Bedienoberfla-
che” ab Seite 54 weiterlesen.

Die Netzwerkkonfiguration ist bei den verschiedenen Windows-Betriebssystemen
unterschiedlich. Sie finden im Folgenden die Beschreibung flir Windows 98 ab Seite 28,
flir Windows XP ab Seite 37 und fiir Windows 2000 ab Seite 45.

Halten Sie Ihre Windows-Installations-CD bereit. Sie werden eventuell dazu aufgefor-
dert, diese einzulegen.

Bitte beachten Sie:

Die in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Windows-Bedienoberflachen kénnen
aufgrund individueller Einstellungen von der Darstellung auf lhrem Bildschirm abwei-
chen. Es wurde jeweils die Darstellung des Auslieferungszustandes gewahlt.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

Netzwerkkonfiguration mit Windows 98, 98 SE, ME

Um einen PC mit Windows 98, 98 SE oder ME in ein lokales Netzwerk zu integrieren,
mussen Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

PC als Client fiir Microsoft-Netzwerk einrichten (siehe unten).

Computernamen und Arbeitsgruppe wahlen (s. S. 29).

TCP/IP-Protokoll installieren (s. S. 30).

TCP/IP-Einstellungen vornehmen (s. S. 31).

HTTP-Proxy deaktivieren (s. S. 35).

TCP/IP-Einstellungen mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren (s. S. 36).

ok whN =

PC als Client fiir Microsoft-Netzwerk einrichten

Damit die PCs lhres Netzwerks zusammenarbeiten kénnen, miissen Sie sie als Clients
eines Microsoft-Netzwerks konfigurieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

=> Klicken Sie auf Start — Einstellungen — Systemsteuerung.

=>» Fiihren Sie einen Doppelklick auf das Symbol Netzwerk aus, und &ffnen Sie im Fens-
ter Netzwerk das Register Konfiguration.

=> Uberpriifen Sie, ob in der Liste der Komponenten der Eintrag Client fiir Microsoft
Netzwerke vorhanden ist.

=> Gibt es diesen Eintrag noch nicht, klicken Sie auf Hinzufiigen.

Nelzwerkkomponententyp wahlen EHE

Klicken Sie auf die zu instalierende Netzwerkkomponernte:

&l Client B Hinzufiigen.. |
3 M etzwetkk ate

Frotakol Abbrechen I

= Dienst

Ein Chent ermoglicht die Werbindung mit anderen
Computem.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

=> Wahlen Sie als Typ der Netzwerkkomponente Client, und klicken Sie auf Hinzufii-

gen.
Hetwork Chent auswahlen El I

Khcken Sie auf den Metzwerk chent, der instalient werden soll, und dann auf
EI “OK", 'Wenn Sie iber eine Installationsdiskette fur de Komponente vediigen,
= kbcken Sie auf "Diskelte”.

Hessteler: Netzweskchents:
= Barpan

B Chent fiir Metware-Metzwetke
M ovell B Microsaft Famdy Logon

Digkette. . |
0K | Abbrechen |

=> Wahlen Sie unter Hersteller den Eintrag Microsoft und unter Netzwerkclients den
Eintrag Client fiir Microsoft Netzwerke.

=> Bestdtigen Sie mit OK.

Computernamen und Arbeitsgruppe wahlen

Nun missen Sie fiir den PC einen Namen angeben und festlegen, welcher Arbeits-
gruppe er zugeordnet werden soll.

=> Wechseln Sie im Fenster Netzwerk von dem Register Konfiguration zu
Identifikation.

=> Geben Sie im Feld Computername den Namen ein, unter dem der PC im Netzwerk
erscheinen soll. Dieser Name darf pro Netzwerk nur einmal vergeben werden.

=» Geben Sie im Feld Arbeitsgruppe einen Namen fiir eine Arbeitsgruppe ein. Dieser
Name muss bei sdmtlichen PCs im Netzwerk Ubereinstimmen.

Das Feld Beschreibung kann leer bleiben.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

TCP/IP-Protokoll installieren

Das TCP/IP-Protokoll sorgt dafiir, dass die PCs im Netzwerk miteinander kommunizieren
kénnen. Sie missen dieses Protokoll erst fiir den Netzwerkadapter installieren, der die
Verbindung zum Gigaset SX541 WLAN dsl herstellt.

=> \Wechseln Sie im Fenster Netzwerk von dem Register Identifikation zu
Konfiguration.

=> Uberpriifen Sie, ob im Fenster Netzwerk in der Liste der Komponenten ein TCP/IP ->
Eintrag fiir Inre Netzwerkkarte bzw. Ihren Netzwerkadapter vorhanden ist. Wenn Sie
z.B. als kabellosen Netzwerkadapter eine Gigaset PCl Card 54 verwenden, dann
muss der Eintrag
TCP/IP -> Siemens Gigaset PCI Card 54 vorhanden sein.

=> st der Eintrag nicht vorhanden, klicken Sie auf Hinzufiigen.

Metzwerkkomponententyp wahlen H

Klicken Sie auf die zu inzstallierende Metzwerkkomponente:
Hinzufiigen. .. I

Abbrechen |
Metzwerkprotokoll auswihlen E2

Klicken Sie auf das Metzwerkprotokoll, daz installiert werden soll, und dann
i auf "0F.". Wenn Sie uber eine Installationsdizkette fur die Komponente
verfiigen, klicken Sie auf "Diskette".

Computern. Zwei Cor

Lprotokolle ermogliche
verwenden, um Date

Hersteller: Metzverkprotokolle:

Micrasalt 32-Bit DLC |
Micrazoft DLC

MetBELI

W M- nberstidtzung fuir STk
Winsock2 ATM-Dienstanbieter -

Dizkette. . |

0k | abbrechen |

=> Wahlen Sie als Typ der Netzwerkkomponente Protokoll, und klicken Sie auf Hinzu-
fiigen.

=>» \Wahlen Sie unter Hersteller den Eintrag Microsoft und unter Netzwerkprotokoll
den Eintrag TCP/IP, und bestatigen Sie mit OK.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren
TCP/IP-Einstellungen vornehmen

Das TCP/IP-Protokoll bendtigt zum reibungslosen Ablauf einige Angaben, die Sie jetzt
vornehmen miussen.

=> \Wechseln Sie im Fenster Netzwerk zum Register Konfiguration.
=> Markieren Sie den TCP/IP -> Eintrag fiir hre Netzwerkkarte.

Kenfiguration | Identifikation | Zugifissteuerung |

D folgenden Netzwerkkomponenten sind installet:

4 Fast Infrated Protocol -> Seneler Plug & Play Irllramtansuck:l
TCPAP -» DFU-Adapter
TCPAP -» Ethenet PCMClA Adapler

T TCPAP -» Siemens Gigaset PCI Card 54
IE!- D atei- und Diuckedfreigabe fur Microsoft-Netzwerkes -
4| | >

Hinaufiigen . | Entfemnen

Primare Metzwerkanmeldung:
I':|i&ﬂt fur Microgoft-MNetzwerke :I

Datei- und Druckerfresgabe. .. |

i~ Beschresbung
Das Microsoft TCPAP-Piotokoll dient zum Herstellen von
Inbermet- und WaAN-Verbindungan.

0k | Abbrechen

=> Klicken Sie auf Eigenschaften.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

=> Offnen Sie das Register IP-Adresse.

Eigenschaften von TCP/IP

—

=> |st IP-Adresse automatisch beziehen bereits aktiviert, so ist Ihr PC bereits fiir DHCP
konfiguriert. Klicken Sie auf Abbrechen, und schlieBen Sie die weiteren Fenster mit
OK, um Ihre Netzwerkkonfiguration zu starten.

Eventuell werden Sie dazu aufgefordert, lhre Windows-Installations-CD einzulegen.
Folgen Sie den Anweisungen der Installationsprozedur.

Sobald der Kopiervorgang beendet ist, werden Sie dazu aufgefordert, Ihr System
neu zu starten.

=> Klicken Sie auf Ja. Der PC wird dann heruntergefahren und neu gestartet.
Lesen Sie dann weiter auf Seite 35.
=» |st IP-Adresse automatisch beziehen nicht aktiviert, aktivieren Sie diese Option.

= Offnen Sie das Register Gateway, und entfernen Sie, sofern vorhanden, alle Ein-
trage aus der Liste Installierte Gateways.
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Eigenschaften von TCP/IP

=> Offnen Sie das Register DNS-Konfiguration.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

=» \Wahlen Sie DNS deaktivieren.

Eigenzchalten von TCP/IP

(et | W anames |

30 4] = T

=> Klicken Sie auf OK.
=> Beenden Sie die Netzwerkkonfiguration mit OK.

Eventuell werden Sie dazu aufgefordert, lhre Windows-Installations-CD einzulegen.
Folgen Sie den Anweisungen der Installationsprozedur.

Sobald der Kopiervorgang beendet ist, werden Sie dazu aufgefordert, Ihr System
neu zu starten.

=> Klicken Sie auf Ja. Der PC wird dann heruntergefahren und neu gestartet.
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Das lokale Netzwerk konfigurieren

HTTP-Proxy deaktivieren

Sie mussen sicherstellen, dass der HTTP-Proxy Ihres Web-Browsers deaktiviert ist. Diese
Funktion muss deaktiviert sein, damit Ihr Web-Browser auf die Konfigurationsseiten
Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl zugreifen kann.

Die folgende Beschreibung zeigt das Vorgehen flr den Internet Explorer und Netscape.
Bestimmen Sie zundchst, welchen Browser Sie verwenden, und folgen Sie dann den
entsprechenden Schritten.

Internet Explorer

=> Offnen Sie den Internet Explorer. Klicken Sie auf Extras — Internetoptionen.
=> Offnen Sie im Fenster Internetoptionen das Register Verbindungen.

=>» Klicken Sie auf LAN-Einstellungen.

=> Deaktivieren Sie alle Kontrollkdstchen im Fenster Einstellungen fiir lokales Netz-
werk (LAN), und klicken Sie auf OK.

=> Klicken Sie nochmals auf OK, um das Fenster Internetoptionen zu schlieBen.

Netscape

= Offnen Sie Netscape. Klicken Sie auf Bearbeiten und anschlieBend auf Einstellun-
gen.

=» Fiihren Sie im Fenster Einstellungen unter Kategorie einen Doppelklick auf Erwei-
tert aus, und klicken Sie anschlieBend auf Proxies.

=> Wadhlen Sie Direkte Verbindung zum Internet.
=> Beenden Sie mit OK.
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TCP/IP-Einstellungen mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren

Sie haben nun Ihren PC so konfiguriert, dass er an das Gigaset SX541 WLAN dsl ange-
schlossen werden kann. Sie miissen nun die alten TCP/IP-Einstellungen freigeben und
sie mit den Einstellungen Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl aktualisieren.

=» Klicken Sie auf Start — Ausfiihren.
=>» Geben Sie WINIPCFG ein, und klicken Sie auf OK.

Ausfidhren EHE

Geben Sie den Mamen eines Programms, Ordners,
Dokuments ader einer Internetressource an.

Offnen: [\/MIPCFG =]

Ok, I Abbrechen Durchzuchen... I

Es kann eine Weile dauern, bis das Fenster IP-Konfiguration angezeigt wird.

IP-Konfiguration s E3
Ethemet Metzwerkkarerinfo

Siemens Gigaset PCI Card 54
Metzwerkkattenadiesse |  00-90-96-49-30-AD
IPAdesse | 192168.1.100
Subnet Mask 255, 255, 7550
StandardGateway | 19216811

[ ok ]  Feigeben | Awusisieen |

Ales fieigeben | Allgs aktualsieren | Weitere Info>> |

=> Wadhlen Sie aus der Auswahlliste Ihren Netzwerkadapter.
=> Klicken Sie auf Freigeben und anschlieBend auf Aktualisieren.

Wenn die voreingestellte IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl (192.168.2.1)
nicht gedndert wurde, muss die IP-Adresse jetzt 192.168.2.x lauten (wobei x eine
Zahl zwischen 2 und 255 ist). Die Subnetzmaske muss immer 255.255.255.0 lau-
ten, und der Standard-Gateway muss die IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl
haben (192.168.2.1). Diese Werte bestatigen, dass Ihr Gigaset SX541 WLAN ds|
funktioniert.

=> Klicken Sie auf OK, um das Fenster IP-Konfiguration zu schlieBen.
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Netzwerkkonfiguration mit Windows XP

Um einen PC mit Windows XP in ein Netzwerk zu integrieren, das mit einem Gigaset
SX541 WLAN dsl konfiguriert ist, miissen Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

1.

o Uk whN

Netzwerk konfigurieren (siehe unten).

Computernamen und Arbeitsgruppe wahlen (s. S. 39).

Netzwerkeinstellungen Uberprifen und Installationsvorgang abschlieBen (s. S. 39).
TCP/IP-Einstellungen vornehmen (s. S. 40).

HTTP-Proxy deaktivieren (s. S. 43).

Popup-Blocker konfigurieren (s. S. 43)

Netzwerk konfigurieren

Konfiguration des Netzwerks bedeutet in diesem Fall, Internetverbindung als Verbin-
dungsmethode einzustellen. Dazu verwenden Sie den Netzwerkassistenten.

=> Klicken Sie auf Start — Systemsteuerung.

=> Wahlen Sie Netzwerk- und Internetverbindungen.

=» Waihlen Sie jetzt Heimnetzwerk bzw. kleines Biironetzwerk einrichten oder

dndern.

we v Bbndungen

Datm  Sewbmter Atacht  Favorken Esbe 7

Qe = D (T Dt [ ooe
St [ St pentrh - el bt b

b Fov b diredl [k prer b v Plarech aepe o
Shedee siich -

W sk reimgetung

55’3’;’3*“”' Wahlen Sie eine Aufgabe...

R Teiston- und Modemaptonsn [] Eigene bstrenctwrrbndung e bben bew, snders
er boviduig v dhein Selomeik s Aibedsplitz ertelen
[ ¥erburider kein Pl LS bk splal el

[ Heimnetowerk bow, kieines Barenetomerk eiwichien oder Sderm
_'ﬂ - b Heeies Bl e

YT T e T——————rp—
() Mt Bcplene . e s i dchen s, o i 50 s,
Nt rescchagrions Dmackas e dhe sgmn Intematvarhindrg b andens
] oder ein S§ :

W
-

&
IMersrlapmnen w, Petrmerkverbndemgen

Der Netzwerkassistent wird gestartet.

=> Uberspringen Sie den BegriiBungsbildschirm und die Priifliste mit zwei Klicks auf

Weiter.
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Sie werden aufgefordert, eine Verbindungsmethode auszuwdhlen.
=> Markieren Sie Andere Methode, und bestdtigen Sie mit Weiter.

Sie erhalten ein Fenster mit weiteren Verbindungsmethoden.

Netrwerkinstallations-Assistent

Weitere Intermnetverbindungsmethoden. ..

Wie ward die Verbindung 2wischen diezem Computer und dem Intermet hergestelt?

(%) Digzer Computer stallt eine dirskte Intemnatverbindung her oder vensendst sinen
Metzwerkhub, Andere Computer im Metzwerk venwenden ebenfall; eine drekie
Intermetvensendung oder einen Hub.

Beisgiel
() Dieser Computer verfligh iiber eine diekie Yerbindung mit dem Intemet. Das Netzwerk wurde
rioch nicht singenchtet.
Beispiel en
() Dieser Computes ist Ted eines N etzweiks, das uber keine Intemetveibndung verfligh
Beispi .
Weitare Informationen Liber das Konfiguiisren von Heim- und klsinen Fimennetawetken

| <Zuiick || weiter> | | Abbrechen

=> Wahlen Sie Dieser Computer stellt eine direkte Verbindung mit dem Internet her
oder verwendet einen Netzwerkhub. Andere Computer im Netzwerk verwen-
den ebenfalls eine direkte Internetverbindung oder einen Hub., und klicken Sie
auf Weiter.

=> Wahlen Sie im ndchsten Fenster Ihren Netzwerkadapter, und klicken Sie auf Weiter.

=> Uberspringen Sie die Meldung ,Von dieser Netzwerkkonfiguration wird abgera-
ten”, indem Sie auf Weiter klicken.
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Computernamen und Arbeitsgruppe wahlen

Nun missen Sie fiir den PC einen Namen angeben und festlegen, welcher Arbeits-
gruppe er zugeordnet werden soll.

=» Geben Sie einen Namen ein, unter dem der PC im Netzwerk erreichbar sein soll.
Dieser Name darf pro Netzwerk nur einmal vergeben werden. Das Feld Computer-
beschreibung kénnen, aber miissen Sie nicht ausfiillen. Danach klicken Sie auf
Weiter.

=> Geben Sie einen Namen fiir die Arbeitsgruppe ein, zu der der PC gehéren soll. Dieser
Name muss auf allen PCs im Netzwerk identisch sein. Fahren Sie anschlieBend mit
Weiter fort.

Netzwerkeinstellungen tiberpriifen und Installationsvorgang abschlieBen

Es wird Ihnen nun ein Fenster angezeigt, in dem Sie Ihre vorgenommenen Einstellun-
gen nochmals kontrollieren und gegebenenfalls dndern kénnen.

=> Klicken Sie auf Zuriick, wenn Sie Einstellungen dandern wollen, oder klicken Sie auf
Weiter, wenn Sie die Einstellungen beibehalten wollen.

Wenn Sie keine weiteren PCs mehr installieren wollen:

=» Wahlen Sie Nur den Assistenten fertig stellen, da er nicht auf anderen Compu-
tern ausgefiihrt wird, und bestatigen Sie zweimal mit Weiter.

=> Beantworten Sie die Frage Soll der Computer neu gestartet werden? mit Ja.

Sollten Sie noch auf weiteren PCs mit Windows XP ein Netzwerk installieren wollen, so
kdnnen Sie jetzt eine Netzwerkinstallationsdiskette erstellen.

=» \Wahlen Sie Netzwerkinstallationsdiskette erstellen, und klicken Sie auf Weiter.

=> Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, und legen Sie eine Diskette ein. Die bend-
tigten Daten werden nun kopiert. Zum Abschluss beschriften Sie die Diskette mit
Netzwerkinstallation.

=>» Bestdtigen Sie die nachfolgenden zwei Fenster mit Weiter, und beenden Sie die
Installation mit einem Neustart.

Nach dem Neustart ist ihr ,Heimnetzwerk” installiert.

Um an den anderen PCs das Netzwerk mit den gleichen Angaben einzurichten, legen Sie
die Diskette in das Laufwerk ein, und starten Sie Netsetup mit einem Doppelklick.
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TCP/IP-Einstellungen

Das TCP/IP-Protokoll bendtigt zum reibungslosen Ablauf einige Angaben, die Sie jetzt
vornehmen bzw. Uberpriifen mussen.

=> Klicken Sie auf Start, und wéhlen Sie Systemsteuerung.

=> Wahlen Sie Netzwerk- und Internetverbindungen, und klicken Sie dann auf das
Symbol Netzwerkverbindungen.

" Hetoserkver bind wngen
Datei Dewbeken Mnsch Favorksn Extres  Eweket 7 3

Doavn = ) - (F Dsunen [ cner | [T

ﬁ:lemlq_mmmm\.pn ':mm-
LN oder Hochgeschwindigiosit sinbermet:

wetawerkaulgaben
‘wirebsss Hebwork Correction Local Aras Connection
[ Heus Vertindung erstelan ?1 e Netrserkhabel wrde enklernt
T

Eiry Fisim: e 2in deires Savrwr ikt PC Card 58 b Irtel]) RO D W Rtwork
Firvwsrst yrsss b, swatinn
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=> Flihren Sie dann einen Doppelklick auf die LAN-Verbindung aus, tber die Sie mit

Das lokale Netzwerk konfigurieren

dem Gigaset SX541 WLAN dsl verbunden sind.

Slalus von Wireless Network Conneclion

SllgEmen Nﬂszlr.!.rbeﬂbalﬂl‘l-ﬁ_

Werkerdung
Srahug

0 e,
Ubenraquragirate

Sgnald sk
BkHvitat
Gesendel — ﬂ =i
L ==

& Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi...

Allgemein | Erweitert |

“erbindung herstellen unter Yensendung von:

Paksle. mEA | |

E&@ Siemens Gigaset PC Card 54 ‘

| Eitrichaten | | Desktiviesen |

Diese Yerbindung versendet folgende Elemente:

QQDS-F‘aketplanel ~

%= AEGIS Protocol (IEEE 8021%)v2.31.9

Internetpratakall [TCPAP) E )
&

< | =

Deinztalieren

Installieren. . Eigenschaften
Beschreibung

TCPAIP, das Standardpratokoll flir wiak-Metawerke, das den
Datenaustausch uber verschiedens, miteinander verbundene
Metzwerke ermoglicht.

Sembol bei Verbindung im Infobereich anzeigen

OK | [ Abbrechen

=> Klicken Sie auf Eigenschaften.
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=> Wahlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP), und klicken Sie auf Eigenschaften.

Eigenschaften wvon Internet Protocol [TCP/IP)

Allgernein | Alternative Konfiguration|

|IPEinzstellungen kiohnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
MWetzwerk, diese Funktion unterstutzt. “Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu
beziehen.

(®) |P-Adresse automatisch beziehen
(7) Folgende IP-4dresse verwenden:

(3 DNS-Serveradiesse automatisch bezishen

(O Folgende DMS-Serveradiessen verwenden:

Eevorzugter DNS-Server: I:I
Altemativer DMS-Server: I:I

[ ok || abbrechen |

=» Sind die Optionen IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse
automatisch beziehen bereits aktiviert, so ist Ihr PC bereits flir DHCP konfiguriert.
Klicken Sie auf Abbrechen, und schlieBen Sie die weiteren Fenster mit OK, um lhre
Netzwerkkonfiguration zu speichern.

=» Sind die Optionen IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse
automatisch beziehen noch nicht aktiviert, aktivieren Sie sie jetzt, und klicken Sie
auf OK. SchlieBen Sie die weiteren Fenster.
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HTTP Proxy deaktivieren

Sie mussen sicherstellen, dass der HTTP-Proxy Ihres Web-Browsers deaktiviert ist. Diese
Funktion muss deaktiviert sein, damit Ihr Web-Browser auf die Konfigurationsseiten
Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl zugreifen kann.

Die folgende Beschreibung zeigt das Vorgehen flr den Internet Explorer und Netscape.
Bestimmen Sie zundchst, welchen Browser Sie verwenden, und folgen Sie dann den
entsprechenden Schritten.

Internet Explorer

= Offnen Sie den Internet Explorer, und klicken Sie auf Ende. Klicken Sie auf Extras
und dann auf Internetoptionen.

=> Offnen Sie im Fenster Internetoptionen das Register Verbindungen.
=>» Klicken Sie auf Einstellungen.

=> Deaktivieren Sie alle Kontrollkdstchen im Fenster Einstellungen fiir lokales Netz-
werk (LAN).

=> Klicken Sie auf OK und dann nochmals auf OK, um das Fenster Internetoptionen zu
schlieBen.

Netscape

= Offnen Sie Netscape. Klicken Sie auf Bearbeiten und anschlieBend auf Einstellun-
gen.

=> Fiihren Sie im Fenster Einstellungen unter Kategorie einen Doppelklick auf Erwei-
tert aus, und klicken Sie anschlieBend auf Proxies.

=» Wahlen Sie Direkte Verbindung zum Internet.
=> Beenden Sie mit OK.

Popup-Blocker konfigurieren

Wenn Sie mit Windows XP Service Pack 2 arbeiten, sind Popups standardmaBig blo-
ckiert. Sie missen Popups fur das Konfigurationsprogramm zulassen, um es starten zu
kénnen. Gehen Sie wie folgt vor:

=>» Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Informationsleiste des Browsers.
=» Wahlen Sie Popups von dieser Seite zulassen.
=> Bestatigen Sie das Dialogfenster mit OK.

Es werden nun die Konfigurationsseiten des Gigaset SX541 WLAN dsl als Popup zuge-
lassen.

Weitere Einstellungen fiir das Verhalten des Internet Explorer bei Popups kdnnen Sie

& Uber den Menlieintrag Extras — Popup-Manager oder
& (iber Extras - Internetoptionen im Register Datenschutz vornehmen.
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TCP/IP-Einstellungen mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren

Sie haben nun Ihren PC so konfiguriert, dass er an das Gigaset SX541 WLAN dsl ange-
schlossen werden kann. Sie miissen nun die alten TCP/IP-Einstellungen freigeben und
sie mit den Einstellungen lhres Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren.

=> Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start, anschlieBend auf Programme,
dann auf Zubehdr und schlieBlich auf Eingabeaufforderung.

=> Geben Sie im Fenster Eingabeaufforderung das Kommando
ipconfig /release ein und, driicken Sie die ENTER-Taste.

= CAAWNDOWSSyslem 3 emd. ene

> Aedia dizconnested

=>» Geben Sie anschlieBend das Kommando ipconfig /renew ein, und driicken Sie
die ENTER-Taste.

= CAAWNDOWSSyslem 3 emd. ene

Wenn die voreingestellte IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl (192.168.2.1)
nicht gedandert wurde, muss die IP-Adresse jetzt 192.168.2.x lauten (wobei x eine
Zahl zwischen 2 und 255 ist). Die Subnetzmaske muss immer 255.255.255.0 lau-
ten, und der Standard-Gateway muss die IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl
haben (192.168.2.1). Diese Werte bestatigen, dass Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl
funktioniert.

=> Geben Sie exit ein, und driicken Sie die ENTER-Taste, um das Fenster Eingabeauf-
forderung zu schlieBen.
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Netzwerkkonfiguration mit Windows 2000

Um einen PC mit Windows 2000 in ein Netzwerk zu integrieren, das mit einem Gigaset
SX541 WLAN dsl konfiguriert ist, miissen Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

1.

o Uk whnN

Netzwerkdienste installieren (siehe unten).

Computernamen und Arbeitsgruppe wahlen (s. S. 46).

TCP/IP-Protokoll installieren (s. S. 47).
TCP/IP-Einstellungen vornehmen (s. S. 49).

HTTP-Proxy deaktivieren (s. S. 51).

Netzwerkdienste installieren

TCP/IP-Einstellungen mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren (s. S. 52).

Damit die PCs lhres Netzwerkes zusammenarbeiten kdnnen, miissen Sie zunachst die
Netzwerkdienste installieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

=» Klicken Sie auf Start — Einstellungen — Systemsteuerung.

=> Doppelklicken Sie auf das Symbol Netzwerk- und DFU-Verbindungen.

(£ etzwerk ond DFU-verbindungen . < T
| Gotel Bewboten fnskht Ewvorten Eiras  Erwetet 2 =
| #mzi v 5] Dowhen Doedeer Clvedsd | E5 0 X | -

| kegse [ Netzwerk- und DFU-Verbindungen

=] wehsenzu |

Mk vererkorer bindurgen und sinen
Dssisbanten flr de Erstelung eines
e Biruchurs].

Elicken S af Mewe Yerbindung
erstellen, wann S sine reus
ey barucdursg ersbellan mbchben oder
s die Symbol sirer Verbindurs,
s sie 2u Glfreen,

Elickan S mit der rechben

Klicken Sae g

lstawerkkomponenten hinaflgen,
s pus Sk giche

Mt owerkkomponent
hinounufigen.

Markleren S ein Objekt, um seine —d

[ver Cirdiar anthak :lm
e Vrbindureg erstelen

Beschredung anzuzeigen. =

[mp [ status

b LAN-Yertindurg

Ll

LAN-Yerbindung Dars: Nast v

2] 2 Chjekte)

I
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=> Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Netzwerkkomponenten hinzufiigen.
x

Windows-Komponenten
Ywfindows 2000-Komponenten kannen hinzugefiagh bow. entfemt wenden. i

Aktivisten baw. deakiiviersn Sie ein Kontrollk:astchen, um eine Komponents hinzuzufiigen
bazwe. 2u entfernen. Grau gefiilte K.asichen kennzeichnen komponenten, dee rur zum Ted
inctaliert werden. Klicken Sie auf “Details”, um die Unterkomponenten anzuzeigen

- o1 me B
[ S9Vemwakungs: und Ubervwachungsprogramme 0.9ME
] B2Wedtere Datei- und Diuckdienste fir das Nelzwerk 0.0 MB

Beschreibung:  Enthalt eine Vielzahl an spezialisierten, netzwerkbezogenen Diensten und
Protokollen.
Erfgedericher Speicherplatz 0.1 MB Detsils
WVeifugbater Speichenplatz 49238 MB
ek [ weiters Abbeechen |

=> Markieren Sie nun den Eintrag Netzwerkdienste, und klicken Sie auf Weiter.

=> Nun wird die Windows-Installations-CD angefordert. Bitte legen Sie die WIN2000-CD
ein, und klicken Sie auf OK, damit alle erforderlichen Komponenten installiert wer-
den kdénnen.

Computernamen und Arbeitsgruppe wahlen

Nun miissen Sie flir den PC einen Namen angeben und festlegen, welcher Arbeits-
gruppe er zugeordnet werden soll.

=>» Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Netzwerkidentifikation und anschlieBend
auf Eigenschaften.

=> Geben Sie im Feld Computername den Namen ein, unter dem der PC im Netzwerk
erscheinen soll. Dieser Name darf pro Netzwerk nur einmal vergeben werden.

=> Geben Sie im Feld Arbeitsgruppe einen Namen fiir eine Arbeitsgruppe ein. Dieser
Name muss bei samtlichen PCs im Netzwerk {ibereinstimmen.

=> Bestdtigen Sie mit OK.
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TCP/IP-Protokoll installieren

Das TCP/IP-Protokoll sorgt dafiir, dass die PCs im Netzwerk miteinander kommunizieren
kénnen. Dieses Protokoll mussen Sie jetzt installieren.

= Offnen Sie LAN-Verbindung mit einem Rechtsklick.

B1 Nelewerk- wnd DFO-Yerbindungen =10 x|
| Dste Deabemsn  Ansicht  Favonten Extras  Doweket 7 -
| dmwick - = - 5| @suchen Fyordner ogvesof | BS O w9 | -
ﬁml.:l‘-ll Hetemerk: urnd DFU-Ves bindungen ﬂ wechseln 2u
= - — &5

=
H =h L ﬁ! T4

=N Heaue Verhindung LaM-Yerhirdurg

Metzwerk- und erstelen

DFU-Verbindungen

Deer Qwcdreer endfiall

=> Klicken Sie im folgenden Fenster auf Eigenschaften.

Eigenschaften yvon LAN-Yerbindung e

Allgemein |

Yerhindung herstellen unker Wenvendung var:

I Siemens Gigaset PC Card 54

Aktivierte Komponenten werden won dieser Yerbindung wenmendet:

Clignt fiir Microsaft-Metzwerke
D atei- und Druckerfreigabe fur Microsaft-N etzwerke

Installieren. .. Deinztallieren Eigenzchaften

— Beschreibung

TCRAP, das Standardpratokall fur wWaak-Hetzwerk e, daz den
[ratenaustausch iber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermoglicht,

™ Spmbal bei Yerbindung in der Taskleiste anzeigen

ok Abbrechen
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=» Klicken Sie auf Installieren.

Typ der Netzwerkkomponente ausws 2=

Klicken Sie auf die zu ingtalierende Metzwerkkomponente:

Clinit
&
Dienst Netzwerkprotokoll wihlen il

W ahlen Sie daz zu instalierende Metzwerkprotokoll, und klicken Sie auf
3 "0K" Elicken Sie auf "Datentrager’’, wenn Sie uber einen Datentrager flir
diese Komponente werfuigen.

— Beschreibung

Diwrch ein Protakall k
einen anderen Comy
Metzwerkpratokoll

AppleT alk-Protakoll

DLC-Pratakall

NetBEUI-Protakoll

W etzwerkmonitortreiber

MiwLink, [Fe/SF /M etBI0S-kompatibles Transportprotokoll
Internetpratakoll (TCRAR)

Datentrager... |
0k | Abbrechen |

=> Markieren Sie nun den Eintrag Protokoll, und klicken Sie auf Hinzufiigen.

=> Wahlen Sie in der Liste Netzwerkprotokoll den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP).
=> Klicken Sie auf OK.

Im Fenster Eigenschaften der LAN-Verbindung wird jetzt das TCP/IP-Protokoll
angezeigt.
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TCP/IP-Einstellungen

Das TCP/IP-Protokoll bendtigt zum reibungslosen Ablauf einige Angaben, die Sie jetzt

vornehmen bzw. iberprifen missen.

Eigenschaften von LAN-Yerbindung 21x]

Allgemein |

Yerbindung herstellen unter Yervendung von;

I B Siemens Gigaset PC Card 54

Aklivierte Fomponenten werden von diezer Yerbindung venmendet:

Client fur Microzoft-Netzwerke
Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke

Intemetprotakall [TCRAP]

Inztalheren... | Deinztalieren Eigenzchaften

r— Beschrelbung

TCPAP, das Standardpratokoll fur Wik -Metzwerke, das den
Datenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermaglicht.

[ Sumbal bei Yerbindung in der Taskleiste anzeigen

0k Abbrechen
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=> Wahlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP), und klicken Sie auf Eigenschaften.

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) ﬂil

Allgemein |

IP-Einztellungen konnen automatizch zugewiesen werden, wenn daz
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt. ‘Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadminiztratar, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

% |P-&dresse automatisch bezishen

" Folgends IP-4diesse venwendsn;

|P-&dresse; I

Subretzmaske; I

Standardaateway; I

(& DMS-Serveradiesse automatisch beziehen

™ Folgende DNS-Serveradressen venwendsr;

Bevorzugter DS -Senver: I

Alternativer DHS-Semvern I

Emweitert. .. |
0K | abbrechen |

=>» Sind die Optionen IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse
automatisch beziehen bereits aktiviert, so ist Ihr PC bereits flir DHCP konfiguriert.
Klicken Sie auf Abbrechen, und schlieBen Sie die weiteren Fenster mit OK, um lhre
Netzwerkkonfiguration zu speichern.

=>» Sind die Optionen IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse
automatisch beziehen noch nicht aktiviert, aktivieren Sie sie jetzt, und klicken Sie
auf OK. SchlieBen Sie die weiteren Fenster.

50



Das lokale Netzwerk konfigurieren

HTTP-Proxy deaktivieren

Sie mussen sicherstellen, dass der HTTP-Proxy Ihres Web-Browsers deaktiviert ist. Diese
Funktion muss deaktiviert sein, damit lhr Web-Browser die Konfigurationsseiten lhres
Gigaset SX541 WLAN dsl lesen kann.

Die folgende Beschreibung zeigt das Vorgehen flr den Internet Explorer und Netscape.
Bestimmen Sie zundchst, welchen Browser Sie verwenden, und folgen Sie dann den
entsprechenden Schritten.

Internet Explorer

=> Offnen Sie den Internet Explorer. Klicken Sie auf Extras — Internetoptionen.
=> Offnen Sie im Fenster Internetoptionen das Register Verbindungen.

=>» Klicken Sie auf LAN-Einstellungen.

=> Deaktivieren Sie alle Kontrollkdstchen im Fenster Einstellungen fiir lokales Netz-
werk (LAN).

=> Klicken Sie auf OK und dann nochmals auf OK, um das Fenster Internetoptionen zu
schlieBen.

Netscape

= Offnen Sie Netscape. Klicken Sie auf Bearbeiten und anschlieBend auf Einstellun-
gen.

=» Fiihren Sie im Fenster Einstellungen unter Kategorie einen Doppelklick auf Erwei-
tert aus, und klicken Sie anschlieBend auf Proxies.

=> Wahlen Sie Direkte Verbindung zum Internet.
=> Beenden Sie mit OK.
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TCP/IP-Einstellungen mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren

Sie haben nun Ihren PC so konfiguriert, dass er an das Gigaset SX541 WLAN dsl ange-
schlossen werden kann. Sie miissen nun die alten TCP/IP-Einstellungen freigeben und
sie mit den Einstellungen lhres Gigaset SX541 WLAN dsl synchronisieren.

=> Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start — Programme — Zubehor — Einga-
beaufforderung.

=> Geben Sie im Fenster Eingabeaufforderung das Kommando
ipconfig /release ein und, driicken Sie die ENTER-Taste.

o CyWINNT Syslem3 T omdese

<HELEAZE
=1F=Konf iyurat iun

IF-Adreszse swurde Fire den Adapber "LAH-Yerbinduny™ Freigeyeben.

=>» Geben Sie anschlieBend das Kommando ipconfig /renew ein, und driicken Sie
die ENTER-Taste.

urde il doen Adapter "LAN-Yerbinduny™ Freigeyeben.

#HEHEW

Wenn die voreingestellte IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl (192.168.2.1)
nicht gedndert wurde, muss die IP-Adresse jetzt 192.168.2.x lauten (wobei x eine
Zahl zwischen 2 und 255 ist). Die Subnetzmaske muss immer 255.255.255.0 lau-
ten, und der Standard-Gateway muss die IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl
haben (192.168.2.1). Diese Werte bestdtigen, dass Ihr Gigaset SX541 WLAN ds|
funktioniert.

=>» Geben Sie exit ein, und driicken Sie die ENTER-Taste.
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Verbindung zum Gigaset SX541 WLAN dsl priifen

Wenn das Netzwerk auf lhrem PC eingerichtet ist, kdnnen Sie priifen, ob der PC richtig
mit dem Gigaset SX541 WLAN dsl verbunden ist. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

=> Offnen Sie Eingabeaufforderung. Klicken Sie dazu auf Start — Programme —
Eingabeaufforderung.

=>» Geben Sie das Kommando ping 192.168.2.1 ein.

Bitte beachten Sie:

Wurde die IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl bereits gedndert, geben Sie die
entsprechende IP-Adresse ein.

Das ping-Kommando schickt Datenpakete an das Gigaset SX541 WLAN dsl mit der
angegebenen IP-Adresse und lberpriift, ob der Router antwortet. Ist dies der Fall, gibt
das Kommando statistische Informationen ber die Verbindung aus, z. B. wie viele
Datenpakete gesendet wurden, wie viele davon empfangen wurden, wie viel Zeit fiir die
Ubertragung gebraucht wurde usw. Wenn Sie diese Informationen erhalten, ist die Ver-
bindung zu dem Router in Ordnung.

Gibt das Kommando keine Statistik-Daten aus, sondern beendet sich nach einer Weile
mit einem Timeout, so deutet dies darauf hin, dass sich die Gerdte gegenseitig nicht
erkannt haben. Priifen Sie die folgenden Punkte:

1. Ist das Ethernet-Kabel zwischen dem Gigaset SX541 WLAN dsl und dem PC richtig
verbunden, oder besteht eine kabellose Verbindung tiber einen kabellosen Netzwer-
kadapter?

Die LED-Anzeige fiir die LAN-Verbindungen am Gigaset SX541 WLAN dsl und die
Verbindungsanzeige fiir die Netzwerkkarte in Ihrem PC miissen aufleuchten. Fir
kabellose Verbindungen muss der Gigaset WLAN Adapter Monitor Informationen zur
Verbindung anzeigen.

2. Ist TCP/IP auf lhrem PC richtig konfiguriert?

Wenn das Gigaset SX541 WLAN dsl die IP-Adresse 192.168.2.1 hat, muss die IP-
Adresse Ihres PCs zwischen 192.168.2.2 und 192.168.2.255 liegen. Der Standard-
Gateway muss die Adresse 192.168.2.1 haben.

Wenn Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl erfolgreich mit dem Kommando ping anspre-
chen kdnnen, ist der PC richtig konfiguriert.
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Die Bedienoberflache

Nachdem Sie auf einem PC lhres lokalen Netzwerks die Netzwerkeinstellungen konfigu-
riert haben, konfigurieren Sie nun das Gigaset SX541 WLAN dsl iber diesen PC mit Hilfe
der Bedienoberfldche des Gigaset SX541 WLAN dsl. Die Konfiguration kann lber einen
beliebigen Browser, durchgefiihrt werden, z. B. Microsoft Internet Explorer 6.0 oder
hoher, Netscape Navigator 7.0 oder hoher, Opera 7.0 oder héher.

Bitte beachten Sie:

Um die Konfigurationsoberfldche starten zu kénnen, miissen Sie gegebenenfalls den
HTTP-Proxy lhres Browsers deaktivieren (siehe Seite 35 fiir Windows 98, Seite 43 fiir
Windows XP und Seite 51 fiir Windows 2000).

Wenn Sie Windows XP Service Pack 2 einsetzen, miissen Sie den Popup-Blocker konfi-
gurieren (siehe Seite 43).

Bedienoberflache starten

Um auf die Bedienoberflache des Gigaset SX541 WLAN dsl zuzugreifen, gehen Sie wie
folgt vor:

=» Starten Sie Ihren Web-Browser.

=> Geben Sie die IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl im Adressfeld lhres Web-
Browsers ein.

http://sx541 oder http://192.168.2.1

Es erscheint der Login-Bildschirm zum Anmelden:

LogirBildschinm

=» Klicken Sie auf OK (standardmaBig ist kein Passwort vorgegeben).

Bitte beachten Sie:
Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie zu einem spateren Zeitpunkt ein Passwort verge-
ben (s.S. 61).

Die Startseite wird angezeigt.
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Die Startseite

Die Startseite ist der Ausgangspunkt fiir alle Konfigurations- und Verwaltungsaktivita-

ten.
H ONE A
Gigaset Sx541
Baslc-Setup
!:I o e der !-! e .-\- 1 5x841 fesl .
SIEHBFI’I_EIIEEEWD
Erweitertes Setup yim
Karifgurbeven Sie alle Furiklionen Bres Oigasel SX541
7 [

Status

nSie hbigl Goriie erd BolnebSsdatar

Funktionen der Startseite
Auf der Startseite kdnnen Sie

& eine Internetverbindung aufbauen (s. S. 111),

Harne Abrmelden

SIEMENS

& das Men Status aufrufen, um sich Status-Informationen zum Gigaset SX541 WLAN

dsl ausgeben lassen (s. S. 111),

# Konfigurationseinstellungen fiir das Gigaset SX541 WLAN dsl mit dem Basic-Setup,

dem Sicherheits-Setup oder dem Erweiterten Setup aufrufen.

Basic-Setup

Uber das Basic-Setup nehmen Sie die notwendigen Grundeinstel-

lungen vor, um eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Dies ist

ab Seite 57 beschrieben.
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Sicherheits-Setup  Uber das Sicherheits-Setup kénnen Sie MaBnahmen gegen unbe-
rechtigte Zugriffe auf Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl und das lokale
Netzwerk treffen. Hier kdnnen Sie z. B. ein Passwort vergeben und
die Verschlisselung des Funkverkehrs einstellen. Dies ist ab
Seite 61 beschrieben. Zur Sicherheit Ihres Netzwerks empfehlen
wir lhnen, dieses Setup durchzufiihren.

Erweitertes Setup Im Erweiterten Setup werden zusdtzliche Funktionen angeboten.
Hier kdnnen Sie z. B. Ihren Festnetz-/ Internettelefonie-Anschluss
konfigurieren, die Daten Ihrer Konfiguration sichern und wieder-
herstellen, Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl als virtuellen Server lhres
Netzwerks einrichten und vieles mehr. Diese KonfigurationsmaB-
nahmen sind optional und kénnen zu einem spateren Zeitpunkt
ausgefiihrt werden. Dies ist ab Seite 68 beschrieben.

Bedienelemente

Die Web-Seiten der Bedienoberflache enthalten die folgenden Bedienelemente:

Schaltflachen Home und Abmelden
Rechts Uber der Bedienoberfldche finden Sie immer die Schaltflachen Home und
Abmelden. Mittels Home gelangen Sie zurtick zur Startseite. Wenn Sie auf Abmelden
klicken, wird die Sitzung abgebrochen und es erscheint wieder die Login-Seite.
Hilfe
Wenn Sie den Mauszeiger auf das Fragezeichen richten, werden
Erlduterungen zur aktuellen Seite der Bedienoberflache angezeigt.
Schaltflachen und Symbole im Basic-Setup und im Sicherheits-Setup
i Im Basic-Setup und im Sicherheits-Setup wird grafisch anzeigt, wel-

o e

i . che Schritte Sie bereits erledigt haben.

Sobald Sie auf einer Seite eine Konfigurationsanderung vorgenommen haben, aktivie-
ren Sie die neue Einstellung durch Klicken auf Weiter unten auf der Seite. Uber die
Schaltflache Zuriick gehen Sie zuriick zum vorhergehenden Konfigurationsschritt, mit-
tels Abbrechen gelangen Sie zurlick zur Startseite.

Schaltflachen im Erweiterten Setup

OK Ubernimmt die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen in die
Konfiguration des Gigaset SX541 WLAN dsl.
Abbrechen Loscht alle seit dem letzten Ausfiihren von OK vorgenommenen Ein-

trdge auf einer Seite.

Funktionsabhdngig kann es noch weitere Schaltflachen geben. Diese sind jeweils an
entsprechender Stelle beschrieben.

56



Konfiguration mit dem Basic-Setup

Konfiguration mit dem Basic-Setup

Im Basic-Setup nehmen Sie die allgemeine Konfiguration des Gigaset SX541 WLAN dsl
vor. Diese beinhaltet die Einstellungen fiir die DSL-Schnittstelle.

Uber die DSL-Schnittstelle des Gigaset SX541 WLAN dsl wird fiir alle PCs, die am Gerét
angeschlossen sind, die Verbindung zum Internet hergestellt. Sie bend&tigen fiir das
Setup die Zugangsdaten lhres Internetanbieters. Halten Sie diese also bitte bereit.

Bitte beachten Sie:
Mit dem Basic-Setup @ndern Sie lhre WAN- und WLAN-Konfiguration, falls diese
bereits zuvor ausgefiihrt wurde. Die LAN-Einstellungen sind nicht betroffen.

Die Zugangsdaten werden bei der Konfiguration im Gigaset SX541 WLAN dsl gespei-
chert. Wenn Sie das Gerat an andere Personen weitergeben oder beim Handler aus-
tauschen, sollten Sie deshalb vorher die Konfiguration auf die Werkseinstellungen
zuriicksetzen (s. S. 18). Ansonsten kénnen Unbefugte lhre Internetzugangsdaten nut-
zen und dadurch fiir Sie Kosten verursachen.

=> Wadhlen Sie Basic-Setup auf der Startseite, um die Konfiguration zu starten.

¥llkommen

Dig=er Azsisiant it Inmen, dee Grundainelellungen ihres
G dbes worzyurnohemgn

Erumfaest die fdgandan Sohinte
Karal & S81D
= Internesverindung

U fortzufakeen, Micken Sie auf Wiilie

I
s
T

=» Klicken Sie auf Weiter.
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SSID einstellen und Funkkanal einstellen

Ein kabelloses Netzwerk wird definiert, indem allen Komponenten die gleiche SSID (Ser-
vice Set ID) zugewiesen wird. Bei Auslieferung hat das Gigaset SX541 WLAN dsl die SSID
ConnectionPoint. Damit sich niemand unbemerkt beim Netzwerk anmelden kann, soll-
ten Sie diese Einstellung dndern.

Kanal & 5510

| ConnacionFoind

k] Saln =

+ Zupick, Weder » Albboe e

SSID

=>» Geben Sie in der Zeile SSID eine SSID Ihrer Wahl ein. Sie darf aus bis zu 32 alphanu-
merischen Zeichen bestehen. Vermeiden Sie Eigennamen und allzu offensichtliche
Begriffe. Mischen Sie Buchstaben und Zahlen.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie das Basic-Setup und das Sicherheits-Setup beendet haben, missen Sie die
SSID an den kabellosen Netzwerkadaptern der angeschlossenen PCs ebenfalls andern,
da diese sonst keinen Zugang mehr zum kabellosen Netzwerk des Gigaset SX541
WLAN dsl erhalten. Damit die kabellos verbundenen Netzwerkkomponenten mitein-
ander kommunizieren kdnnen, missen Sie die gleiche SSID (Service Set Identifier)
verwenden.

Einstellung des Funkkanals

Damit die kabellos verbundenen Netzwerkkomponenten miteinander kommunizieren
kdnnen, missen Sie einen gemeinsamen Kanal verwenden. Wenn Sie die Voreinstel-
lung Auto Uibernehmen, wird automatisch der richtige Funkkanal eingestellt. Falls erfor-
derlich, kdnnen Sie einen Kanal im Auswahlmeni auswahlen.

Bitte beachten Sie:
Die verfuigbaren Kanaleinstellungen sind durch 6rtliche Regelungen eingeschrankt.
Die Anzahl der verfligbaren Kanale wird dadurch festgelegt.

=> Um zum ndchsten Schritt des Basic-Setups zu gelangen, klicken Sie auf Weiter.
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Internetverbindung konfigurieren

Auf der folgenden Seite des Basic-Setups konfigurieren Sie lhre Internetverbindung. Sie

bendtigen daflir die Zugangsdaten, die Sie von lhrem Internetanbieter (ISP) erhalten
haben.

Inbgrnd- Werkinduang

Brbincungs-Mody " Standige Verbindung
¥ Warbindung bel Bedad 7 Manuallar Varbindungssuthau

Wi mile Lirautes i Minutedm)

€ Dk Y Aldwechen

=> Wahlen Sie Ihren Internet-Anbieter im Auswahlmen.
=>» Tragen Sie die Daten ein, die Sie von lhrem Internetanbieter erhalten haben.

Wenn Ihr Internetanbieter in der Liste nicht enthalten ist, belassen Sie die Voreinstellung
Andere. In diesem Fall miissen Sie im Erweiterten Setup die detaillierte Einstellungen

fur die Internetverbindung Gberpriifen und gegebenenfalls entsprechend den Angaben
Ilhres Internetanbieters andern (s. S. 72).

Im ndchsten Schritt wahlen Sie, wie Ihre Internetverbindung aufgebaut werden soll.

Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie einen zeitbasierten Tarif nutzen. Sie steht des-

halb nur bei Internetanbietern zur Verfligung, die auch einen solchen Tarif anbieten.
Bitte beachten Sie:

Wenn Sie Internettelefonie betreiben wollen, miissen sie die Option Stdndige Verbin-

dung wahlen. Diese Option kann bei einem zeitbasierten Tarif hohe Kosten verursa-
chen.

=> Wahlen Sie, wie Internetsitzungen aufgebaut werden sollen:

— Wabhlen Sie Stdndige Verbindung, wenn die Verbindung bei eingeschaltetem
Gigaset SX541 WLAN dsl dauerhaft bestehen soll.

— Wahlen Sie Verbindung bei Bedarf, wenn Anwendungen wie ein Web-Browser

oder ein E-Mail-Programm automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen
dirfen.
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— Geben Sie einen Zeitraum im Feld Maximale Leerlaufzeit ein, nach dessen
Ablauf die Internetverbindung automatisch beendet wird, wenn keine Daten(-
bertragung erfolgt (Voreinstellung: 3 Minuten).

Durch Eingabe von ,0” deaktivieren Sie diese Funktion. Das bedeutet, dass die
Verbindung auch dann bestehen bleibt, wenn keine Daten tbertragen werden.
Wenn Sie einen zeitbasierten Tarif haben, kann dies hohe Kosten verursachen.
Geben Sie in diesem Fall einen anderen Wert als ,,0” ein.

Die Einstellung dieser Zeit ist nur fiir die Option Verbindung bei Bedarf wirksam.

— Wahlen Sie Manueller Verbindungsaufbau, wenn Sie die Verbindung zum
Internet immer manuell herstellen und beenden méchten. Wenn Sie einen zeit-
basierten Tarif haben, sparen Sie damit Verbindungskosten. Das manuelle Auf-
bauen einer Verbindung ist auf Seite 111 beschrieben.

=> \Wenn Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.

Zusammenfassung zum Basic-Setup

Im ndchsten Schritt werden die Einstellungen, die Sie wahrend des Basic-Setups vorge-
nommen haben, angezeigt, damit Sie diese Uberpriifen kdnnen.

Emsluliungen
£ P hen

Connectiongoint
FreenstDSL
Standig Virbindung

Urn diesen Assislentsn abouschlielen, kicken Sie sul
Beerdin

F Ja, ich mdchbe den Sicherheits-Assistentan jet ausfihren

£ Tunsh Hesruin Ailandiuan

=> Wenn Sie Anderungen an den Einstellungen vornehmen méchten, klicken Sie auf
Zurtick.

=> Wenn Sie die Einstellungen bestdtigen mochten, klicken Sie auf Beenden, um das
Basic-Setup fertig zu stellen.

Sie werden automatisch zum Sicherheits-Setup weitergeleitet. Falls Sie dieses zu
einem spdteren Zeitpunkt ausfihren wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Ja,
ich méchte den Sicherheits-Assistenten jetzt ausfiihren.".

Das Gigaset SX541 WLAN dsl ist jetzt konfiguriert und bereit, Verbindungen ins Internet
aufzubauen. Um Internettelefonie liber angeschlossene analoge Telefone betreiben zu
kdnnen, missen Sie noch im Menii Erweitertes Setup die Daten Ihres Dienstanbieters
eintragen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen (s. S. 105).
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Konfiguration von SicherheitsmaBBnahmen

Im Sicherheits-Setup konfigurieren Sie weitere Einstellungen, die die Sicherheit lhres

Netzwerks verbessern. Sie kdnnen

& ein Passwort flr die Konfiguration des Gigaset SX541 WLAN dsl vergeben (siehe
unten),

& die Verschllsselung des Funkverkehrs einstellen (s. S. 62),

Die Bedienoberflache des Gigaset SX541 WLAN dsl fiihrt Sie Schritt fiir Schritt durch die

Sicherheitskonfiguration. Wenn Sie eine Seite ausgefiillt haben, klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie lhre Angaben d@ndern oder noch einmal Uberpriifen wollen, klicken Sie auf

Zurtick.

=> Wahlen Sie Sicherheits-Setup im Startbildschirm, um die Sicherheitskonfiguration
zu starten.

Passwort vergeben

Im ersten Schritt des Sicherheits-Setups kénnen Sie ein Passwort vergeben. Nach der
Installation ist die Konfiguration lhres Gigaset SX541 WLAN dsl standardmaBig nicht mit
einem Passwort gesichert. Damit niemand unbefugt Anderungen an der Konfiguration
vornehmen kann, sollten Sie ein Passwort vergeben und dieses Passwort von Zeit zu Zeit
andern.

Systern-Passwort

Aktuelles Passwart: I
Meues Passwort: I
Meues Passwort I

hestatigen:

< Zuriick ‘weiter > Abbrechen

_|.A_{'i}_._._

=> Wenn bereits ein Passwort vergeben ist, geben Sie das alte Passwort im Feld Aktu-
elles Passwort ein.

=>» Geben Sie ein neues Passwort im Feld Neues Passwort ein, und wiederholen Sie es
im Feld Neues Passwort bestdtigen.

Das Passwort darf aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen bestehen. Es wird nach
GroB- und Kleinbuchstaben unterschieden. Vermeiden Sie Eigennamen und allzu
offensichtliche Begriffe. Mischen Sie Buchstaben und Zahlen.
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Bitte beachten Sie:

Wenn Sie lhr Passwort vergessen haben, missen Sie Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl
zurilicksetzen (s. S. 18). Beachten Sie, dass Sie damit alle Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurlicksetzen. Es ist dann kein Passwort mehr vergeben.

=> Um zum ndchsten Schritt des Sicherheits-Setups zu gelangen, klicken Sie auf
Weiter.

Sicherheitsfunktionen flir das kabellose Netzwerk einstellen

Im ndchsten Schritt kdnnen Sie die Verschliisselungs- und Authentifizierungsmethoden
fur Ihr kabelloses Netzwerk einstellen.

Kabellose Netzwerke sind noch starker als verkabelte Netzwerke der Gefahr ausgesetzt,
abgehort zu werden. Bei den Ublichen Netzwerkadaptern braucht ein Eindringling nur
einen Gerat mit WLAN-Adapter (z.B. einen Laptop oder einen PDA (Personal Digital
Assistant) mit einer entsprechend konfigurierten Netzwerkkarte, um bei jeder Kommu-
nikation Uber ein kabelloses LAN in der Nahe mitzuhdren.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl setzt effektive Verschliisselungsmethoden ein, um unbe-
fugten Zugang (Hacker-Angriff) weitgehend zu verhindern.

Authentifizierung &
Datenverschldsselung

Warschlisselung: COwERP  © wWPaA ) Deaktiviert
¢ Zuriick Wiaiter » Abbrechen
1
—hf — e — — - —

Derzeit kdnnen folgende Sicherheitsmechanismen genutzt werden:

& WEP-Verschlisselung (Wired Equivalent Privacy), (s. S. 63)
& WPA ohne Authentifizierungs-Server (s. S. 65)
Diesen Modus empfehlen wir.

& WPA mit Authentifizierungs-Server (s. S. 66)
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WEP-Verschliisselung

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist ein Verschliisselungsverfahren flir Funksignale in
kabellosen Netzwerken nach dem Standard IEEE 802.11. Es soll das Abhéren der Funk-
signale verhindern und den Zugang zum Funknetz kontrollieren.

Wenn Sie sensitive Daten kabellos tibertragen und nicht alle Komponenten Ihres kabel-
losen Netzwerkes den héheren Sicherheitsstandard WPA (s. S. 65) unterstiitzen, emp-
fehlen wir Ihnen, die WEP-Verschlisselung an diesen Netzwerkkomponenten zu aktivie-
ren.

Bitte beachten Sie:

Durch WEP-Verschllsselung werden Daten geschiitzt, die zwischen kabellosen Statio-
nen lbertragen werden. WEP schiitzt jedoch keine Ubertragungen in Ihrem kabelge-
bundenen Netzwerk oder liber das Internet.

Um die WEP-Verschliisselung in Ihrem kabellosen Netzwerk zu aktivieren, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

=> Aktivieren Sie die WEP-Verschliisselung an Ihrem Gigaset SX541 WLAN dsl, und
erzeugen Sie einen 64- oder 128-Bit-Schliissel. Notieren Sie sich den erzeugten
Schliissel.

=> Aktivieren Sie die WEP-Verschliisselung an den kabellosen Netzwerkadaptern, und
geben Sie dort den erzeugten 64- oder 128-Bit-Schliissel ein.

Zur Verschliisselung kdnnen Sie zwischen den Standard-64-Bit-Schliisseln oder den
robusteren 128-Bit-Schlisseln wahlen. Die Schliissel werden im Hexadezimalformat
oder im ASClI-Format generiert. Sie missen dieselben Schliissel zur Ver- und Entschlis-
selung flr das Gigaset SX541 WLAN dsl und alle Ihre kabellosen Netzwerkadapter ver-
wenden.

=> Wahlen Sie den Verschliisselungsmodus: 64- oder 128-Bit.

Die Web-Seite weist jetzt einen zusdtzlichen Bereich auf, in dem Sie den Schlssel
eingeben kénnen.

Die folgende Abbildung zeigt die Seite nach der Auswahl eines 64-Bit-Schlissels.

Andern Sie unbedingt den voreingestellten Schliissel, er ist nur als Beispiel fiir einen
Hexadezimal-Schliissel mit 64 Bit gedacht.
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Authentifizierung &
Datenverschlisselung

Werschlisselung: @ wWEP  wWRA O Deaktiviert
Schlissellange: & g4 hit © 128 hit
Eingahemodus: & Hexadezimal ' ASCI
Schlidssel: 0101010101
< Zuriick, Weiter » Abbrechen
!
_|..0_|..0_{:}_._

Wenn Sie Hexadezimal wahlen, kénnen Sie die Zeichen 0 bis 9 und A bis F verwen-
den.

Bei einer Verschliisselungstiefe von 64 Bit hat der Schllissel eine Lange von genau
10 Zeichen.

Hier ein Beispiel fur einen gliltigen Schliissel: 1234567ABC

Bei einer Verschliisselungstiefe von 128 Bit hat der Schliissel eine Lange von

genau 26 Zeichen.
Hier ein Beispiel fiir einen giiltigen Schliissel: 234567ABC8912345DEF 1234567

Wenn Sie ASCIl wahlen, kénnen Sie die Zeichen 0 bis 9, A bis Z und a bis z und die

S

onderzeichen des ASClI-Zeichensatzes verwenden.

— Beieiner Verschliisselungstiefe von 64 Bit hat der Schliissel eine Ldnge von genau

5 Zeichen.
Hier ein Beispiel fiir einen gliltigen Schliissel: GIGA1

— Bei einer Verschlisselungstiefe von 128 Bit hat der Schliissel eine Ldnge von

genau 13 Zeichen.
Hier ein Beispiel fiir einen glltigen Schliissel: GIGASET_SX541

Bitte beachten Sie:

# Esist sehr wichtig, dass Sie sich den eingegebenen Schliissel notieren. Sie
bendtigen diese Informationen, um die kabellosen Netzwerkadapter richtig zu
konfigurieren.

& Wenn Sie das Sicherheits-Setup beendet haben, mussen Sie die WEP-Ver-
schliisselung an den kabellosen Netzwerkadaptern der angeschlossenen PCs
ebenfalls dndern, da diese sonst keinen Zugang mehr zum kabellosen Netz-
werk des Gigaset SX541 WLAN dsl erhalten.

=>» Um zum ndchsten Schritt des Sicherheits-Setups zu gelangen, klicken Sie auf
Weiter.
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WPA-Verschliisselung

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist ein gegeniiber WEP weiterentwickeltes Verfahren zur
Absicherung von kabellosen Netzwerken. Es bietet erhdhte Sicherheit durch dynami-
sche Schlissel, die auf dem TKIP (Temporal Key Integration Protocol) basieren. AuBer-
dem unterstlitzt WPA die Verwendung eines Authentifizierungs-Servers.

Bitte beachten Sie:

Jeder PC (Netzwerkadapter), der auf ein kabelloses Netzwerk zugreifen mochte, das
per WPA geschiitzt wird, muss ebenfalls WPA unterstiitzen. Ob und wie Sie WPA auf
Ihrem PC nutzen kénnen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung lhres Netzwerk-
adapters.

WPA mit Pre-shared Key (WPA-PSK)

Wir empfehlen Ihnen, WPA-PSK fiir Ihr kabelloses Netzwerk einzustellen.

WPA-PSK ist ein spezieller WPA-Modus fir Anwender Zuhause und in kleinen Firmen
ohne Unternehmens-Authentifizierungsserver. Verschliisselungsschliissel werden auto-
matisch mit dem Pre-shared Key erstellt, automatisch geandert ( ,Rekeying”) und nach
einem bestimmten Zeitraum zwischen den Gerdten authentifiziert (Rekey-Intervall).

Gehen Sie wie folgt vor, um die WPA-Verschliisselung Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl zu
aktivieren:

=> Aktivieren Sie die Kontrollkdstchen WPA und Pre-shared Key.

Authentifizierung &
Datenverschlisselung

Werschlisselung: T WEP & wPaA O Deaktiviert
Authentifizierung:  802.1% % Pre-shared Key

Fre-Shared kKey:

< Zuriick Wwheiter Abbrechen

_|.o_|.0_{'!}_. =

=» Geben Sie im Feld Pre-shared Key einen Schlissel lhrer Wahl (min. 8 bis max. 63
Zeichen).

=> Um zum ndchsten Schritt des Sicherheits-Setups zu gelangen, klicken Sie auf
Weiter.
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WPA mit Authentifizierungs-Server

In groBen Netzwerken (z. B. in Unternehmen) ermdéglicht WPA die Nutzung eines zusatz-
lichen Authentifizierungsdienstes. In diesem Fall wird der Benutzerzugriff zusatzlich zur
WPA-Verschliisselung tiber Benutzerkonten und Passworter kontrolliert. Ein RADIUS-Ser-
ver dient als Authentifizierungs-Server.

Gehen Sie wie folgt vor, um WPA mit einem Authentifizierungs-Server zu aktivieren:

=» Aktivieren Sie die Kontrollkdstchen WPA und 802.1X.

Authentifizierung &
Datenverschlisselung

Werschlisselung: C wWEP & wpa O Deakiviert
Authentifizierung: @ 8021% © Pre-shared Key
senerlP: | [192 | [188 |2 1

Geheimer Schlissel: I

< Zurick ‘wheiter » Abbrechen

|
i — e —{ — —

=> Geben Sie im Feld Server-IP die IP-Adresse des RADIUS-Servers ein.
Die eingetragene Adresse ist keine IP-Adresse des RADIUS-Servers

=> Geben Sie im Feld Geheimer Schliissel ein Stichwort entsprechend den Konventio-
nen des RADIUS-Servers ein, das vom Server fur die Authentifizierung verwendet
werden soll.

=> Um zum ndchsten Schritt des Sicherheits-Setups zu gelangen, klicken Sie auf
Weiter.

Auf der nachsten Seite werden die Einstellungen angezeigt, die Sie im Sicherheits-
Setup vorgenommen haben:
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Einstellungen
speichern

System:
Login Password
Wireless LAN:
Security Mode
WWEP hode
ey Entry Method
Key

Konfiguration von SicherheitsmaBnahmen

WEP

G4-hit
ASCI
4749474131

Um diesen Assistenten abzuschliefen, klicken Sie auf
Beendan.

< Zuriick Beenden Abbrechen

l
—lif — i — e —i
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=> Klicken Sie auf Beenden, um das Sicherheits-Setup abzuschlieBen.
Die Einstellungen werden jetzt auf Ihrem Gigaset SX541 WLAN dsl aktiv.

Bitte beachten Sie:

Sie mulssen nun — falls eingerichtet — den WEP- oder WPA-Schlissel auch fiir den
kabellosen Netzwerkadapter lhres PCs konfigurieren. Erst dann kdnnen Sie sich wie-
der kabellos an Ihrem Gigaset SX541 WLAN dsl anmelden.
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Konfiguration mit dem Erweiterten Setup

Im Erweiteren Setup kdnnen Sie alle Optionen des Gigaset SX541 WLAN dsl konfigurie-
ren. Sie kdnnen bei Bedarf auch Einstellungen, die Sie im Basic-Setup oder im Sicher-
heits-Setup getroffen haben, andern. Die folgende Tabelle zeigt die Mdglichkeiten im
Erweiterten Setup.

Menii Beschreibung

System Hier kdnnen Sie verschiedene Systemeinstellungen vornehmen
bzw. verdndern, z. B. ein Passwort (s. S. 70) vergeben, die Zeit
einstellen (s. S. 69) oder Remote-Management aktivieren
(s.S.71).

WAN Hier kdnnen Sie die Konfiguration des Internetzugangs lberpri-
fen und dndern (s. S. 72) oder einen bevorzugten DNS-Server
festlegen (s. S. 75).

LAN Hier kdnnen Sie die Private IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN
dsl @ndern, die dynamische Adressvergabe konfigurieren und
UPnP aktivieren (s. S. 76).

Wireless Hier kénnen Sie die Optionen fir die kabellose Kommunikation
(Kanal, SSID und Verschliisselung) konfigurieren und den Zugang
zum Gigaset SX541 WLAN dsl einschrénken (s. S. 72).

NAT Hier kdnnen Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen, um
eigene Dienste im Internet bereitzustellen (s. S. 89).
Firewall Hier kénnen Sie eine Reihe von Sicherheits- und Spezialfunktio-

nen konfigurieren, z. B. Zugangskontrolle lokaler PCs zum Inter-
net oder Sperren von bestimmten Internetseiten (s. S. 96).

VolP Hier kdnnen Sie die Einstellungen fir die Internettelefonie (VolP)
vornehmen (s. S. 105).

Administration Hier kénnen Sie z. B. die Daten lhres Gigaset SX541 WLAN dsl
sichern oder neue Firmware laden (s. S. 111).

File-Server Hier kénnen Sie die Einstellungen zum Betrieb eines externen
Datentragers am USB-Anschluss vornehmen (s. S. 115).
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System-Einstellungen

Im Menu System des Erweiterten Setup kénnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
& Einstellungen fiir Datum und Uhrzeit verdandern (Verwendung eines Zeitservers,
Umstellung auf Sommerzeit)

& Ein neues Passwort als Zugangskontrolle zum Konfigurationsprogramm vergeben
und die Zeitspanne fiir einen automatischen Abbruch des Programmes einstellen

& Remote Management konfigurieren

Zeit einstellen

Um Zeit Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
=> Rufen Sie Erweitertes Setup auf.
=> Wahlen Sie im Meni System den Eintrag Datum & Uhrzeit.

System Deatum & Linrreit s

Pass
Syl Passwart 09.00.2003 000230
Remoli-Mansgemont

R Ebhassen

LAN

WG

HAT Zeil einsiallen " Manuell = TeitSerer versenden

Firewall Crdeat Jahe | Mot | Tnu:[

WalP

Adrvirivicaion Sluredon | Wermlin I !:;ukunuu-u.l
File-Server Pl A N G | 195145019128

I"; LIhr aaddmalsoh Sul Sommidraal umsieiesn

QK Fibibancher

Sie kdnnen die Uhrzeit auf zwei Arten einstellen:

& Automatisch
Wir empfehlen Ihnen diese Option, die auch voreingestellt ist.

Wahlen Sie dazu im Bereich Zeit einstellen die Option Zeit-Server verwenden.

Belassen Sie die im Feld Server-Adresse eingetragene IP-Adresse eines Zeit-Servers
oder tragen Sie die IP-Adresse eines anderen Zeit-Servers ein.

& Manuell
Wahlen Sie dazu im Bereich Zeit einstellen die Option Manuell.

Tragen Sie in den entsprechenden Feldern darunter das Datum (Jahr, Monat, Tag)
und die Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden) ein.

=>» Klicken Sie auf Aktualisieren, um vom Zeit-Server die aktuelle Zeit zu erhalten.
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=> \Wenn Sie eine automatische Umstellung auf Sommerzeit wiinschen, dann markie-
ren Sie das Kastchen neben Uhr automatisch auf Sommerzeit umstellen.

=> Um die Einstellungen zu Gibernehmen, klicken Sie auf OK.

System-Passwort

Sie kdnnen ein Passwort fiir die Konfigurationsoberflache Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl
vergeben und festlegen, nach welcher Zeitspanne eine Sitzung automatisch beendet
wird, wenn keine Eingabe erfolgt.

=>» Wahlen Sie im Menl System den Eintrag System-Passwort.

Syshem Sysbirm: P ireor]
Dratum & Uhrzei

Remote-Managanmant Aldulies I e
VAN e :

LA A & "

WG I it ke

BAT

Firwsal o

vaolf il . _.: : m Minutaon) (0 Siteung wird nicht auteematisch beandel
Adrirdsrdban

File-Sanves

Passwort vergeben

Nach der Installation ist die Konfiguration des Gigaset SX541 WLAN dsl| standardmaBig
nicht mit einem Passwort gesichert. Damit niemand unbefugt Anderungen an der Kon-
figuration vornehmen kann, sollten Sie ein Passwort vergeben und dieses Passwort von
Zeit zu Zeit dndern. Eventuell haben Sie bereits im Sicherheits-Setup ein Passwort ver-
geben. In diesem Fall kénnen Sie es hier dndern.

=> \Wenn bereits ein Passwort vergeben ist, geben Sie das alte Passwort im Feld Aktu-
elles Passwort ein.

=» Geben Sie ein neues Passwort im Feld Neues Passwort ein, und wiederholen Sie es
im Feld Neues Passwort bestdtigen.

Das Passwort darf hdchstens 32 Zeichen lang sein. Es wird nach GroB- und Kleinbuch-
staben unterschieden. Vermeiden Sie Eigennamen und allzu offensichtliche Begriffe.
Mischen Sie Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie lhr Passwort vergessen haben, missen Sie lhr Gigaset SX541 WLAN dsl
zurlicksetzen (s. S. 18). Beachten Sie, dass Sie damit alle Einstellungen auf die Werks-
einstellungen zuriicksetzen. Es ist dann kein Passwort mehr vergeben.
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Leerlaufzeit der Sitzung einstellen

=>» Tragen Sie die Zeitspanne in Minuten ein, nach der das Konfigurationsprogramm
abgebrochen wird, wenn keine Eingabe erfolgt. Voreinstellung sind 10 Minuten.
Wenn Sie den Wert O eintragen, wird das Programm nie automatisch abgebrochen.

=> Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.

Remote-Management einstellen

Uber das Remote-Management kann ein PC, der sich nicht in lhrem lokalen Netzwerk
befindet, das Gigaset SX541 WLAN dsl mit Hilfe eines Standard-Web-Browsers konfigu-
rieren.

=> Wahlen Sie im Menl System den Eintrag Remote-Management.

System Remote-Management

Datuen & Uiz

Syslem-Passwon

gem

WA padresse: | [0 [a Jo Jo
Lam
Wireluss
hAT ox Atdarchen

Fintraall
WolP
Agminisiraton

Fili-Sdrwir

=> Aktivieren Sie die Option Aktiviert neben Remote-Management.

=>» Geben Sie neben Host-Adresse die IP-Adresse des PCs ein, der von auBerhalb Ihres
lokalen Netzwerks Zugriff auf die Bedienoberflache des Gigaset SX541 WLAN dsl
haben soll.

Bitte beachten Sie:

# Der Internetanbieter weist dem PC eventuell die IP-Adresse dynamisch zu.
Diese kann sich damit andern. Stellen Sie sicher, dass der PC, von dem auf den
Router vom Internet aus zugegriffen wird, immer dieselbe IP-Adresse hat.

& Wenn Sie die IP-Adresse 0.0.0.0 angeben, darf jeder beliebige PC das Gigaset
SX541 WLAN dsl verwalten.

# Bei Zugriffen auf die Konfigurationsoberflache tiber Remote Managment mis-
sen Sie im Browser die Adresse des zu wartenden Gigaset SX541 WLAN dsl in
folgendem Format angeben: http: \\X.X.X.X:8080 (x.x.x.x steht flr die
IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl).

=> Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.
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WAN-Konfiguration

Wenn Sie |hr Gigaset SX541 WLAN dsl mit dem Basic-Setup konfiguriert haben, haben
Sie auch den WAN-Anschluss (Internetzugang) bereits konfiguriert. Uber die WAN-Kon-
figuration im Erweiterten Setup kénnen Sie die Einstellungen Giberpriifen oder &ndern.

Uber das Menii WAN kénnen Sie
& dielnternetkonfiguration des Gigaset SX541 WLAN dsl priifen und bearbeiten (siehe
unten)

& die registrierte MAC-Adresse des PCs fiir den Internetzugang (WAN-Schnittstelle)
eingeben (MAC-Adresse klonen, s. S. 73)

& DNS-Server-Einstellungen vornehmen (S. 75)

Internetkonfiguration

Uber diese Seite kdnnen Sie die Konfiguration lhres Internetanschlusses dndern. Ver-
wenden Sie zum Einrichten Ihres Internetanschlusses bitte das Basic-Setup (s. S. 59).
Normalerweise sind die Einstellungen dort ausreichend fiir einen reibungslosen Inter-
netbetrieb.

Falls Sie als Internetanbieter im Basic Setup die Option Andere gewdhlt haben, missen
die voreingetellten Daten auf jeden Falls Uiberpriifen und die Daten eintragen, die Sie
von lhrem Internetanbieter erhalten haben.

Einstellungen, die Sie hier im Erweiterten Setup vornehmen, missen mit den Leistungs-
merkmalen Ubereinstimmen, die lhr Internetanbieter lhnen zur Verfligung stellt. Fal-
sche Angaben kdnnen zu Stérungen lhres Internetbetriebes flihren.

=> \Wenn Sie die Einstellungen fur die Internetverbindung andern wollen, wahlen Sie
Erweitertes Setup - WAN - Internetzugang.
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=>» Geben Sie die Daten, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, in die ent-
sprechenden Felder ein.

Bitte beachten Sie:

Fur eine erfolgreiche Konfiguration der Internetverbindungen muissen alle Felder
genau entsprechend den Angaben lhres Anbieters ausgefillt werden.

MAC-Adresse klonen

Wenn Sie vor dem Anschluss des Gigaset SX541 WLAN dsl schon einen Internetzugang
beim selben Internetanbieter hatten, dann kann eventuell bei der Einrichtung dieses
Anschlusses die MAC-Adresse eines lhrer PCs zur Registrierung verwendet worden sein.
Sie miissen dann entweder die aktuelle MAC-Adresse durch die beim Internetanbieter
registrierte MAC-Adresse ersetzen oder sich von lhrem Internetanbieter eine neue MAC-
Adresse fiir Ihr Konto registrieren lassen.

Gehen Sie wie folgt vor:

=> SchlieBen Sie einen PC an das Gigaset SX541 WLAN dsl an und 6ffnen Sie die Konfi-
gurationsoberflache.

=> Wahlen Sie im Menl WAN den Eintrag MAC Adresse klonen.
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Wahlen Sie, welche MAC-Adresse fiir die Internetverbindung glltig ist:

— Die Standard-MAC-Adresse des Gateways verwenden: Diese Voreinstellung
kdnnen Sie belassen, wenn die MAC-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl flr die
Internetverbindung genutzt wird.

— Die MAC-Adresse dieses PCs verwenden: Wahlen Sie diese Option, wenn die
MAC-Adresse des gerade angeschlossenen PCs schon bisher fiir den Internetzu-
gang registriert war oder wenn Sie die MAC-Adresse des PCs, an dem Sie gerade
arbeiten, haben neu registrieren lassen.

— Eine neue MAC-Adresse per Hand eingeben: Wahlen Sie diese Option, wenn
Sie eine neue MAC-Adresse bei Ihrem Internetanbieter haben registrieren lassen
und dies nicht die MAC-Adresse des PCs ist, an dem Sie gerade die Konfiguration
vornehmen.

Um die Einstellungen zu tibenehmen, klicken Sie auf OK.
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DNS-Server

DNS ist ein dezentraler Dienst, der PC-Namen bzw. Internetadressen (Domain-Namen)
und IP-Adressen einander zuordnet. Fiir jeden Server bzw. fiir jedes LAN mit Internetan-
schluss muss ein DNS-Server diese Informationen verwalten.

Normalerweise stellt lhnen Ihr Internetanbieter einen DNS-Server zur Verfligung, der
diese Zuordnung vornimmt, wenn eine Internetverbindung aufgebaut wird. Bei Bedarf
kénnen Sie den fir die Internetverbindungen zu verwendenden DNS-Server manuell
definieren.

=> Wahlen Sie im Meni System den Eintrag DNS.

Syslam DNE ™
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=> Geben Sie die IP-Adressen lhrer bevorzugten DNS-Server (Bevorzugter DNS-Server
und Alternativer DNS-Server) ein.

=> Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.
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LAN-Konfiguration

Uber die LAN-Konfiguration kénnen Sie eine IP-Adresse fiir das Gigaset SX541 WLAN dsl
festlegen und den DHCP-Server konfigurieren.

=> Wahlen Sie das Menii LAN im Erweiterten Setup.

Eystim LAr- Einstiliungén ki
WA
I
Wireless Rl 187 ||F-‘3 . |-"‘ |1
HAT bk
ubnetmnaske 268,754 384 |0
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Private IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl festlegen

Auf dieser Seite kdnnen Sie die IP-Adresse des Gerates andern. Die voreingestellte IP-
Adresse ist 192.168.2.1. Es handelt sich hierbei um die Private IP-Adresse des Gigaset
SX541 WLAN dsl. Das ist die Adresse, Uber die das Gerat im lokalen Netz erreichbar ist.
Diese Adresse kann aus dem Bereich der mdglichen Adressen frei vergeben werden. Die
IP-Adresse, Uber die das Gigaset SX541 WLAN dsl von auBen erreichbar ist, wird durch
den Internetanbieter vergeben.

=> \Wenn Sie dem Gigaset SX541 WLAN dsl eine andere IP-Adresse zuweisen wollen,
geben Sie diese Adresse in den Feldern neben IP-Adresse ein.

Bitte beachten Sie:

Wir empfehlen eine Adresse aus einem Adressbereich, der fiir den privaten
Gebrauch reserviert ist, zu verwenden. Dies ist der Adressbereich 192.168.1.1 —
192.168.255.254.

Bitte beachten Sie:

Neue Einstellungen werden erst nach einem Neustart des Gigaset SX541 WLAN
dsl ibernommen. Falls notwendig, konfigurieren Sie die IP-Adresse lhres PCs neu,
um ihn auf die neue Konfiguration abzustimmen.
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UPnP (Univerisal Plug and Play) nutzen

PCs, die mit UPnP (Universal Plug & Play) arbeiten, kdnnen ihre eigenen Netzwerk-
dienste anbieten und im Netzwerk angebotene Dienste automatisch nutzen.

Bitte beachten Sie:

Der PC muss dazu mit dem Betriebssystem Windows ME oder Windows XP ausgestat-
tet sein. Uberpriifen Sie gegebenenfalls, ob die UPnP-Funktionalitdt im Betriebssys-
tem lhres PCs installiert ist. Auch bei Windows XP- oder Windows ME-Systemen kann
es erforderlich sein, die UPnP-Komponenten Ihres Betriebssystems nachzuinstallieren.
Ziehen Sie dazu das Betriebssystem-Handbuch Ihres PCs zu Rate.

Sobald Sie UPnP im Betriebssystem eines PCs installiert und auf dem Router aktiviert
haben, kdnnen Anwendungen auf diesem PC (z. B. Microsoft Messenger) liber das Inter-
net kommunizieren, ohne dass Sie dies ausdriicklich genehmigen missen. In diesem
Fall fiihrt der Router automatisch Port-Forwarding (s. S. 90) aus und erleichtert damit
die Kommunikation tber das Internet.

Sobald Sie UPnP auf dem Router aktiviert haben, sehen Sie ein Symbol fir Ihr Gigaset
SX541 WLAN dsl auf der Taskleiste des PCs, auf dem UPnP installiert ist. An Windows XP-
Systemen wird das Symbol auch in den Netzwerkverbindungen angezeigt. Durch Kli-
cken auf dieses Symbol gelangen Sie direkt auf die Konfigurationsseiten des Gigaset
SX541 WLAN dsl.

=» Aktivieren Sie UPnP (Voreinstellung).

Bitte beachten Sie:

Bei eingeschalteter UPnP-Funktion kdnnen Systemanwendungen Ports auf einem PC
belegen und nutzen. Dies kann ein Sicherheitsrisiko bedeuten. Wenn Sie die UPnP-
Funktion nicht nutzen wollen, sollten Sie deshalb die Option deaktivieren.

DHCP-Server konfigurieren

Das Gigaset SX541 WLAN dsl verfligt tiber einen DHCP-Server, der bei Auslieferung akti-
viert ist. Die IP-Adressen der PCs werden damit automatisch durch das Gigaset SX541
WLAN dsl vergeben.

Bitte beachten Sie:

® |st der DHCP-Server des Gigaset SX541 WLAN dsl aktiviert, kdnnen Sie die Netz-
werkeinstellung der PCs so konfigurieren, dass die Option IP-Adresse automa-
tisch beziehen eingestellt ist. Lesen Sie dazu das Kapitel
.Das lokale Netzwerk konfigurieren” ab Seite 27.

& Wenn Sie den DHCP-Server deaktivieren, missen Sie den PCs (iber die Netzwerk-
einstellung eine feste IP-Adresse zuweisen.

=» Zum Aktivieren des DHCP-Servers markieren Sie Aktiviert.

=> Wenn der DHCP-Server aktiv ist, kbnnen Sie eine Ablaufzeit festlegen. Die Ablauf-
zeit legt den Zeitraum fest, in dem die PCs die ihnen zugewiesene IP-Adresse beibe-
halten, ohne sie zu andern.
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Bitte beachten Sie:

Wenn Sie die Option Léduft nie ab wahlen, werden die IP-Adressen nie gedndert.
Diese Option miissen Sie wahlen, wenn Sie NAT- oder Firewall-Einstellungen vor-
nehmen wollen, bei denen Sie die IP-Adressen der PCs verwenden oder Sie ms-
sen diesen PCs feste IP-Adresse zuweisen.

=>» Geben Sie den Bereich von IP-Adressen an, die das Gigaset SX541 WLAN dsl fiir die
automatische Vergabe der IP-Adressen an die PCs verwenden soll. Geben Sie die
Start-IP-Adresse und die End-IP-Adresse an.

Bitte beachten Sie:

Die ersten drei Felder der Anfangs- und End-IP-Adresse werden immer vorbelegt
mit den ersten drei Feldern der IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl, da die
Subnetzmaske in jedem Fall 255.255.255.x ist. Dies bedeutet, dass die ersten drei
Adressteile flr alle Netzwerkkomponenten identisch sein miissen.

=>» |m Feld Domédnenname konnen Sie den Namen einer Doméane (Windows-Arbeits-
gruppe) angeben.

=» Um die Einstellungen zu tbernehmen, klicken Sie auf OK.
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Konfiguration fiir kabellose Verbindungen

Wenn Uiber das Gigaset SX541 WLAN dsl PCs kabellos miteinander kommunizieren, soll-
ten Sie Vorkehrungen treffen, die die Sicherheit lhres kabellosen Netzwerks erhéhen.
Diese Konfiguration nehmen Sie Giber das Menii Wireless im Erweiterten Setup vor. Sie
kénnen dartber

& das Kabellos-Modul des Gigaset SX541 WLAN dsl aktivieren (siehe unten),

Kanal und SSID einstellen (s. S. 79),

die Verschliisselung des Funkverkehrs einstellen (s. S. 83) und

den Zugang zum lokalen Netzwerk des Gigaset SX541 WLAN dsl einschranken
(s.S. 82).

=> Wahlen Sie das Men(i Wireless im Erweiterten Setup.
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=> Wahlen Sie die Option Aktivieren neben Wireless-Modul-Funktion aktivieren
oder deaktivieren.

Nur wenn das Kabellos-Modul des Gigaset SX541 WLAN dsl aktiviert ist, kdnnen sich
Gerate kabellos anmelden.
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Einstellung von Kanal und SSID

Auf dieser Seite kdnnen Sie Grundeinstellungen flir den kabellosen Betrieb lhres Gigaset
SX541 WLAN dsl vornehmen

-

Wahlen Sie den Eintrag Kanal & SSID im Men( Wireless.
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Sie kénnen die folgenden Einstellungen vornehmen:

*
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SSID
Damit die kabellos verbundenen Netzwerkkomponenten miteinander kommunizie-
ren kdnnen, missen Sie die gleiche SSID (Service Set Identifier) verwenden.

Bei Auslieferung hat das Gigaset SX541 WLAN dsl die SSID ConnectionPoint. Aus
Sicherheitsgriinden sollten Sie diese SSID andern und SSID-Broadcast aktvieren
(siehe unten).

Geben Sie eine Zeichenkette Ihrer Wahl ein. Es wird nach GroB- und Kleinbuchsta-
ben unterschieden. Sie darf aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen bestehen.

Bitte beachten Sie:

Beachten Sie, dass die Verbindung zu den kabellosen Netzwerkadaptern solange
unterbrochen wird, bis auch dort die neue SSID eingetragen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter ,SSID einstellen und Funkkanal einstellen”
auf Seite 58.

SSID-Broadcast

Ist die Option aktiviert, sendet das Gigaset SX541 WLAN dsl die SSID bei allen Daten-
Ubertragungen mit, und die SSID Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl wird an PCs, die
Uber einen kabellosen Netzwerkadapter verfligen, angezeigt. In diesem Fall kénnen
Unberechtigte, die das Netzwerk abhdoren, tber die SSID Zugang zu lhrem lokalen
Netzwerk erhalten.
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Wenn Sie die Option SSID-Broadcast deaktivieren, wird die SSID lhres Gigaset
SX541 WLAN dsl nicht angezeigt. Dadurch erhéht sich der Schutz vor unbefugtem
Zugriff auf Ihr kabelloses Netzwerk. Notieren Sie sich jedoch die SSID. Sie bendtigen
diese, um lhren PC anzumelden.

& Wireless-Modus
Der Ubertragungsmodus gibt an, ob die kabellose Ubertragung nach dem Standard
IEEE 802.11b oder IEEE 802.11g erfolgt oder ob beide Ubertragungsarten méglich
sind (Mixed (11b+11g)). Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Standards
ist die Ubertragungsrate: IEEE 802.11b — maximal 11 Mbps, IEEE 802.11g — maxi-
mal 54 Mbps. Nutzen die Gerdte im kabellosen Netzwerk unterschiedliche Stan-
dards, sollten Sie hier die Voreinstellung Mixed (11b+11g) beibehalten.

& Kanal
Kanal, Giber den das Gigaset SX541 WLAN dsl mit anderen kabellosen Netzwerkkom-
ponenten kommuniziert. Damit die kabellos verbundenen Netzwerkkomponenten
miteinander kommunizieren kénnen, miissen Sie einen gemeinsamen Funkkanal
verwenden. Wenn Sie die Voreinstellung Auto libernehmen, wird automatisch ein
gemeinsamer Kanal fiir alle Netzwerkkomponenten verwendet.

Bitte beachten Sie:

Die verfligbaren Kanaleinstellungen sind durch ortliche Regelungen einge-
schrankt. Die Anzahl der verfligbaren Kandle wird dadurch festgelegt.

=» Um die Einstellungen zu tibernehmen, klicken Sie auf OK.

81



Konfiguration mit dem Erweiterten Setup

MAC-Filtertabelle

Uber diese Seite kénnen Sie festlegen, welche PCs kabellosen Zugang zum Gigaset
SX541 WLAN dsl und damit zu Ihrem lokalen Netzwerk erhalten sollen.

=> Wadhlen Sie im Meni Wireless den Eintrag MAC-Filtertabelle.
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richtige SSID benutzen, anmelden kénnen.
Die Zugangskontrolle basiert auf den MAC-Adressen der Netzwerkadapter der PCs.

Sie kdnnen entweder eine Liste von PCs erstellen, denen Sie den Zugriff auf das Gigaset

SX541 WLAN dsl erlauben oder eine Liste von PCs, denen der Zugriff verweigert wird.

=> Markieren Sie das Kontrollkdstchen mit der gewiinschten Option fiir die Zugangs-

kontrollregel.

=> Tragen Sie die gewiinschten PCs entsprechend der dieser Regel in die MAC-Filterta-
belle ein. Am Ende der Seite finden Sie ein Auswahlmeni mit allen PCs, die gerade
Zugang zum Gigaset SX541 WLAN dsl haben. Uber die Schaltfliche Kopieren nach

und die Auswahl der Zeilennummer im Auswahlmenii daneben kdnnen Sie diese
PCs automatisch in die Liste eintragen lassen.
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Bitte beachten Sie:

Wenn Sie die MAC-Zugangskontrolle aktivieren, miissen Sie zumindest den PC ein-
geben, von dem aus Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl konfigurieren. Ansonsten
kdnnen Sie nicht mehr auf die Bedienoberflache zugreifen, und es wird eine ent-
sprechende Fehlermeldung angezeigt.

Wenn Sie falschlicherweise allen PCs den Zugriff auf das Gigaset SX541 WLAN dsl
verweigert haben, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfligung:

& Sie kdnnen das Gigaset SX541 WLAN dsl vollstdndig zuriicksetzen (s. S. 18).

& Sie kénnen einen PC tiber eine der LAN-Verbindungen mit dem Gigaset SX541
WLAN dsl verbinden. Da die MAC-Zugangskontrolle nur fir PCs gilt, die ,kabel-
los” verbunden sind, kdnnen Sie die Konfiguration tber diesen PC andern.

=> Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf OK.

Kabellose Sicherheit einstellen

Wenn Sie Daten kabellos {ibertragen, empfehlen wir Ihnen, die Verschliisselung (WEP
oder WPA) an lhren kabellosen Netzwerkkomponenten zu aktivieren. WPA bietet gro-
Bere Sicherheit als WEP, deshalb empfehlen wir WPA als Verschliisselung zu wahlen,
wenn dies von allen Komponenten lhres kabellosen Netzwerks unterstitzt wird.

=» Wahlen Sie im Men( Wireless den Eintrag Authentifizierung & Datenverschliisse-
lung.

Derzeit konnen folgende Sicherheitsmechanismen genutzt werden:

& WPA-PSK (s. S. 84)

& WPA mit Authentifizierungs-Server (s. S. 84)

& WEP-Verschliisselung (Wired Equivalent Privacy), (s. S. 86)

WPA-Verschliisselung

WPA (WiFi Protected Access) ist ein gegeniiber WEP weiterentwickeltes Verfahren zur

Absicherung von kabellosen Netzwerken. Es bietet erhdhte Sicherheit durch dynami-

sche Schlissel, die auf dem TKIP (Temporal Key Integration Protocol) basieren. AuBer-
dem unterstlitzt WPA die Verwendung eines Authentifizierungs-Servers.

Bitte beachten Sie:

Jeder PC (Netzwerkadapter), der auf ein kabelloses Netzwerk zugreifen méchte, das
per WPA geschiitzt wird, muss ebenfalls WPA unterstiitzen. Ob und wie Sie WPA auf
Ihrem PC nutzen kénnen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung lhres Netzwerkad-
apters.

=> Wahlen Sie die Option WPA.
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WPA mit Pre-shared Key (WPA-PSK)

WPA-PSK ist ein spezieller WPA-Modus flir Anwender Zuhause und in kleinen Firmen
ohne Unternehmens-Authentifizierungsserver, der starken Schutz durch Verschliisse-
lung liefert. Verschliisselungsschliissel werden automatisch mit dem Pre-shared Key
erstellt und automatisch gedndert (,Rekeying”) und nach einem bestimmten Zeitraum
zwischen den Gerdten authentifiziert (Rekey-Intervall).

=> Wadhlen Sie die Option Pre-shared Key.
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=» Wahlen Sie Kennfolge (8-63 Zeichen), wenn Sie einen ASCII-Wert von 8-63 Zeichen
(beliebige Zeichen) eingeben wollen oder wéhlen Sie Hex (64 Zeichen), wenn Sie
einen Hexadezimalwert von genau 64 Zeichen (0-9, A-F) fiir den Pre-shared Key ver-
wenden mochten.

=> Geben Sie im Feld Pre-shared Key einen Schliissel ein, der lhrer Auswahl entspricht.
=> Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf OK.

WPA mit Authentifizierungs-Server

In groBen Netzwerken (z. B. in Unternehmen) ermdéglicht WPA die Nutzung eines zusdtz-
lichen Authentifizierungsdienstes. In diesem Fall wird der Benutzerzugriff zusatzlich zur
WPA-Verschliisselung tiber Benutzerkonten und Passworter kontrolliert. Ein RADIUS-Ser-
ver dient als Authentifizierungs-Server.

=> Wahlen Sie die Option 802.1X.
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=» Geben Sie im Feld Leerlaufzeit der Verbindung eine Zeitspanne in Sekunden ein,
nach der die Verbindung zum RADIUS-Server bei Leerlauf unterbrochen wird. Wenn
Sie den Wert O eingeben, wird, die Verbindung nie unterbrochen.

=> Geben Sieim Feld Erneute Authentifizierung die Zeitspanne in Sekunden ein, nach
der eine erneute Authentifizierung am Server erfolgen soll. Wenn Sie den Wert 0
eingeben, wird, die Authentifizierung wahrend einer Sitzung nie erneuert.

=> Geben die Wartezeit nach Fehschlag der Anmeldung in Sekunden im Feld darun-
ger ein.

=>» Geben Sie im Feld Server-IP die IP-Adresse des RADIUS-Servers ein.

=» Geben Sie im Feld Server-Port die Portnummer ein, die fiir den RADIUS-Dienst ver-
wendet wird (Standardwert ist 1812).

=>» Geben Sie im Feld Schliissel ein Stichwort entsprechend den Konventionen des
RADIUS-Servers ein, das vom Server fiir die Authentifizierung verwendet werden
soll.

=> Falls Sie sich Uber einen lokalen Authentifizierungsserver (NAS) beim RADIUS-Server
anmelden, missen Sie im Feld NAS ID den entsprechenden Identifizierungsschlis-
sel eingeben.

=> Um die Einstellungen zu tibernehmen, klicken Sie auf OK.

Bitte beachten Sie:

Durch die Verschliisselung werden Daten geschiitzt, die zwischen kabellosen Statio-
nen iibertragen werden, jedoch keine Ubertragungen in lhrem kabelgebundenen
Netzwerk oder Uber das Internet.
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WEP-Verschliisselung

Falls WPA nicht von allen Komponenten Ihres kabellosen Netzwerks unterstiitzt wird,
empfehlen wir lhnen, die WEP-Verschliisselung an lhren kabellosen Netzwerkkompo-
nenten zu aktivieren.

Bitte beachten Sie:

Durch Wired Equivalent Privacy (WEP) werden Daten geschiitzt, die zwischen kabello-
sen Stationen (ibertragen werden. WEP schiitzt jedoch keine Ubertragungen in lhrem
kabelgebundenen Netzwerk oder tiber das Internet.

=> Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen WEP auf der Seite Authentifizierung & Daten-
verschliisselung im Menl Wireless.
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Zur Verschliisselung kdnnen Sie zwischen den Standard-64-Bit-Schliisseln oder den
robusteren 128-Bit-Schlisseln wahlen. Die Schliissel werden im Hexadezimalformat
oder im ASClI-Format generiert. Sie miissen dieselben Schliissel zur Ver- und Entschlis-
selung fur das Gigaset SX541 WLAN dsl und alle Ihre kabellosen Netzwerkadapter ver-
wenden.

=> Wahlen Sie den Verschliisselungsmodus: 64- oder 128-Bit.

Sie haben die Mdglichkeiten, den Schliissel manuell zu erzeugen oder {iber eine Kenn-
folge zu generieren.
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Wenn Sie den Schliissel manuell erzeugen wollen, gehen Sie wie folgt vor:
=> Wahlen Sie den Schliisseltyp (HEX oder ASCII).

Wenn Sie HEX wahlen, kdnnen Sie die Zeichen 0 bis 9 und A bis F verwenden.

— BeieinerVerschliisselungstiefe von 64 Bit hat der Schliissel eine Ldnge von genau

10 Zeichen.

Hier ein Beispiel fur einen gliltigen Schliissel: 1234567ABC
— Bei einer Verschlisselungstiefe von 128 Bit hat der Schliissel eine Ldnge von

genau 26 Zeichen.

Hier ein Beispiel fiir einen gultigen Schliissel: 234567ABC8912345DEF1234567
Wenn Sie ASCIl wahlen, kdnnen Sie die Zeichen 0 bis 9, A bis Z und a bis z und die
Sonderzeichen des ASCII-Zeichensatzes verwenden.

— Beieiner Verschliisselungstiefe von 64 Bit hat der Schliissel eine Ldnge von genau

5 Zeichen.

Hier ein Beispiel fiir einen giiltigen Schliissel: GIGA1
— Bei einer Verschlisselungstiefe von 128 Bit hat der Schliissel eine Ldnge von

genau 13 Zeichen.

Hier ein Beispiel fiir einen glltigen Schliissel: GIGASET_SX541

=> Tragen Sie ein bis vier Schliissel in die entsprechenden Felder ein.

=>» Wahlen Sie, welchen Schliissel Sie als Standardschliissel verwenden wollen.

Wenn Sie den Schliissel automatisch erzeugen lassen wollen, gehen Sie wie folgt
vor:

=> Markieren Sie das Kontrollkdstchen neben Kennfolge verwenden.

=>» Tragen Sie eine beliebige Zeichenfolge (bis 32 Zeichen) in das Feld daneben ein.
=> Klicken Sie auf OK, um die Schliissel zu generieren.

Sie werden nun aufgefordert zu warten, bis die Daten tbertragen sind. Danach
erscheint wieder die Seite der WEP-Verschliisselung mit vier generierten Schliisseln
in den entsprechenden Feldern.

=>» \Wahlen sie im Feld Standardschliissel eine Nummer fiir den Schliissel, den Sie ver-

wenden wollen und notieren Sie sich den ausgewahlten Schliissel fiir die Einstellung
der Verschlusselung an lhren kabellosen Netzwerkadaptern.

Bitte beachten Sie:

® Esist sehr wichtig, dass Sie sich den eingegebenen Schliissel notieren. Sie beno-
tigen diese Informationen, um die kabellosen Netzwerkadapter richtig zu konfigu-
rieren.

& Wenn Sie das Erweiterte Setup beendet haben, missen Sie die WEP-Verschliisse-
lung an den kabellosen Netzwerkadaptern der angeschlossenen PCs ebenfalls
andern, da diese sonst keinen Zugang mehr zum kabellosen Netzwerk des Gigaset
SX541 WLAN dsl erhalten.

=>» Um die Einstellungen zu tibernehmen, klicken Sie auf OK.
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Repeater (WDS)

Wenn Sie in lhrem kabellosen Netzwerk einen Repeater zur ReichweitenvergréBerung
verwenden, missen Sie die Funktion Wireless Distribution System (WDS) aktivieren.

=> Wdhlen Sie im Meni Wireless den Eintrag Repeater (WDS) .
=> Aktivieren Sie die WDS durch Markieren des Kontrollkdstchens.
Im Feld SSID wird die SSID angezeigt, wenn eine Verbindung zum Repeater besteht.

Im Feld MAC-Adresse wird die MAC-Adresse des Repeaters angezeigt, wenn eine Ver-
bindung besteht.

Im Feld Status erhalten Sie Informationen {iber die Verfligbarkeit des Repeaters:

=> Sie kdnnen den Repeater aktivieren durch Markierung des Kontrollkdstchens Akti-
viert (nur moglich, wenn der Repeater verfligbar ist.

Die Signalstdirke zeigt die Starke der Verbindung zum Repeater in Prozent an.

=> Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Anzeige zu aktualisieren.
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NAT-Funktion einrichten

Bei Auslieferung des Gigaset SX541 WLAN dsl ist die NAT-Funktion (Network Address
Translation) aktiviert, d.h. dass alle IP-Adressen der PCs im lokalen Netzwerk bei Inter-
netzugriffen auf die 6ffentliche IP-Adresse des Routers umgesetzt werden.

Mit den NAT-Einstellungen des Gigaset SX541 WLAN dsl kénnen Sie
& festlegen, welche PCs liber welche 6ffentliche IP-Addressen auf das Internet zugrei-
fen (s. S. 90),

& das Gigaset SX541 WLAN dsl als einen virtuellen Server einrichten, indem Sie Port-
Forwarding konfigurieren (s. S. 90),

& Port-Triggering fiir spezielle Anwendungen einrichten (s. S. 92),
& die NAT-Mapping-Tabelle anschauen (s. S. 94),
& Dynamisches DNS nutzen (s. S. 94).

Bitte beachten Sie:

Bei den im folgenden beschriebenen Funktionen miissen Sie sicherstellen, dass sich

die IP-Adressen der PCs nicht andern. Wenn die IP-Adressen der PCs Giber den DHCP-

Server des Gigaset SX541 WLAN dsl vergeben werden, miissen Sie daher bei den LAN-
Einstellungen flir Ablaufzeit die Option Lduft nie ab wahlen (s. S. 77) oder feste IP-
Adressen fir die PCs vergeben.

Sie kdnnen die NAT-Funktion aktivieren oder deaktivieren (Voreinstellung: NAT-Funk-
tion ist aktiviert).

=> Wahlen Sie im erweiterten Set-up das Men(i NAT und markieren Sie die gew{inschte
Option.
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Adressen-Mapping

Wenn Sie in lhrem lokalen Netzwerk viele Teilnehmer haben, kann es sinnvoll sein, bei
Ihrem Internetanbieter mehrere 6ffentliche IP-Adressen zu beantragen. Uber das
Addressen-Mapping legen Sie fest, welche lokalen IP-Adressen liber welche 6ffentliche
IP-Adresse auf das Internet zugreifen.

=» Wahlen Sie im Menl NAT den Eintrag Addressen-Mapping.
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=> Tragen Sie in das Feld Globale IP jeweils eine Offentliche IP-Adresse ein und darun-
ter im Feld virtuelle IPs den Bereich der IP-Adressen (Private IP-Adresse) der PCs, die
Uber diese Adresse auf das Internet zugreifen sollen.

=> Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf OK.

Virtueller Server (Port-Forwarding)

Wenn Sie Dateien oder Web-Dienste, die sich auf einem PC Ihres lokalen Netzwerks
befinden, anderen Internetbenutzern anbieten wollen, miissen Sie diesen PC als Server
einrichten (z. B. als FTP- oder HTTP-Server). Die NAT-Funktion des Gigaset SX541 WLAN
dsl erlaubt jedoch normalerweise keine ,externen” Zugriffe auf PCs im lokalen Netz-
werk. Um Dienste von lokalen PCs aus im Internet zur Verfligung zu stellen, missen Sie
das Gerat als virtuellen Server einrichten.

Nach auBen tGbernimmt das Gigaset SX541 WLAN dsl die Rolle des Servers. Es empfangt
die Anforderungen ferner Benutzer unter seiner 6ffentlichen IP-Adresse und leitet diese
automatisch auf lokale PCs um. Die privaten IP-Adressen der Server im lokalen Netzwerk
bleiben geschiitzt.

Internetdienste werden Uber festgelegte Portnummern angesprochen. Fiir die Umlei-
tung der Dienstanforderungen an den Server, der den Dienst tatsachlich zur Verfligung
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stellt, benotigt das Gigaset SX541 WLAN dsl eine Abbildungstabelle fiir die Portnum-
mern. Zu diesem Zweck muss Port-Forwarding konfiguriert werden.

=> Um das Port-Forwarding fiir einen Dienst einzurichten, wahlen Sie im Menl NAT
den Eintrag Virtueller Server.
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=> Geben Sie die IP-Adresse des PCs ein, der den Dienst zur Verfligung stellt.

=» Wahlen Sie das Protokoll und tragen Sie die Portnummer des Dienstes ein (LAN-
Port, den Sie zur Verfligung stellen.

=» Geben Sie die interne Portnummer an, zu der Dienstanforderungen weitergeleitet
werden sollen.

Beispiel: Der Web-Server wurde so konfiguriert, dass er an Port 8080 auf Anforde-
rungen reagiert. Die Anforderungen von Webseiten gehen jedoch bei Port 80 (Stan-
dardwert) ein. Wenn Sie den PC in die Forwarding-Tabelle aufnehmen und Port 80
als externen Port und Port 8080 als internen Port definieren, werden alle Anforde-
rungen vom Internet nach dem Dienst mit Portnummer 80 an den Web-Server des
PCs umgeleitet, den Sie mit Port 8080 definiert haben.

Bitte beachten Sie:

Sie kdnnen einen Port-Block mit Hilfe eines Bindestrichs angeben (z. B. 8181-
8185).

=>» Klicken Sie auf Hinzufiigen.

=» Klicken Sie auf Loschen, wenn Sie die Daten in der betreffenden Zeile wieder
|6schen wollen.
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Spezielle Anwendungen (Port-Triggering)

Port-Triggering ist eine spezifische Variante des Port-Forwarding (siehe vorhergehender
Abschnitt). Im Unterschied zu Port-Forwarding leitet das Gigaset SX541 WLAN dsl in die-
sem Fall Daten des eingestellten Port-Bereiches an den PC weiter, der vorher iber einen
bestimmten Port (Trigger-Port) Daten ins Internet geschickt hat. Damit ist die Zulassung
des Datentransfers nicht an einen spezifischen PC Ihres Netzwerks sondern nur an die

Portnummern des gewlinschten Internetdienstes gebunden.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl tiberpriift alle ausgehenden Daten nach Portnummer und
Protokoll. Erkennt er eine Ubereinstimmung von Port und Protokoll mit einem definier-
ten Trigger-Port, 6ffnet er die zugeordneten 6ffentlichen Ports und merkt sich die IP-
Adresse des PCs, der die Daten gesendet hat. Kommen nun Daten aus dem Internet tiber
einen dieser 6ffentlichen Ports zurlick, l3sst er diese Daten durch und leitet sie an den
richtigen PC weiter. Ein Trigger-Ereignis kommt immer von einem PC innerhalb des loka-
len Netzwerks. Wird ein Trigger-Port von auBen angesprochen, wird das vom Gigaset
SX541 WLAN dsl ignoriert.

Bitte beachten Sie:

& Eine Anwendung, die fiir Port-Triggering konfiguriert ist, kann zu einer Zeit immer
nur von einem Teilnehmer im lokalen Netz ausgeflihrt werden.

& Solange die 6ffentlichen Ports ge6ffnet sind, kénnen Sie auch von Unberechtigen
benutzt werden, um Zugriff auf einen PC im lokalen Netzwerk zu erhalten.

Manche Anwendungen, wie etwa Spiele im Internet, bendtigen mehrere Verbindun-
gen, das heiBt mehrere Ports, Uiber die die Teilnehmer miteinander kommunzieren kén-
nen. AuBerdem muss flr diese Anwendungen auch die Méglichkeit zugelassen sein,
dass Anforderungen von Teilnehmern aus dem Internet an Teilnehmer im lokalen Netz-
werk gerichtet werden. Diese Anwendungen kdnnen also zunachst nicht funktionieren,
wenn Network Address Translation (NAT) aktiviert ist. Wenn Sie solche Anwendungen
trotzdem ausfiihren wollen, missen Sie diese als spezielle Anwendungen mit Port-Trig-
gering konfigurieren.

Sie legen fiir die Anwendung einen sogenannten Trigger-Port fest und das Protokoll (TCP
oder UDP), das dieser Port verwendet. Sie ordnen diesem Trigger-Port die 6ffentlichen
Ports zu, die fir die Anwendung ge6ffnet werden miissen.

Sie kdnnen hierfir bekannte Internetdienste auswahlen oder manuell Ports oder Berei-
che von Ports angeben.

=> Um Port-Triggering fiir einen Dienst einzurichten, wahlen Sie im Meni NAT den Ein-
trag Spezielle Anwendungen.

92



Dyl

WAk

LAN

Wiirelags

HAT
Addressen-Mapping
Wirugller Sarver

Konfiguration mit dem Erweiterten Setup

SoaTinlh Anwndungen 7 |
- o D Frotokmithyp e . FrotoknlRyg N %
Trigger-Far ariichar F i

G@er-Fon (Triggen) L] f sofantiichy Aldsiar

FTCROUDR [

1] & TR © UDR

!| = ToR © UDP fTepCuoe [
AT BLanping: Tabne -
Jl & Top © uDP “TcPCupe [
Crmarmigchos DHE
Firewall Il I = Top © UDP TP Cupe
WolF
Administration 5 I = TCP ¢ UDP TP Uk [
Fibg-Sarver
HI = TCP ¢ UDP & TP C UDP -
:| = TCP O UDP FTepoupe
I“‘I 7 Toe O e FTee e
s‘I 7 Toe O e FToe e
1l:II & Tee © upe & TGe C upe I
K nusch
Haufl verwendele Amwindungen. |- 8ine suswahien - =] ™ =
Hafti nat
Cialpad
L T T
MEH Gaming Zona -
1 PC-lo-Phong o i
Guick Tire 4
reenet iFhore ] T AT Nl

=> Wadhlen sie aus der Liste Hdufig verwendete Anwendungen die gewiinschte aus.

=> Wahlen Sie im Auswahlmeni neben Kopieren nach die Zeilenummer auf dieser
Seite, in die der Dienst eingetragen werden soll.

=> Klicken Sie auf die Schaltflache Kopieren nach. Die Daten fiir den gew(inschten
Dienst werden auf der Seite eingetragen.

Wenn die von lhnen gewiinschte Anwendung nicht in der Liste enthalten ist, dann mis-
sen Sie die entsprechenden Daten manuell auf der Seite eintragen:

=> \Wahlen Sie das Protokoll und geben Sie die Port-Nummer des Trigger-Ports ein.

=» \Wahlen Sie Protokoll und Bereich der Port-Nummern fiir die ankommenden Dienste.

=> Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf OK.
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NAT-Mapping-Tabelle

Wenn Sie auf den Seiten Virtueller Server oder Spezielle Anwendungen des Men(s
NAT Port-Forwarding oder Port-Triggering eingerichtet haben, kénnen Sie auf der Seite
NAT Mapping-Tabelle iberpriifen, welche der konfigurierten Verbindungen gerade
geodffnet sind.

=» Um die Tabelle anzusehen, wahlen Sie im Menl NAT den Eintrag NAT Mapping-
Tabelle.
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=» Klicken Sie auf Aktualisieren, um sich die Liste der gerade genutzten Verbindungen
anzeigen zu lassen.

Dynamisches DNS

Ein Dienst, den Sie im Internet zur Verfligung stellen, ist Gber einen Domain-Namen
zugreifbar. Diesem Domain-Namen ist die Offentliche IP-Adresse Ihres Routers zugeord-
net. Wenn lhr Internetanbieter fiir den WAN-Anschluss lhres lokalen Netzwerks die IP-
Adresse dynamisch vergibt, dann kann sich die IP-Adresse des Routers dndern. Damit ist
die Zuordnung zum Domain-Namen nicht mehr gegeben und Ihr Dienst nicht mehr
erreichbar.

In diesem Fall missen Sie sicherstellen, dass die Zuweisung der IP-Adresse zum Domain-
Namen standig aktualisiert wird. Dazu dient der dynamische DNS-Dienst (DynDNS).
Uber DynDNS kdnnen Sie lhrem Gigaset SX541 WLAN dsl einen individuellen, festen
Domain-Namen im Internet zuweisen, auch wenn es keine feste IP-Adresse hat.

Es gibt im Internet verschiedene Anbieter, die kostenlos einen DynDNS-Dienst zur Ver-
flgung stellen. Das Gigaset SX541 WLAN dsl nutzt den DynDNS-Dienst von
DynDNS.org (http://www.DynDNS.org). Wenn Sie den Dienst dieses DynDNS-Anbieters
nutzen, dann ist Ihr Dienst als Sub-Domain einer der Domains von DynDNS.org im Inter-
net zu erreichen.

94


http://www.dyndns.org

Konfiguration mit dem Erweiterten Setup

Wenn Sie die DynDNS-Funktion des Gerdtes aktivieren, (iberwacht es seine 6ffentliche
IP-Adresse. Wenn sie sich dndert, baut es eine Verbindung zu DynDNS.org auf und aktu-
alisiert dort seine IP-Adresse.

Bitte beachten Sie:

Bevor Sie die DynDNS-Funktion des Gigaset SX541 WLAN dsl nutzen kénnen, missen
Sie bei DynDNS.org einen Account einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf der
Website DynDNS.org. Geben Sie bei der Konfiguration des Routers die Benutzerdaten

eln.

=> Um die DynDNS-Funktion des Routers zu nutzen, wahlen Sie im Menl NAT den Ein-
trag Dynamisches DNS.
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=> Aktivieren Sie die Funktion Dynamisches DNS.

=> Wahlen Sie in der Zeile Anbieter fiir Dynamisches DNS den Dienst, der die dynami-
sches DNS anbietet.

=>» Geben Sie Benutzername, Passwort und Domain-Name ein. Die nétigen Informa-
tionen haben Sie bei der Registrierung von DynNDS.org erhalten. Beispiel fiir einen
typischern Domanennamen: my_domain.dyndns.org

=> Um die Einstellungen zu Gibernehmen, klicken Sie auf OK.
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Firewall

Die Firewall-Funktionen des Gigaset SX541 WLAN dsl umfassen verschiedenen Schutz-
funktionen fir lhr lokale Netzwerk.

Sie kdnnen:

& den Zugang einzelner PCs zu ausgewadhlten Diensten oder Internetseiten sperren
(s. S. 97) oder mittels Zeitplanregel (s. S. 99) einschranken,

& |hr Netz vor Hacker-Angriffen schiitzen(s. S. 101),

& Firewall fir bestimmte PCs 6ffnen (DMZ, s. S. 103).

Die Firewall-Funktionen sind bei Auslieferung des Gigaset SX541 WLAN dsl deaktiviert.
Wenn Sie Firewall-Funktionen konfigurieren und nutzen wollen, missen Sie die Funk-
tion aktivieren.

=» Wahlen Sie im Erweiterten Set-Up das Menl Firewall.
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=> Aktivieren Sie die Firewall-Funktionen durch Markieren des entsprechenden Kon-
trollkdstchens.

=» Klicken Sie auf OK.
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Zugangskontrolle zum Internet einrichten

Die Funktion Zugangskontrolle ermdglicht Ihnen, fir einzelne oder mehrere PCs den
Zugriff auf verschiedene Internetdienste zu sperren. Sie kdnnen diese Sperren mit Zeit-
planregeln auf bestimmte Tage und Stunden begrenzen.

=>» Wahlen Sie den Eintrag Zugangskontrolle im Men( Firewall.
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=> Klicken Sie auf PC hinzufiigen.
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=> Tragen Sie im Feld Client-PC-Beschreibung einen Namen fiir den oder die PCs ein,
fur die die Zugangskontrolle gelten soll.

=» Tragen Sie darunter die IP-Adresse bzw. den IP-Adressen-Bereich dieser PCs ein.

Bitte beachten Sie:

Die Zugangskontrolle kann nur dann fiir ausgewahlte PCs eingerichtet werden,
wenn Sie die Ablaufzeit fir zugewiesene IP-Adressen auf Iduft nie ab eingestellt
haben (siehe ,LAN-Konfiguration” auf Seite 76) oder den PCs feste IP-Adressen
zuweisen.

=> Wahlen Sie durch Markieren der Kontrollkdstchen die Dienste aus, die Sie sperren
mochten.

=> \Wenn der gewlinschte Dienst in der Liste nicht enthalten ist, dann geben Sie das Pro-
tokoll und den Portbereich dieses Dienstes manuell in den entsprechenden Feldern
im unteren Bereich der Seite ein (Vom Benutzer festgelegter Dienst).
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=> Wenn Sie den PC vollstandig flir den Internetzugang sperren wollen, dann wahlen
Sie den ersten Dienstnamen: WWW.

=> Wenn Sie flir den PC bestimmte URL-Sperren definieren wollen, wahlen Sie den
zweiten Dienst (WWW mit URL-Sperrung) und richten diese URL-Sperrung anschlie-
Bend im Meni Firewall den Eintrag URL-Sperrfunktion (s. S. 101) ein.

Solange Sie im Menteintrag Zeitplanregeln (s. S. 99) keine Regel festgelegt haben,
sind die ausgewahlten Dienste flir die eingetragenen PCs immer gesperrt. Wenn Sie
Regeln erstellt haben, kdnnen Sie eine Regel auswahlen, die fiir diese Zugangskontrolle
gelten soll.

=> Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die Einstellungen zu ibernehmen.

Zeitplanregeln

Wenn Sie eine Zugangskontrolle (s. S. 97) zu bestimmten Diensten im Internet einge-
richtet haben, kénnen Sie diese lber eine Zeitplanregel steuern. Ein Zeitplanregel
bestimmt den Zeitraum zu der eine definierte Zugangskontrolle wirkt.

Sie kdnnen mehrere Regeln definieren. Eine Regel wird wirksam, wenn Sie sie im Men(i-
eintrag Zugangskontrolle (S. 97) auswéhlen und damit aktivieren.

=» Wahlen Sie den Eintrag Zeitplanregeln im MenU Firewall.
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=> Klicken Sie auf Zeitplanregel hinzufiigen, um eine neue Regel zu definieren.
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=> Vergeben Sie einen Namen fiir die neue Regel. Dieser Name erscheint dann in der
Auswabhlliste auf der Seite des Meniieintrages Zugangskontrolle.

=> Geben Sie einen Kommentar ein, um die Regel zu charakterisieren.

=>» Tragen Sie entweder fir alle Tage oder flir ausgewdhlte Wochentage den Zeitraum
ein, fur den die Regel gelten soll.

=> Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.

Wenn Sie den Mentlieintrag Zeitplanregeln erneut aufrufen, finden Sie eine Liste der
erstellten Regeln und die Moglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu 16schen.
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URL-Sperrfunktion

Mit Hilfe eines URL-Filters kdnnen Sie den Zugriff auf von Ihnen ausgewahlte Internet-
seiten sperren oder nur bestimmte Internetseiten fiir den Zugriff zulassen. Sie kdnnen
damit zum Beispiel fuir Kinder den Zugang zu Internetseiten einschranken.

=> Wahlen Sie im Men Firewall den Eintrag URL-Sperrfunktion .
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=> Geben Sie die URL-Adressen oder Schliisselworter ein, die Sie sperren mochten.
=> Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.

Sie kdnnen nun diese URL-Filterung liber den Menlieintrag Zugangskontrolle fiir ein-
zelne PCs aktivieren (s. S. 97).

Hackerabwehr

Wenn Sie die Firewall-Funktionen Ihres Gigaset SX541 WLAN dsl aktiviert haben, tber-
wacht und begrenzt das Gerdt den Zugang von eingehendem Verkehr tiber den DSL-
Anschluss mit einer Funktion, die Stateful Packet Inspection (SPI) genannt wird. Damit
erkennt und verhindert das Gigaset SX541 WLAN dsl bestimmte Typen von Angriffen
aus dem Netzwerk, wie z. B. Denial-of-Service (DoS). DoS-Angriffe richten sich gegen
Gerate und Netzwerke mit einer Verbindung ins Internet. Es ist dabei nicht in erster Linie
das Ziel, Daten zu stehlen, sondern ein Gerat oder Netzwerk so lahm zu legen, dass
Netzressourcen nicht mehr zuganglich sind. Ein typischer Hacker-Angriff kann dann

z. B. darin bestehen, dass ein fremder PC sich als das lahm gelegte Gerdt ausgibt und an
seiner Stelle die an Ihn gerichteten Daten empfangt.

Uber die Funktion Hackerabwehr kénnen Sie die die Firewallfunktionen aktivieren oder
deaktivieren, Standard-Firewall-Einstellungen @ndern und veranlassen, dass Sie von
einem Hacker-Angriffsversuch tber eMail benachrichtigt werden.

=> Wahlen Sie im Men Firewall den Eintrag Hackerabwehr.
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Sie kénnen die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

*

Einschalten von SPI und Anti DoS Firewall

Das Gigaset SX541 WLAN dsl tiberwacht den eingehenden Datenverkehr. Ist diese
Option aktiviert, werden nur eingehende Datenpakete von den Anwendungen
durchgelassen, die Benutzer lhres lokalen Netzwerks aktiviert haben. Alle anderen
Datenpakete werden abgewiesen.

RIP

RIP ist ein Protokoll, Giber das Router Informationen Uiber ihre Netzwerke austau-
schen. Fehlerhafte RIP-Pakete verlangsamen den Datenfluss und kdnnen provoziert
werden, um ein Netzwerk lahm zu legen. Ist diese Option aktiviert, erkennt die Fire-
wall fehlerhafte RIP-Pakete und verwirft sie.

PING aus dem Internet

Mit dem Kommando ping kann man feststellen, ob ein PC (iber das Netzwerk
erreichbar ist. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Versuche, mit ping auf
den Router zuzugreifen, abgewehrt. Damit ist er von auBen unsichtbar.

Weitere Dienste aktivieren

Wenn Sie die aufgefiihrten Dienste aktivieren, verhindern Sie, dass von auBen mit-
tels dieser Dienste auf Ihr Netzwerk zugegriffen wird. Wir empfehlen lhnen deshalb,
alle Dienste zu aktvieren.
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& Benachrichtigung per eMail bei Hacker-Angriff

Sie kénnen veranlassen, dass Sie mit einer eMail Giber einen moglichen Hacker-
Angriff benachrichtigt werden.

=> Geben Sie in den Dialogfeldern Folgendes ein:
— lhre eMail-Adresse, Uber die Sie bei Hacker-Angriffen verstandigt werden wollen,
— die Adresse des SMTP-Servers (eMail-Servers) lhres Internetanbieters,
— die Adresse des POP3-Servers,
— lhren Benutzernamen und das zugehdrige Kennwort.

Firewall fiir bestimmte PCs 6ffnen (DMZ)

StandardmadBig werden Zugriffe aus dem Internet auf PCs des lokalen Netzwerks nicht
zugelassen. Das Gigaset SX541 WLAN dsl schottet das lokale Netzwerk durch eine Fire-
wall ab. Manche Anwendungen kénnen hinter einer Firewall nicht richtig funktionieren,
weil sie einen uneingeschrankten Datenverkehr in beide Richtungen bendtigen. In die-
sem Fall kénnen Sie fiir einen PC, auf dem solche Anwendungen laufen, eine so
genannte freigegebene Zone (DMZ) definieren. Wenn Sie eine DMZ festlegen, werden
alle Anforderungen an einen Dienst aus dem Internet an diesen PC weitergeleitet, wenn
der jeweilige Dienst nicht bereits durch ein Port-Forwarding auf einen anderen PC
umgeleitet wird (s. S. 90).

Bitte beachten Sie:

Dieser PC ist dann nicht mehr vor unberechtigten Zugriffen aus dem Internet
geschiitzt ist und er kann ein Sicherheitsrisiko fiir Inr Netzwerk sein. Sie sollten diese
Option also wirklich nur im Notfall verwenden.

Nur ein PC pro &ffentlicher IP Adresse kann als DMZ eingerichtet werden (siehe auch
Abschnitt ,Adressen-Mapping” auf Seite 90.

=> Um fiir einen PC eine DMZ einzurichten, wahlen Sie im MenU Firewall den Eintrag
DMZ (Demilitarized Zone).
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=> Tragen Sie die 6ffentliche IP-Adresse des Gigaset SX541 WLAN dsl ein, die dem PC,
der fiir DMZ freigegeben werden soll, zugeordnet ist.

Hat das Gigaset SX541 WLAN dsl nur eine 6ffentliche IP-Adresse, ist sie im ersten
Feld voreingestellt.

=> Tragen Sie die IP-Adresse des PCs, der fiir DMZ freigegeben werden soll, im Feld
Client PC-IP-Adresse ein.

=» Aktivieren Sie die DMZ durch Markieren des Kontrollkastchens Ja.

=> Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.
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Internettelefonie (VolP) einrichten

Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl ermdglicht Thnen Telefonieren Gber das Internet liber ein
am Gigaset SX541 WLAN dsl angeschlossenes analoges Telefon. Sie benétigen dazu die
Zugangsberechtigung Ihres Dienstanbieters und die entsprechenden Zugangsdaten.
Diese Daten und weitere Konfigurationseinstellungen fiir das Telefonieren miissen Sie
im Men( VoIP (Voice over IP) des Erweiterten Setups vornehmen.

Das Menu umfasst folgende Eintrdge:

*

*

*

Port-Einstellungen: Hier tragen Sie die Basisdaten Ihres Dienstanbieters ein

(s.S. 106).

Erweiterte Einstellungen: Hier stellen Sie weitere Funktionen wie z. B. Anklopfen
und Makeln ein (s. S. 107).

Wahlregeln: Hier legen Sie Nummern fest, die nur Uber Festnetz oder nur tber Inter-
net angerufen werden. Sie kdnnen Nummern ganz sperren (z. B. 0190-Nummern)
oder flir das Festnetz einen Call-bei-Call-Anbieter eintragen (s. S. 108).

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie selbst keine Wahlregeln festlegen, gelten die Voreinstellungen, wie sie
auf der Seite Wéhlregeln im Men( VolP eingetragen sind. Alle anderen Gesprache
werden Uber Internet geflihrt. Wenn Sie vor der Wahl der Nummer am Telefon
zweimal die *-Taste driicken, dann wird das Gesprdach immer Uber Festnetz
gefiihrt. Die Wahlregeln gelten dann nicht.

Die Umschaltung bendétigt etwas Zeit. Fligen Sie bei automatischer Wahl nach dem
** eine Pause ein, indem Sie die R-Taste driicken. Driicken Sie also: *-Taste, *-
Taste, R-Taste und dann die Tasten fiir die gewiinschte Telefonnummer.

Kurzwahlen: Hier legen Sie flr hdufig gebrauchte Telefonnummern Kurzwahlnum-
mern oder Begriffe fest (s. S. 110).

Wichtige Hinweise:

*

*

Wenn kein VolIP eingestellt ist, telefonieren Sie immer iber das Festnetz und die
Wahlregeln (s. S. 108) gelten nicht.

Alle Anrufe aus dem Festnetz werden auf das Telefon geleitet, das an der Phone 1-
Buchse angeschlossen ist.

Wenn VolP eingestellt ist, ist — abhdngig von Ihrem Anbieter —eine Call-bei-Call-
Nummer fiir Festnetztelefonate voreingestellt.

Bitte liberpriifen Sie diese Wahlregel (s. S. 108) und korrigieren Sie sie, falls Sie mit
einem anderen Anbieter besondere Telefontarife vereinbart haben.

Sie sollten die Voreinstellung fiir den Verbindungsmodus (= ,Standige Verbindung")
nicht andern, wenn Sie VoIP nutzen (s. S. 59). Nur mit dieser Einstellung kénnen Sie
sich iber VolP anrufen lassen. Bitte beachten Sie aber, dass diese Einstellung hohe
Verbindungskosten verursachen kann, wenn Sie einen zeitbasierten Tarif bei lhrem
Internetanbieter vereinbart haben.
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& Bei Stromausfall oder wenn Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl ausgeschaltet haben,
kénnen Sie nur liber ein Telefon an der Phone 1-Buchse telefonieren. In diesem Fall
gelten die Wahlregeln nicht.

Port-Einstellungen

Fir die Internettelefonie erhalten Sie von lhrem Dienstanbieter die Zugangs- und Kon-
figurationsdaten.

=» Wahlen Sie den Eintrag Port-Einstellungen im Men( VolP.
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=» \Wahlen Sie lhren VolP-Dienstanbieter aus dem Auswahlmend.
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=> Aktivieren Sie Telefonleitung1 und tragen Sie die Daten fiir diese Verbindung in die

entsprechenden Felder ein:

- Rufnummer

— Namen anzeigen: Tragen Sie einen Namen ein, unter dem lhr Anruf im Internet

angezeigt wird.

— SIP-Doméine und Bereich: Ubernehmen Sie die Voreinstellungen oder tragen Sie

die Daten ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

— Benutzername und Passwort: Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbie-

ter.

=> \Wenn Sie ein zweites Telefon angeschlossen haben, tragen Sie nun die entsprechen-

den Daten fiir Telefonleitung2 ein und aktivieren Sie diese.

=> Bei den librigen Daten kdnnen Sie die Voreinstellungen belassen, sofern lhr

Dienstanbieter nicht andere Werte angibt.

Erweiterte Einstellungen

Auf dieser Seite kdnnen Sie weitere Konfigurationseinstellungen fiir die Internettelefo-
nie vornehmen, wie z.B. Anklopfen, Anzeige der anrufenden Nummer und weitere tech-

nische Einstellungen.
=» Wahlen Sie den Eintrag Erweiterte Einstellungen im Meni VolP.
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Crputgihland =

™ Andaren Wahbon firvolF veswenden
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=> QoS (Quality of Service) ist bei Auslieferung aktiviert, sie sollten diese Einstellung
belassen.

QoS ist ein Parameter, mit dem sich Netzwerkverkehr nach Prioritaten ordnen Igsst.
Durch Aktivieren dieses Parameters wird der Internettelefonie Vorrang vor anderem
Datenverkehr eingerdumt. Das ist Voraussetzung flr stérungsfreies Telefonieren.

=> Wahlen Sie die Option Anklopfen unterstiitzen, wenn Sie bei besetzten Leitungen
ein Signal fiir einen eingehenden Anruf zulassen wollen.

=> Falls Ihr Dienstanbieter die Funktion unterstitzt, kdnnen Sie Uber Caller-ID-Anzeige
die anrufende Nummer anzeigen lassen.

=> Wenn Sie die Funktion User-Agent- Header unterstiitzen aktivieren, besteht die
Moglichkeit, dass zusatzliche Informationen tber den Anrufer im Display des Tele-
fons angezeigt werden.

=> Telephonie Hook Flash Timer: Hier kénnen Sie einstellen, wie lange Sie maximal
auf die Auflegetaste des Telefons driicken kénnen, ohne dass die Verbindung unter-
brochen wird.

=>» Wdhlton: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird flir Internettelefonie ein anderer
Wahlton als fur Festnetztelefonie verwendet. Sie kdnnen damit beim Anrufen einer
Nummer sofort héren, ob Sie Uber Internet oder liber Festnetz telefonieren.

Bei den Ubrigen Daten sollten Sie die Voreinstellungen belassen.

Wadhlregeln

Auf dieser Seite kdnnen Sie

& flrbestimmte Rufnummern oder Vorwahlen festlegen, ob sie liber das Internet oder
das Festnetz angewahlt werden sollen,

& einen Call-bei-Call-Anbieter fiir das Festnetz eintragen,

& Rufnummern oder Vorwahlen sperren.

=> Umdiese Einstellungen vorzunehmen, wahlen Sie den Mentieintrag Wéhlregeln im
Men VolP.
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Bitte beachten Sie:

& Wenn Sie keine Wahlregeln festlegen, gelten die Voreinstellungen. Alle ande-
ren Gesprdache werden liber das Internet gefiihrt. Wenn Sie jedoch vor der
Wahl der Nummer am Telefon zweimal die *-Taste driicken, dann wird das
Gesprach immer Uber Festnetz gefiihrt.

Die Umschaltung benétigt etwas Zeit. Fligen Sie bei automatischer Wahl nach
dem ** eine Pause ein, indem Sie die R-Taste drlicken. Driicken Sie also: *-
Taste, *-Taste, R-Taste und dann die Tasten fiir die gewiinschte Telefonnum-
mer.

& Wenn kein VolP (Internettelefonie) eingestellt ist, telefonieren Sie immer tber
das Festnetz und die Wahlregeln gelten nicht.

¢ Wenn VolP eingestellt ist, ist — abhangig von Ihrem Anbieter —eine Call-bei-
Call-Nummer fiir Festnetztelefonate voreingestellt.
Bitte Uberpriifen Sie diese Wahlregel und korrigieren Sie sie, falls Sie mit einem
anderen Anbieter besondere Telefontarife vereinbart haben.

& Bei Stromausfall oder wenn Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl ausgeschaltet
haben, kdnnen Sie nur Uber ein Telefon an der Phone 1-Buchse telefonieren. In
diesem Fall gelten die Wahlregeln nicht.
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=> \Wenn Sie alle Festnetzanrufe Uiber einen Call-by-Call-Anbieter flihren wollen, akti-
vieren Sie die Funktion und tragen die Rufnummer des Anbieters in das Feld ein.
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=> In den Feldern fiir die Wédhlregeln sind bereits Rufnummer bzw. Vorwahlnummern
eingetragen. Sie kdnnen diese Voreinstellungen belassen, iberschreiben oder
I6schen.

=> Im Auswahlfeld Verbindungsart kénnen Sie festlegen, ob die eingetragene Num-
mer immer Uber Internet oder tiber Festnetz angerufen werden soll oder Sie kénnen
die Nummer ganz sperren (z.B. 0190-Nummern).

=> Durch Klicken auf Loschen wird die ganze Zeile entfernt, mittels der Schaltfldche
Hinzufiigen fligen Sie eine neue Zeile ein.

Sie kdnnen maximal 32 Wahlregeln definieren.

=> Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.

Kurzwahl

Kurzwahlnummern oder Begriffe ermdglichen Ihnen, haufig gebrauchte Telefonnum-
mern schnell und einfach anzuwahlen.

Die KurzwahInummer ist eine zweistellige Zahl (01 bis 20). Die Vanity ist eine Buchsta-
benkombination, die Sie anstelle der Telefonnummer eingeben kénnen. Sie kdnnen fiir
eine Rufnummer gleichzeitg oder alternativ Kurzwahinummer und Vanity festlegen.

Die Kurzwahl starten Sie mit den Tasten *7 Kurzwahlnummer #, die Vanity mit der Tas-
tenkombination *8 Vanity #.

=>» Um diese Einstellung vorzunehmen, wahlen Sie den Menueintrag Kurzwahlen im
Menu VolP.
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=>» Tragen Sie im Feld Kurzwahl die KurzwahInummer ein und/ oder im Feld Vanity
einen Namen oder eine Buchstabenkombination.

=> |m Feld Rufnummer tragen Sie die Telefonnummer ein.
=> Klicken Sie auf Hinzufiigen, um den Eintrag zu speichern.
Es wird dann weitere leere Zeile eingefligt.

=> Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.
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Administration und Statusinformationen

Die Bedienoberfldche des Gigaset SX541 WLAN dsl enthalt einige hilfreiche Funktionen
fur die Verwaltung. Sie kdnnen

& eine Verbindung zum Internet manuell aufbauen (siehe unten),

die Konfigurationsdaten sichern und bei Bedarf wiederherstellen (s. S. 112),

das Gigaset SX541 WLAN dsl auf die Werkseinstellungen zurticksetzen (s. S. 113),
die Firmware aktualisieren (s. S. 114),

einen File-Server verwenden (s. S. 115),

sich Uber Konfiguration und Status des Gigaset SX541 WLAN dsl informieren
(s.S.118).

L R R R 2R 2

Internetverbindung manuell aufbauen

Sie kdnnen eine Verbindung zum Internet manuell aufbauen. Wenn Sie z. B. bei der Kon-
figuration des Internetzugangs die Funktion Automatisches Verbinden ausgeschaltet
haben, dann bauen Internetanwendungen (z. B. Ihr Browser oder lhre
E-Mail-Anwendung) nicht automatisch eine Verbindung auf, wenn sie gestartet wer-
den. In diesem Fall miissen Sie die Verbindung manuell aufbauen, wenn sie benétigt
wird, und auch wieder beenden, wenn Sie sie nicht mehr brauchen.

Um eine Verbindung zum Internet manuell zu starten oder zu beenden:
= Offnen Sie die Startseite des Gigaset SX541 WLAN ds| wie auf Seite 54 beschrieben.

Wenn Sie die Konfigurationsoberflache bereits gestartet haben, klicken Sie auf das
Symbol Home oben rechts im Fenster.

Wenn Sie die Konfigurationsoberflache noch nicht gestartet haben, starten Sie diese
und melden sich an.

=>» Klicken Sie auf Verbinden, um eine Verbindung zum Internet aufzubauen.
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Konfiguration sichern und wiederherstellen

Wenn Sie |hr Gigaset SX541 WLAN dsl nach lhren Wiinschen konfiguriert haben, ist es
sinnvoll, diese Konfiguration zu sichern. Sollten die Einstellungen versehentlich
geldscht oder tberschrieben werden, kdnnen Sie jederzeit auf diese Sicherung zurtick-
greifen.

AuBerdem konnen Sie auch die Konfiguration auf Werkseinstellungen zuriicksetzen.
Dies sollten Sie auf jeden Fall tun, bevor Sie ihr Gerdt an AuBenstehende weitergeben.

& Wahlen Sie im Menil Administration den Eintrag Sichern & Wiederherstellen.
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Sicherung der Konfigurationsdaten

=» Markieren Sie das Kontrollkdstchen Sichern und klicken Sie auf OK.

Es 6ffnet sich ein Dateiauswahlfenster, in dem Sie die Datei angeben kdnnen, in der
die Sicherungsdatei gespeichert werden soll.

=> \Wahlen Sie ein Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC aus, in dem die Konfigurationsdatei
gespeichert werden soll, und geben Sie einen Namen fiir die Datei ein.

=> Klicken Sie auf Speichern.
Ist der Vorgang abgeschlossen, sind die aktuellen Konfigurationsdaten in der angegebe-
nen Datei gesichert.

Sicherung wiederherstellen

=>» Markieren Sie das Kontrollkdstchen Durchsuchen und klicken Sie auf OK.

=> Wahlen Sie in lhrem Dateisystem die Sicherungsdatei, mit der Sie die Konfiguration
wiederherstellen wollen.

=>» Klicken Sie auf Wiederherstellen.
Ein Fenster wird gedffnet, in dem Sie den Vorgang bestatigen mdiissen.
=> Klicken Sie auf OK. Die Konfiguration wird jetzt aktualisiert.
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Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Sie kdnnen das Gigaset SX541 WLAN dsl auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen. Sie
sollten dies tun, bevor Sie das Gerat anderen Personen zur Verfligung stellen oder es
beim Handler austauschen. Ansonsten kdnnen Unbefugte lhre Internetzugangsdaten
nutzen und dadurch flr Sie Kosten verursachen

=» Markieren Sie das Kontrollkdstchen Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen und kli-
cken Sie auf OK.

Ein Fenster wird gedffnet, in dem Sie den Vorgang bestdtigen miissen.

Bitte beachten Sie:

Sie kdnnen lhr Gigaset SX541 WLAN dsl neu starten, wenn er nicht mehr ordnungs-
gemaB arbeitet. AnschlieBend sollte er wieder betriebsbereit sein (s. S. 18).

Wenn Sie keinen Zugang mehr zu Ihrer Konfiguration haben, kénnen Sie das Gerat
auch mit der Reset-Taste an der Geraterlickseite zurlicksetzen (s. S. 18).

Beachten Sie, dass bei einem vollstandigen Reset alle Konfigurationseinstellungen
auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden. Das bedeutet, dass Sie das Gigaset
SX541 WLAN dsl vollstéandig neu konfigurieren miissen.
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Aktualisieren der Firmware

Eine Aktualisierung der Firmware fiihren Sie durch, wenn lhr Internetanbieter eine neue
Version bereitstellt. Wenn Sie die neueste Firmware auf das Gigaset SX541 WLAN dsl|
laden mochten, mussen Sie diese zundchst auf Ihren PC herunterladen.

Gehen Sie wie folgt vor:
=>» Beenden Sie alle Netzwerkaktivitaten in lhrem lokalen Netzwerk.
=> Wadhlen Sie im Meni Administration den Eintrag Firmware Aktualisierung.
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=> Klicken Sie auf Durchsuchen, und wahlen Sie in lhrem Dateisystem die Datei, die Sie
aus dem Internet geladen haben.

=>» Klicken Sie auf OK.

Die Firmware wird jetzt aktualisiert.

Bitte beachten Sie:

Schalten Sie Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl wahrend des Aktualisierungs-Vorgangs nicht
aus.

Nach einer erfolgreichen Aktualisierung wird das Gerat automatisch neu gestartet.
Dabei gehen alle LEDs aus. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Power-LED
wieder. Der Browser zeigt den Anmelde-Bildschirm des Konfigurationsprogramms.

Bitte beachten Sie:

Sie kdnnen in der Status-Anzeige auf der Seite Ubersicht liberpriifen, ob der Aktuali-
sierungs-Vorgang tatsachlich erfolgreich war (s. S. 118). Hier wird die aktuelle Firm-
ware-Version des Gigaset SX541 WLAN dsl angezeigt.
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File-Server

Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl verfligt tber File-Server-Funktionen, die Sie ein- oder aus-
schalten und konfigurieren kénnen. Mit Hilfe des integrierten File-Servers lhres Gerates
kdnnen Sie einen USB-Datentrdger (z.B. eine Festplatte mit USB-Anschluss oder einen

USB-Stick) einfach und schnell allen Benutzer in Ihrem Netzwerk zur Verfligung stellen.

=> SchlieBen Sie einen USB-Datentrdger an das Gigaset SX541 WLAN dsl tiber den USB-
Anschluss an.

Hinweis:

Die USB-Schnittstelle des Gigaset SX541 WLAN dsl liefert 480 mA Strom. Manche
Festplatten brauchen mehr Strom. In diesem Fall miissen Sie fiir das Gerdt ein
eigenes Netzteil verwenden.

=> Wahlen Sie im Erweiterten Setup das Men File-Server.
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=>» Aktivieren Sie den File-Server durch Markieren des entsprechenden Kontrollkast-
chens.

=> Tragen Sie einen Namen fir den File-Server ein.

=> \Wenn Sie einen anderen Namen als Server vergeben (z.B. die IP-Adresse des Gigaset
SX541 WLAN dsl), dann erscheint im Windows-Verzeichnis Netzwerkumgebung
der File-Server sowohl unter dem Namen Server wie unter dem von lhnen vergebe-
nen Namen.

=> Im ndchsten Feld kdnnen Sie eine Beschreibung des File-Servers eintragen.

=» Tragen Sie den Namen fiir die Arbeitsgruppe (Doméne) ein (Arbeitsgruppe ist der
Standard-Name bei Windows).
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Status
Hier wird angezeigt, ob und mit welchem Datentrdager das Gigaset SX541 WLAN dsl ver-
bunden ist und wieviele Partitionen dieser Datentrager enthalt.

Wenn kein Datentrdger angeschlossen ist, ist die Schaltflache Status aktualisieren ver-
flgbar. Ist ein Datentrdger angeschlossen, ist die Schaltfliche Datentrdger anhalten
verfligbar.

=>» \Wenn Sie den Datentrager ohne Datenverlust vom Gerdt trennen mdchten, dann kli-
cken Sie auf die Schaltflache Datentréiger anhalten. Damit wird weiterer Zugriff auf
den Datentrager verhindert.

Bevor Sie einen neuen Datentrager anschlieBen, sollten Sie immer den alten mit
Datentrdger anhalten vom Gigaset SX541 WLAN dsl abmelden.

Partitionsliste und Freigabe von Verzeichnissen
Die Partitionsliste zeigt alle Partitionen des angeschlossenen Datentrdgers.
=> Klicken Sie auf eine Partion, deren Verzeichnisse Sie freigeben wollen.

Es erscheint ein neues Fenster mit einer Liste der mdglichen Freigaben (Freigabe 1
bis 4).
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=» Klicken Sie auf bei einer Freigabe auf Bearbeiten, um die gew{inschten Verzeich-
nisse auf dieser Partition freizugeben.

Falls eine Partition nicht verfligbar ist, stellen Sie bitte sicher, dass der File-Server
eingeschaltet ist. Technisch bedingt kénnen nur auf maximal zwei Partitionen Ver-
zeichnisse freigegeben werden. Falls fiir zwei Partitionen bereits Freigaben einge-
richtet sind, muss zundchst flr eine Partition die Freigabe aufgehoben werden.

=> Klicken Sie auf Alle Freigaben aufheben, wenn sie alle vorhandenen Freigaben
aufheben wollen.
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System File-Semer
WAN
LAN
) Fartition: Partition 1
UIEESS Freigabe: Freigahe 1
NAT
. Freigabename: IUSEI DISK
Firewall
vllp Werzeichnis: |1 Durchsuchen
Administration

Sicherheit C aus @Ein

Zugriff erlauben: & gehreibgeschit  © Vallzugrift
© Aphangig vom Passwort

Schreibschutz- I

Passwart:
Pasgwart bestatigen: I"‘""""*“‘*“*“*‘*“‘*““*
Wollzugrift-Fasswart: I"‘""""*“‘*“*“*‘*“‘*““*
Passwart hestatigen: I”‘*““““*‘“‘m“*

Freigabe aufheben

0K Abbrechen

=> Geben Sie fiir die Freigabe eine Bezeichnung im Feld Freigabename ein.

=> Wahlen Sie das Verzeichnis, das Sie freigeben wollen. Sie kdnnen den vollstandigen
Pfad des Verzeichnisses manuell eingeben oder auf die Schaltflaiche Durchsuchen
klicken. Es wird ein Datei-Auswahlfenster getffnet.

=> \Wenn Sie die Freigabe wieder zurticknehmen wollen, klicken Sie auf die Schaltflache
Freigabe aufheben.

AnschlieBend kdnnen Sie einen Zugriffsschutz fiir das Verzeichnis einstellen.

=> Markieren Sie zunachst fiir Sicherheit die Option Ein.

=» Markieren Sie Schreibgeschiitzt, wenn Sie die Daten nur zum Lesen freigeben wol-
len.

=> Markieren Sie Vollzugriff, wenn Sie die Daten nur zum Lesen und Schreiben freige-
ben wollen.

=> Markieren Sie Abhdngig vom Passwort, wenn Sie den Zugriff nur mit Passwort
zulassen wollen.

=> Geben Sie nun entweder flir den Schreibschutz oder flir den Vollzugriff ein Passwort
in das entsprechende Feld ein und bestatigen Sie es durch nochmalige Eingabe.

=> Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu sichern.
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Statusinformationen

Im Men( Status des Gigaset SX541 WLAN dsl kdnnen Sie sich tiber Konfiguration und
Status des Gigaset SX541 WLAN dsl informieren. Es werden Informationen Uber die
Konfiguration und den Verbindungszustand des Gerates angezeigt. Sie kdnnen fol-
gende Status-Seiten aufrufen:

Ubersicht Zeigt die Grundkonfigurationseinstellungen des Gigaset SX541
WLAN dsl und Log-Informationen zu allen Aktivitaten am DSL-
Port an (siehe unten).

VolIP Status Zeigt den aktuellen Status der Internettelefonie-Verbindungen
an.
VoIP Anrufe Zeigt eine Statistik der VoIP-Anrufe.

Um eine Status-Seite anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
=> Wadhlen Sie auf der Startseite den Eintrag Status.

=> Wahlen Sie den Eintrag mit den gewiinschten Informationen.

Ubersicht

Die Ubersichtsseite enthilt folgende Informationen:

Uhersicht

Internet
ADSL: kabel getrennt

Metznark

|P-Adresse: 192.168.2.1
Subnetzmaske: 255285 2550
ODHCP-Server: Aktiviert

Anzahl der DHCP Clients: 1
Firewall Deaktiviert

kahellos: Aktiviert

Information

Runtime Code Yersion: 0448 (Sep 29 2004 14:29:08)
Boot Code Version: 0.67.2

ADSL Modermn Code Version: 01.01.08.008

LAM MAC-Adresse: 00-30-F1-F1-47-15

Wireless MAC-Adresse: 00-30-F1-F1-47-17

WAk MAC-Adresse: 00-30-F1-F1-47-16

Hardware Wersion: 01

Seriennummer. A438052108

Aktuelle Zeit 0B/0142003 00:15:47
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Status der Internetverbindung
Konfigurationseinstellungen des lokalen Netzwerkes
Daten zur Hardware und zur aktuellen Firmware
Log-Dateien

L K R R 4

Sicherheits-Log
Informationen dberVersuche auf lhr Netzwerk zuzugreifen:

08/01/2003 01:23:02 sending ACK to 192.168.2.2 ﬂ
08r0J2003 00:01:20 192.168.2.3 login success
08/01/2003 00:00:16 sending ACK to 192.168.2.3

o o

DHCP Client-Log
Informationen Gber derzeit mit dem Router werbundene LAM DHCP-Clients:

ip=192.168.2.2 mac=00-04-23-80-D4-02 name=ELSA ﬂ
ip=192.168.2.3 mac=00-90-96-FA-75-C7 name=ANTON

" o

Sichern Lschen Aktualisieren

Im Fensterbereich Sicherheits-Log werden alle Versuche, auf Ihr Netzwerk zuzugreifen,
angezeigt. Im Fenster-Bereich DHCP Client-Log finden Sie Informationen Uber derzeit
dem Gigaset SX541 WLAN dsl verbundene LAN DHCP-Clients, d.h. IP-Adresse und MAC-
Adresse von PCs, die mit dem Gerat aktuell verbunden sind.

=> Klicken Sie auf Sichern, um die angezeigten Daten in einer Datei zu speichern.

Es 6ffnet sich ein Dateiauswahlfenster, in dem Sie die Datei angeben kénnen, in der
die Sicherungsdatei gespeichert werden soll.

=> Wahlen Sie ein Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC aus, in dem die Konfigurationsdatei
gespeichert werden soll, und geben Sie einen Namen fiir die Datei ein.

=> Klicken Sie auf Speichern.
Die Log-Dateien werden in der ausgewahlten Datei gespeichert.
=» Klicken Sie auf Loschen, um die Daten im Fenster zu l6schen.

=> Uber die Schaltfliche Aktualisieren bringen Sie die Datenanzeige auf den aktuellen
Stand.
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Administration und Statusinformationen
VolIP Status

Uber den Meniieintrag VoIP Status im Menii Status kdnnen Sie sich (iber die VolP-Tele-
fonverbindungen informieren.

Uhersich WolIF Stabus

WalP Arndi
Phone 1 sipogD Fail
Fhong 2 SIpE Fail

Ak lyaiieren

Die Seite enthalt Informationen zum Port-Anschluss (Port-Typ), den SIP-Anmeldedaten
(SIP-URL) und den Status der Registrierung.

Uber die Schaltfliche Aktualisieren knnen Sie die Datenanzeige auf den neuesten
Stand bringen.

VoIP Anrufe

Uber den Menlieintrag VoIP Anrufe im Menii Status erhalten Sie eine Statistik der Tele-
fonanrufe:

Libergichl Vol Anruhig
WilF Stabss
] E 1 A &
Phone 1 o Li] 0 0 L1}
Phonit T (1] 1] 1] ] L1}

Akhalieren

Sie sehen auf dieser Seite fiir jeden der beiden Telefonanschliisse die Anzahl der ange-
nommen entgangenen, abgewiesenen und weitergeleiteten Anrufe sowie die Zahl der
gewahlten Verbindungen.

Uber die Schaltfliche Aktualisieren kénnen Sie die Datenanzeige auf den neuesten
Stand bringen.
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Druckerport fuir Netzwerkdrucker installieren

Ihr Gigaset SX541 WLAN dsl ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, den Sie z. B. flr
den Anschluss eines Druckers als Netzwerkdrucker nutzen kénnen.

Einfuhrung

Ein Netzwerkdrucker ist ein Drucker, auf dem Sie Ihre Dokumente drucken kénnen, ohne
dass er an lhrem PC, z. B. an LPT1, der Parallelschnittstelle, angeschlossen ist. Das hat
den Vorteil, dass Sie im Netzwerk diesen Drucker nur einmal bendtigen. Alle PCs, fiir die
er freigegeben ist, kdnnen darauf zugreifen und damit arbeiten.

Hinweis:
Bei Multifunktionsgerdten (Kombination aus Drucker, Kopierer oder Fax) wird nur die
Druckerfunktionalitat unterstitzt.

In den meisten Fallen ist ein solcher Drucker an einem anderen PC im Netzwerk ange-
schlossen. Das bietet zwar den oben angesprochenen Vorteil, hat aber gravierende
Nachteile:

& Der Drucker kann von den anderen nur dann genutzt werden, wenn der PC, an dem
er angeschlossen ist, eingeschaltet wurde.

& |hr Druckauftrag, den Sie an den PC schicken, an dem der Drucker hangt, belastet
die Leistung (Ressourcen) dieses PCs.

Wenn Sie den USB-Anschluss des Gigaset SX541 WLAN dsl flr Ihren Drucker nutzen,

haben Sie alle Vorteile eines Netzwerkdruckers, ohne die oben erwahnten Nachteile:

& Das Netzwerk, und damit auch der Drucker, ist immer bereit (nattirlich missen das
Gigaset SX541 WLAN dsl und der Drucker selbst eingeschaltet sein).

& Dadurch, dass er an dem USB-Druckerport lhres Gigaset SX541 WLAN dsl ange-
schlossen ist, belastet er keinen anderen PC im Netzwerk.

Um diese Mdglichkeit zu schaffen, miissen Sie einmal an jedem PC, der den Netzwerk-
drucker benutzen mochte, zundchst einen Druckerport einrichten. Ein Druckerport ist
eine Schnittstelle des PCs, die den Druckauftrag an eine IP-Adresse im Netzwerk weiter-
leitet.

Haben Sie diesen Port eingerichtet, miissen Sie noch den Druckertreiber installieren.

Standard TCP/IP-Druckerport unter Windows XP/2000
installieren

Sie kdnnen den in diesem Betriebssystem vorhandenen Standard-TCP/IP-Porttreiber
benutzen. Stellen Sie sicher, dass das Gigaset SX541 WLAN ds| angeschlossen und im
Netzwerk erreichbar ist. Ein Drucker muss zu diesem Zeitpunkt nicht am USB-Port lhres
Gigaset SX541 WLAN dsl angeschlossen sein. Die folgenden Abbildungen zeigen die
Installation auf Windows XP. Die Installation auf Windows 2000 ist im Wesentlichen
identisch.
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=> Klicken Sie auf Start und in dem sich 6ffnenden Fenster auf Drucker und Faxge-
riite.

/& Internet _...-} Eigene Dateien
Inkernet Explarer
@ E-Mail 3 Zuletzt verwendete Dokumente »

2 Outlook Express
"‘.’) Eigene Bilder

“ MSM Explorer ..-’/ Eigene Musik
@ Editar g! Arbeitsplatz

‘g MNetzwerkumgebung
® windows Media Plaver .

I B’ Swskemsteusrung
WL, windows Movie Maker

) e‘ Yerbinden mit 2
y ]
'.@ “Windows XP-Tour
@ Ubertragen von Dateien und
Einstellungen @) HilFe und Support
I') Suchen
Alle Programme D @ Ausfahren. ..

=> Doppelklicken Sie in dem Fenster, das sich gedffnet hat, auf Drucker hinzufiigen.

Der Assistent zum Installieren eines Druckers wird ge6ffnet.

" Dewcionr und Fasger@te

Dats  Bewbeten Archt  Fovorten  Extrs

- IR =R

Felriiod | v Dnucher und Faogerits

[ e

Sache guch Dwwckerinstallatiors Assistent

willkiommien

] Cruckproblembabardurg
i Hife e Dnschen evhalten

Andese Tate [rebew Acpmstend Undsnsutt e bt It e, el

Dovaciins kv oo Hiw shelions v Diasch sreedindungen

[ Er—
e S eareery Pl & Plap Diuchoss virwerion,

= | e ce et b sren LSl durechiuas fader

.!IJ' e oo o eatrared den Enkect:
mmncttaren Aractie, e 7 B 0] 128
e e e e
rirereriiec Flckar, e i “Rbbanchas
e o e b Yoo, L vt S
s Drmrciork b it i Commguras, oo thaler,
o e T e
It amodarachhars de Congalee: 7o, und cchalen

T oanres und Kamars
() Digena Datan

(5] migens Dides

§ Subairpiscy

o chey Dvaschos in. Diin Divuschod v mbismatinch
ol

Wi Sl "™, e dhen Vg et unetieny

I | T
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=» Klicken Sie im Drucker-Assistenten auf Weiter.

Druckerinslallalions -Assislent

Lakale Ducker ades Helewebk

Sir mikzarn angedhen, welcher Dnuchemyn singenickbet werden anl

Wiaklen Gie dee Ophon B der gaswans chben Dnsckar s
"-.?l Lok aber Dinacksr, den s den Compulen angeschlosien il
] Phug & Play Dk autnmalisch ramitedn und instalieren
) Medmwerskrmcioes ndes Duuckes, des an enen andesen Computes angeachinesnn i

- Wetmenden S die Option “Loksler Deucker™, um airen NMetzwerkdnackar
1 ereuschlen, den mechl sn even Deucksenoe angeschioesan sl

| czuisck || wemer | | Abbrachen |

Der Druckerport, den Sie installieren, wird sich wie ein zusdtzlicher Parallelanschluss
am PC verhalten. Deswegen muss in diesem Fenster das Entscheidungsfeld vor
Lokaler Drucker markiert sein.

In dem Markierungskastchen Plug & Play-Drucker darunter darf sich kein Hakchen
befinden. Sollte sich eines darin befinden, klicken Sie darauf, um es zu entfernen.

=>» Klicken Sie auf Weiter.

Druckerinstallations-Assistent

Druckeranschluss auswahlen

() Folgenden dinschiuzs venwendsn:

(%) Einen neuen Anschiuss erstellen:
Anschlusstyp:

Computer venwenden Anzchiisze fur den Datenaustausch mit Druckern.

widhlen Sie den Anschluzs flir den Drucker aus. Wenn der Anschluzs nicht aufgefiikhet
ist, kinnen Sie einen neuen Anschiuss erstellan.

[ < Zuriick ” “eiter > l [Abbrechen]

=> Klicken Sie in das Entscheidungsfeld Einen neuen Anschluss erstellen.
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=> Wahlen Sie dann aus dem Auswahlmenii des danebenliegenden Feldes den Eintrag
Standard TCP/IP-Port.

=>» Klicken Sie auf Weiter.

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerports EI

Willkommen

it diesern Assistenten kann ein Port fiir einen
Metzwerkducker hinzugefiigt werden.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie zich, dass:

1. das Gerat eingeschaltet ist.
2. die Metzawerkverbindung vorhanden und konfiguriert ist.

Klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzuzetzen.

[ ‘Weiter > ] [Abbrechen]

=>» Klicken Sie in dem Assistenten zum Einrichten eines Standard-TCPI/IP-Ports auf
Weiter.

Assistent zum HinzufUgen eines Standard- ICPAP-Druckerports

»|

Port hinzuliigen E
Fiir wabche s Deist mochten Sie eimen Pod inzufiigen? s;_-— =

Geben Sis ainen Deuckamanen odar AP-Adiesse und Portrumnes for das Gacst ain

Diuchemane oder APAdeee 102 1ER

Fiotlraame. P 182 18 2

[ + Furiick |[ Vel 3 | |AN¢MM|

=» Geben Sie im Eingabefeld Druckername oder IP-Adresse die IP-Adresse des Druck-
Servers (Gigaset SX541 WLAN dsl) ein: z. B. 192.168.2.1.

In dem zweiten Feld wird Ihre Eingabe wiederholt angezeigt.
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=> Doppelklicken Sie in das Feld Portname und geben Sie einen Namen ein. Dieser
Name erscheint in der Liste der Druckerports. Nennen Sie diesen Port z. B. Gigaset

SX541.
=» Klicken Sie auf Weiter.

Da Windows XP im Regelfall bei der Installation eines Druckerports zundchst nach
einer Netzwerkkarte sucht, wird das Fenster Zusétzliche Portinformationen erfor-
derlich angezeigt.

Assistent zum Hinzufiigen eines Standar.

d-TCP/IP-Druckerports

Zusitzliche P
Daz Gerat konnte nicht emittelt werden,

[iaz ermittelte Gerat hat einen unbekannten Typ.
1. Das Gerat izt richtig konfiguriert,

Korrigieren Sie die Adresze und fuhren Sie eine

Geratetyp
(%) Standard

() Benutzerdefiniert

2. Die Adresze auf der vorherigen Seite izt korrekt,

Agsistenten auf der vorherigen Seite zuriickkehren, oder wahlen Sie einen anderen Geratetyp,
wenn Sie sicher sind, dass die Adresse komekt ist.

(berpriifen Sie Folgendes:

eue Suche im Netzwerk aus, in dem Sie zum

[ < Zuriick H Weiter > ] [Abbrechen]

=> Wahlen Sie aus der Liste mit Standard-Geratetypen den angebotenen Typ Network

Print Server (1 port) (Druckserver mit einem Druckeranschluss).

Assistent zum Hi

MetGear Prirt S erver

Zusatzliche Po|y [==
Diaz Gerat ko Metwark Print S erver [3 porl

Qe B4x5 Printer Port

Oce B4x5/92x Printer Port

Oce digital 31%5 Printer Por

Das emittelte Ger| Oce Printer Part

2. Die Adresse au| Okidata Metwork Printer
Olivetti DP

Korrigieren Sie dig PRIMTSERVER
Azzistenten auf dg B35 printer

1. Dag Gerat ist rig OK] 6000 Series Network Print Server

wienn Sis sicher 5| RICOH Generic Metwark Printer
RICOH Metwark Printer C model
RICOH Metwark Printer O model
RICOH Metwark Printer E model
RICOH Metwork Printer H model

eiGiear Print Server P5110
PS11

t]
)
tz]

t

Gerdtetyp Fioland-PrintS erver bt
() Standard | Metwork Print Server [1 port] w
() Benutzerdefiniert
< Zuriick ” ‘wieiter > l [ Abbrechen
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=» Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster zum Beenden des Assistenten wird gedffnet und zeigt lhnen alle Einstel-
lungen, die Sie vorgenommen haben.

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerports @

Fertigstellen des Assistenten

Sie haben einen Port mit folgenden Eigenzchaften

auzgewahlt.

SHMP: Ja

Pratokoll LPR.LPT1

Gerat: 192.168.21

Partname: Gigaset 8¥541
Adaptertyp: Metwark Print Server [1 port]

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den VWaorgang
abzuschlishen.

[ < Zuiiick || Ferti stellen { [ Abbrechen

=> Klicken Sie auf Fertig stellen.

Im Anschluss an das Fertigstellen des Assistenten zur Installation des Druckerports
wird der Druckerinstallations-Assistent gedffnet.

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware installieren

Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu verwenden
ist.

1\ ‘wihlen Sie den Hersteller und daz Modell des Druckers aus. Klicken zum Yerwenden einer
Installationsdizkette auf "D atentrager”. Informieren Sie sich in der Dokumentation flr
kompatible Druckersoftware, falls der Drucker nicht aufgefiibrt ist.

Hersteller A | Drucker L
Agfa
Alpz
Apollo
Apple |2
APSPS 7 5k AGFA-AocuSet BO0SF w523 3
_,‘Q' Diezer Treiber izt digital signiert. [W’indows Update] [ D atentrager... ]
“warum izt Treibersighierung wichtio?
[ < Zuriick " “eiter > ] [Abbrechen]

=>» Mochten Sie sofort einen Drucker fiir diesen Port installieren, klicken Sie auf Weiter
und folgen Sie den Hinweisen des Druckerinstallations- Assistenten.
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=> Mochten Sie erst spater einen Drucker installieren, klicken Sie auf Abbrechen.

Hinweis:

Der Drucker-Server des Gigaset SX541 WLAN dsl arbeitet nicht bi-direktional. Er wer-
tet keine Antwort-Nachrichten des Druckers aus. Stellen Sie dehalb bitte sicher, dass
Ihr Drucker ebenfalls nur uni-direktional konfiguriert ist. Entsprechende Druckerein-
stellungen nehmen Sie lber Start — Einstellungen — Drucker fiir lhren Drucker vor.

Spatere Installation eines Druckers an den TCP/IP-Port

Wenn Sie spater einen Drucker an diesen Port binden, beginnen Sie wie oben fiir das
Installieren des Druckerports beschrieben.

Drckerinstallations -Assistent

Druckeranschluze aurmablen
ICoerpute weevsanden fncchlisse e den Datensuitsuch mit Dinacham

el e e chen Aot fur den Dvack e sus Whenn der Anackbas rechl suligefubil
itk bonren Sie eren newsn Anschiuss enilelen

%) Folgenden Arachiun venverdens I 0]

Hirwssin: (e messten Computes wenwesnden den Arachiun LPT1, um die
Wieskirchung mil e loboslen Drucker herrustelan D Stech werbanchang e

lallations-Assislenl
E{ﬁ-_ T Diuckeranichhits auimaklen
s Csrpubes wewwsnden Anschiase I den Dabervtaunch i Dichsn

"Wk Sie dhen Btk s dhen Druchs sus. Woern der Anschbuss rechl sulgefubil
HE e S e i Anachias sslelen

(=) Folgenden Arachiung verwenden: LFT1 [Emplohberes: Dnackersnpchiuss| w
LPTY; [E mphciberar Diachus anachhai)
Hirwes: D messben Compules vene LPT 2 [Deacksanschiuz|
Wesbindung mil einem lokslen Dnuck) LPT 3 [Dnuck stanschiss|
dheten frachbang: colbe stws 00 S| COM T [Sameder drackha)
COMZ [Semmber drngehbas|

COME [Satmler Arcebhsi)

Lt COMA [5emden Arachbai)
l:::#_ La FILE: (Rangabe i Distes umbsiend
Cganst 534 Standurd TCPYP Parf)

) Einen resusn ferachiuis eethslen

[ ek || wetw: | [ abteschen |

=> Klicken Sie jedoch in diesem Fall im Fenster Druckeranschluss auswdhlen auf das
Auswahlmenii.

=> Wahlen Sie aus der Liste den Anschluss, den Sie eingerichtet haben: z.B. Gigaset
SX54 (Standard TCP/IP Port).

=>» Klicken Sie auf Weiter und beenden Sie die Installation des Druckertreibers, wie sie
durch die weiteren Fenster vorgegeben wird.
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Druckertreiber unter Windows 98 SE oder ME installieren

Der folgende Abschnitt beschreibt das Installieren des Druckertreibers unter den
Betriebssystemen Windows 98 SE oder ME, da bei diesen Betriebssystemen das Vorge-
hen und die angezeigten Fenster einander sehr ahnlich sind. Auf Windows XP und 2000
muss der Druckertreiber nicht installiert werden.

Sie haben Ihr Netzwerk installiert und es ist lauffahig.

=> Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in das CD-ROM- oder DVD-Lauf-
werk Ihres PCs.

=> \Warten Sie, bis das BegrtiBungsfenster der CD-ROM erscheint.
=> Klicken Sie auf Gigaset SX541 WLAN dsl.
=» Klicken Sie auf Druckerport-Treiber fiir Windows 98 SE oder ME.

Das BegrliBungsfenster flr die Installation des Porttreibers wird gedffnet.

i:.,_'.:.! Gigaszet 5x541 - Install5hield Wizard

Willkommen beim InstallShield Wizard fir
Gigaset 5%541

Der InskallShield(R) Wizard wird Gigaset S%541 auf Threm
Computer installieren, Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren,

WARNUMG: Dieses Prograrmm ist durch Copyright und
inkernationale Yertrdge geschitzt,

Abbrechen |

G il

=> Lesen Sie die darin enthaltenen Hinweise sorgfaltig.
=> Klicken Sie auf Weiter.

Die notwendigen Dateien werden auf Ihren PC kopiert und ausgefiihrt. Nachdem
alle Daten auf lhren PC Gibertragen wurden, werden Sie aufgefordert die Installation
des Porttreibers abzuschlieBen.
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igaset 5X541 - InstallShield Wizard x|

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat Gigaset 5x541 erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Assistenten zu
verlassen,

= EUrTich {“Fertigstelien AhtrEchien

=>» Klicken Sie auf Fertigstellen.
=> Starten Sie lhren PC neu.

Damit haben Sie den Druckerport installiert, sozusagen eine zusatzliche Druckerschnitt-
stelle in Threm PC eingebaut. Dieser Port ist universell. Sie kdnnen jeden Drucker, der
Uber einen USB-Anschluss verfligt, dariliber steuern.

Sie missen diese Installation an jedem PC mit Windows 98 oder ME durchfiihren, der
diesen Drucker im Netzwerk nutzen soll.

Eventuell missen Sie noch die IP-Adresse flir den Drucker richtigstellen.

=» Wahlen Sie Start — Einstellungen — Drucker, markieren Sie den Drucker und 6ffnen
mit der rechten Maustaste das Kontextmend.

=>» Wahlen Sie Eigenschaften und 6ffnen Sie die Registerkarte Details.
=> Wahlen Sie den Port aus und klicken Sie auf Anschlusseinstellungen.

=> Andern Sie gegebenenfalls die IP-Adresse. Sie muss die selbe sein wie die des Giga-
set SX541 WLAN dsl.
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Hinweise zum Einrichten eines Druckers am PC

Nach dem Installieren des Druckerports, knnen Sie noch nicht sofort drucken. Der Dru-
ckerport ist nichts weiter als eine zusatzliche Schnittstelle an lhrem PC, vergleichbar mit
dem USB-Port. Dadurch gilt ein Drucker, den Sie an diesem Port installieren, auch als
lokaler Drucker, obgleich er sich im Netzwerk und unter Umstdanden entfernt von lhnen
befindet.

Sie missen an diesen Port noch den Drucker anschlieBen und konfigurieren.

=>» SchlieBen Sie den Drucker an der USB-Schnittstelle an lhrem Gigaset SX541 WLAN
dsl an.

Das Installieren des Druckers erfolgt wie bei jedem anderen Drucker auch:
=> Gehen Sie Uiber Start — Einstellungen — Drucker und klicken Sie auf Neuer Drucker.

=>» Klicken Sie in dem sich 6ffnenden Fenster auf Weiter.

Azziztent fur die Druckennztallation
‘wie izt dieser Diucker an den Computer
angeschlossen?

‘wenn er diekt an lheen Computer angeschiosen ist,
kicken Sie auf "Lokaler Dinucker™. Wenn der Druckes
an einen anderen Computer angeschlossen ist, kiicken
Sie aul “Metzwerkdiucker”,

<guick [ weier> Abbiechen |

=> Verfahren Sie wie Ihnen beim Assistenten zur Druckerinstallation vorgegeben.
Beachten Sie dabei:
In dem Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, den Ort des Druckers festzulegen,
wahlen Sie Lokaler Drucker (im Regelfall Standardeinstellung).

=» Klicken Sie dann auf Weiter.

=» Fahren Sie mit der Installation des Druckers fort. Wahlen Sie Ihren Drucker und kli-
cken Sie auf Weiter.
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Aszsistent fur die Druckerninstallation

‘wiahlen Sie den gewlinschten Anschiuss fil den Diucker,
und khicken Sie auf "welter,

AVMISDNZ  AYM ISDN CAF Port 2 [AVMISDMNZ) :I
CAWINDDWSNAR Users\Deskloph™ pd  PDF-Ansc

COM1: COM-Anechhuss
COM4: Infrarct-COM-Anechhuss
FILE: Erstelt aine Dated
LFT1 Disckeranschiuss
LFT3 Paraleler Infractanschiuss [LPT
e TR Gigasat SX541
¢ Zurick Weites » Abbrechen

=>» Wenn das Fenster erscheint, in welchem Sie aufgefordert werden, die Anschlussart

einzugeben, doppelklicken Sie auf die Portbezeichnung, Druckserver Gigaset
5X541.

=>» Fahren Sie danach mit der Installation des Druckers fort und beenden Sie sie.

Hinweis:

Der Drucker-Server des Gigaset SX541 WLAN dsl arbeitet nicht bi-direktional. Er wer-
tet keine Antwort-Nachrichten des Druckers aus. Stellen Sie dehalb bitte sicher, dass
Ihr Drucker ebenfall nur ein-direktional konfiguriert ist.
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Anhang

Anhang

Fehlersuche

In diesem Kapitel werden gangige Probleme und deren Losung beschrieben. Das Giga-
set SX541 WLAN dsl ist mit Hilfe von LED-Anzeigen am Gerét leicht zu tiberwachen. Pro-
bleme lassen sich schnell erkennen. Wenn Sie Verbindungsprobleme nach Priifung der
LED-Anzeigen nicht I6sen kdnnen, sehen Sie in den anderen Abschnitten der folgenden
Tabelle nach.

Symptom Mogliche Ursache und Aktionen zu deren Behe-
bung
Betriebsanzeige PWR Keine Stromversorgung.

(Power) leuchtet nicht. => Priifen Sie, ob das Steckernetzgerit an das Gigaset

SX541 WLAN dsl und an eine Steckdose ange-
schlossen ist.

=>» Priifen Sie, ob das Gerat eingeschaltet ist.

=>» Priifen Sie, ob die Steckdose und das Steckernetz-
gerat funktionsfahig sind. Wenn das Steckernetzge-
rat defekt ist, bitten Sie den Kundendienst um Hilfe
(s. S. 138).

LAN-LED eines angeschlos- | Keine LAN-Verbindung

senen Gerats leuchtet nicht.

=> Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerdt
eingeschaltet ist.

=» Priifen Sie, ob das Ethernet-Kabel eingesteckt ist.

=>» Priifen Sie, ob der richtige Kabeltyp verwendet wird
(CAT 5) und ob das Kabel nicht langer als zuldssig
ist (100 m).

=> Kontrollieren Sie die Netzwerkkarte am angeschlos-
senen Gerat und die Kabelverbindungen auf mdogli-
che Defekte. Ersetzen Sie ggf. eine defekte Netz-
werkkarte oder ein defektes Kabel.

=> Uberpriifen Sie im Windows-Gerate-Manager
(Arbeitsplatz — Eigenschaften), ob die Netzwerk-
karte betriebsbereit ist. Erscheint ein rotes Kreuz
oder ein Fragezeichen, ist eventuell der Treiber
nicht installiert oder es bestehen Ressourcenkonf-
likte. Folgen Sie den Windows-Anweisungen, um
das Problem zu beheben.

ADSL-LED blinkt => Warten Sie, bis das integrierte DSL-Modem die Syn-

chronisation abgeschlossen hat. Dieser Vorgang

kann bis zu 10 Minuten dauern.

132



Anhang

Symptom

Maogliche Ursache und Aktionen zu deren Behe-
bung

DSL-LED leuchtet nach der
Synchronisation nicht auf.

=>» Priifen Sie das DSL-Leitungskabel. Priifen Sie, ob
das DSL-Leitungskabel richtig mit dem DSL-Port und
dem Splitter verbunden ist.

Es ist nicht mdglich, eine
Verbindung zum Internet
aufzubauen.

=> Uberpriifen Sie, ob die Option Verbindung bei
Bedarf deaktiviert ist. In diesem Fall kdnnen Ver-
bindungen nicht automatisch aufgebaut werden.

=» Wahlen Sie Verbindung bei Bedarf. Beachten Sie,
dass bei zeitabhangiger Verrechnung diese Einstel-
lung zu erhdhten Ubertragungskosten fiihren
kann.

=» Eventuell wurde die Verbindung bei eingeschalte-
ter Option Verbindung bei Bedarf manuell been-
det.
— Bauen Sie die Verbindung manuell iiber die
Schaltflache Verbinden wieder auf, oder
— starten Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl neu.

In beiden Fallen gilt dann die Einstellung fiir Ver-
bindung bei Bedarf wieder.

Es kommt keine Verbindung
von einem kabellos ange-
schlossenen Gerat zum
Gigaset SX541 WLAN dsl
zustande.

Der kabellose Netzwerkadapter verwendet nicht die
richtige SSID.

=» Andern Sie die SSID am Netzwerkadapter.

Am Gigaset SX541 WLAN dsl ist die WEP-Verschliisse-
lung eingeschaltet und am kabellosen Netzwerkadap-
ter nicht, oder er verwendet nicht den richtigen WEP-
Schlissel.

=>» Aktivieren Sie am Netzwerkadapter die WEP-Ver-
schliisselung mit dem richtigen Schliissel.

Wenn Sie den Schlissel nicht wissen, missen Sie
das Gigaset SX541 WLAN dsl zuriicksetzen
(s.S.18).

Warnung: Beachten Sie, dass Sie damit alle Konfi-
gurationseinstellungen auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen.

Am Gigaset SX541 WLAN dsl ist der WEP-Schutz einge-
schaltet, aber am kabellosen Netzwerkadapter des ent-
sprechenden PCs nicht.

=>» |nstallieren und konfigurieren Sie den WPA-Schutz
am PC.

133



Anhang

Symptom

Maogliche Ursache und Aktionen zu deren Behe-
bung

Das Gigaset SX541 WLAN
dsl oder andere PCs sind von
einem PC im angeschlosse-
nen LAN nicht mit dem
Kommando ping erreich-
bar.

=» Stellen Sie sicher, dass an allen PCs des lokalen
Netzwerks TCP/IP installiert und konfiguriert ist.

=> Uberpriifen Sie, ob die IP-Adressen richtig konfigu-
riert sind. In den meisten Fallen kdnnen Sie die
DHCP-Funktion des Gigaset SX541 WLAN dsl ver-
wenden, um den PCs im LAN dynamisch Adressen
zuzuweisen. In diesem Fall muss fiir alle PCs in den
TCP/IP-Einstellungen der Netzwerkkonfiguration
festgelegt sein, dass sie die IP-Adresse automatisch
beziehen.

Wenn Sie IP-Adressen im LAN manuell konfigurie-

ren, dann beachten Sie, dass Sie die Subnetzmaske
255.255.255.x verwenden missen. Das heiBt, dass
die ersten drei Teile der IP-Adresse an jedem PCund
am Gigaset SX541 WLAN dsl identisch sein miissen.
Das Gerdt muss auBerdem als DNS-Server konfigu-
riert werden.

Keine Verbindung mit der
Konfigurationsoberflache
des Gigaset SX541 WLAN dsl

=» Priifen Sie mit dem Kommando ping, ob Sie eine
Netzwerkverbindung zum Gigaset SX541 WLAN dsl
herstellen kdnnen.

=» Kontrollieren Sie das Netzwerkkabel zwischen dem
PC, von dem Sie das Gerat verwalten wollen, und
dem Gigaset SX541 WLAN dsl.

=>» Liegt der PC, von dem Sie das Gerat verwalten wol-
len, im lokalen Netzwerk des Routers, stellen Sie
sicher, dass Sie die richtige IP-Adressverwaltung
benutzen (siehe oben).

=>» Liegt der PC, von dem Sie das Gerat verwalten wol-
len, nichtim lokalen Netzwerk des Routers, muss er
Uber das Remote-Management autorisiert sein.

Passwort vergessen oder
verloren

=» Setzen Sie das Gigaset SX541 WLAN dsl zuriick
(s.S.18).

Warnung: Beachten Sie, dass Sie damit alle Konfigura-
tionseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurtick-
setzen.
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Symptom

Maogliche Ursache und Aktionen zu deren Behe-
bung

Esist nicht moglich, auf eine
Ressource (Laufwerk oder
Drucker) auf einem anderen
PC zuzugreifen

=> Stellen Sie sicher, dass an allen PCs des lokalen
Netzwerks TCP/IP installiert und konfiguriertist und
dass die PCs alle der gleichen Arbeitsgruppe ange-
horen.

=> Uberpriifen Sie, ob die Ressource am betreffenden
PC freigegeben wurde und ob Sie die notwendigen
Zugriffsrechte besitzen.

=>» Drucken: Uberpriifen Sie, ob der Drucker als Netz-
werkdrucker eingerichtet ist.
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Spezifikationen

Schnittstellen

1 DSL
4 LAN
1 USB
1 FXO
2 FXS

WLAN
Funkeigenschaften
Frequenzbereich
Spreading
Modulation

Anzahl der Kanale

Ubertragungsrate

Betriebsumgebung

Temperatur

Luftfeuchtigkeit
LED-Anzeigen (griin)

RJ45, Annex B (UR2)

RJ45, 10Base-T/100Base-TX, Autosensing

USB 1.1, flir Druckerserver oder Fileserver

RJ11, zum Anschluss an das analoge Telefonnetz

RJ11, zum Anschluss von analogen Endgeraten (Telefon,
Fax, Anrufbeantworter)
Belegung: 2=YL, 3=WH, 4=BR, 5=GN

802.11g, zum kabellosen Anschluss von bis zu 252 PC

2.400 bis 2.484 GHz ISM-Band (unterliegt ortlichen
Regelungen)

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
CCK, OFDM

IEEE 802.11b: 13 (Europa, ETSI)
IEEE 802.119: 13 (Europa, ETSI)

IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
IEEE802.119:1,2,5.5,6,9,11,12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Lagerungstemperatur -10 bis 70 °C
5 % bis 80 % (nichtkondensierend)

PWR (Power)

ADSL (Betrieb, Synchronisation)

Online (Aktivitat, Internet)

WLAN (Aktivitat, kabellos)

LAN1... LAN4 (Verbindung zu PC, Aktivitat, kabelgebunden)
USB (Gerateanschluss)

VolIP (Anschluss, Aktivitdt, Internettelefonie)

Phone1 [ Phone2 (FXS-Aktivitat)

Line (FXO-Aktivitat, Festnetz)

Einhaltung von Sicherheitsbedingungen und Vorschriften
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Software Browser-basierte Konfigurationsoberflache
NAT, PPoE, PPoA
DHCP-Server und -Client
NAT, Virtueller Server, DMZ
Sicherheits-Setup
Firewall, Verhinderung von Hacker-Angriffen
MAC-Adress-Filterung
URL-Filterung, Domain-Blocking
DoS-Blocking, SPI
Protokollierung
WEP-Verschliisselung
WPA-Verschlisselung
802.1x

Zulassung

Dieses Gerat ist fiir den Betrieb in Deutschland vorgesehen (Annex B/U-R2) (DSL).

Dieses Gerat ist fiir den analogen Telefonanschluss im deutschen Netz vorgesehen
(Telefon).

Landerspezifische Besonderheiten sind berilicksichtigt. Hiermit erklart die Siemens AG,
dass dieses Gerdt den grundlegenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC ent-
spricht.

Eine Kopie der Konformitdtserklarung finden Sie tiber folgende Internet-Adresse:
www.siemens.com/gigasetdocs

(€ 06820

Entsorgen

Entsorgen Sie ausgediente Gerdte den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chend.
I
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Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!
& Unser Online-Support im Internet ist immer und Uberall erreichbar:

WWWw.siemens.com/gigasetcustomercare

Sie erhalten 24 Stunden Unterstlitzung rund um unsere Produkte. Sie finden dort
ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am haufigsten
gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Soft-
ware-Updates zum Download.

Haufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanlei-
tung.

& Personliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:
Deutschland 01 90 74 58 20 (1,24 Euro/Min.)
Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezliglich Produktinfor-
mation und Installation kompetent zur Seite stehen.

& Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewahrleistungsansprii-
che erhalten Sie schnelle und zuverldssige Hilfe bei unserem Service-Center:

Deutschland 018 053332 20 (0,12 Euro/Min.)

Fragen zum DSL- und Telefonanschluss richten Sie bitte an lhren Netzanbieter. Fragen
zum DSL-Zugang oder zum VolP-Zugang richten Sie bitte an den jeweiligen Dienstanbie-
ter.
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Glossar

Glossar

Ablaufzeit

Ablaufzeit legt den Zeitraum fest, in dem die PCs die ihnen vom DHCP-Server zugewie-
sene Dynamische IP-Adresse beibehalten, ohne sie zu andern.

Access Point

Ein Access Point, wie z. B. das Gigaset SX541 WLAN dsl, ist das Zentrum eines kabello-
sen lokalen Netzwerks (WLAN). Er sorgt fr die Anbindung der tiber Funk angeschlosse-
nen Netzwerkkomponenten und regelt den Datenverkehr im kabellosen Netzwerk. Der
Access Point bildet auch die Schnittstelle zu anderen Netzwerken, z. B. zu einem bereits
bestehenden Ethernet-LAN oder (iber ein Modem ins Internet. Die Betriebsart von
kabellosen Netzwerken mit Access Point heiBt Infrastruktur-Modus.

Ad-hoc-Modus

Der Ad-hoc-Modus ist eine Betriebsart von kabellosen lokalen Netzwerken (WLANS), bei
der die Netzwerkkomponenten ein spontanes Netzwerk ohne Access Point aufbauen,
z. B. mehrere Notebooks in einer Konferenz. Alle Netzwerkkomponenten sind gleichbe-
rechtigt. Sie miissen mit einem kabellosen Netzwerkadapter ausgerustet sein.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ist eine spezielle Form einer DSL-Datentiber-
tragungstechnik.

Automatisches Verbinden

Automatisches Verbinden bedeutet, dass Anwendungen wie z. B. Web-Browser, Mes-
senger und E-Mail automatisch eine Verbindung zum Internet aufbauen, wenn Sie
gestartet werden. Dies kann zu hohen Verbindungskosten fiihren, wenn Sie keine
Flatrate nutzen. Diese Funktion ldsst sich am Gigaset SX541 WLAN dsl ausschalten, um
die Kosten zu reduzieren.

Bridge

Eine Bridge verbindet mehrere Netzwerk-Segmente zu einem Gesamtnetzwerk, z. B. zu
einem TCP/IP-Netzwerk. Dabei kdnnen die Segmente unterschiedliche physikalische
Eigenschaften haben, z. B. unterschiedliche Verkabelung wie bei Ethernet und kabello-

sen LANs. Durch die Kopplung einzelner Netzwerksegmente ber Bridges lassen sich
lokale Netzwerke praktisch unbegrenzt ausdehnen.

Siehe auch: Switch, Hub, Router, Gateway

Broadcast

Ein Broadcast ist ein Datenpaket, das nicht an einen bestimmten Empfanger, sondern

an alle Netzwerkkomponenten eines Netzwerks gerichtet ist. Das Gigaset SX541 WLAN
dsl leitet Broadcast-Pakete nicht weiter; sie bleiben immer innerhalb des lokalen Netz-
werks (LAN), das er verwaltet.
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BSSID
Basic Service Set ID

Die BSSID dient der eindeutigen Unterscheidung eines kabellosen Netzwerks (WLAN)
von einem anderen. Im Infrastruktur-Modus ist die BSSID die MAC-Adresse des Access
Points. Bei kabellosen Netzwerken im Ad-hoc-Modus ist die BSSID die MAC-Adresse
eines beliebigen Teilnehmers.

Client

Ein Client ist eine Anwendung, die von einem Server einen Dienst anfordert. Zum Bei-
spiel fordert ein HTTP-Client auf einem PC in einem lokalen Netzwerk Daten, das heil3t
Web-Seiten, von einem HTTP-Server im Internet an. Haufig wird die Netzwerkkompo-
nente (z. B. der PC), auf dem die Client-Anwendung lduft, ebenfalls als Client bezeich-
net.

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP regelt die automatische Vergabe von IP-Adressen an Netzwerkkomponenten. Es
wurde entwickelt, weil in groBen Netzen — speziell im Internet — das Festlegen der IP-
Adressen sehr aufwdndig ist, da standig Teilnehmer umziehen, ausscheiden oder neu
hinzukommen. Ein DHCP-Server weist den angeschlossenen Netzwerkkomponenten
(DHCP-Clients) aus einem festgelegten IP-Pool-Bereich automatisch Dynamische IP-
Adressen zu und spart viel Konfigurationsarbeit. AuBerdem lassen sich damit Adressbe-
reiche effektiver nutzen: Weil nicht alle Teilnehmer gleichzeitig im Netzwerk aktiv sind,
kann — je nach Bedarf — dieselbe IP-Adresse nacheinander an verschiedene Netzwerk-
komponenten vergeben werden.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl umfasst einen DHCP-Server und kann damit den PCs im
lokalen Netzwerk automatisch IP-Adressen zuweisen. Dabei kdnnen Sie fiir spezielle PCs
festlegen, dass deren IP-Adressen nie gedndert werden.

DHCP-Server
Siehe DHCP

DMZ
Demilitarized Zone

DMZ bezeichnet einen Bereich eines Netzwerks, der sich auBerhalb der Firewall befin-
det. Eine DMZ wird quasi zwischen einem zu schiitzenden Netzwerk (z. B. einem LAN)
und einem unsicheren Netzwerk (z. B. dem Internet) eingerichtet. Eine DMZ ist sinnvoll,
wenn Sie im Internet Server-Dienste anbieten mdchten, die aus Sicherheitsgriinden
nicht innerhalb der Firewall laufen sollten, oder wenn Internetanwendungen hinter
einer Firewall nicht richtig arbeiten. Eine DMZ erlaubt den uneingeschrankten Zugriff
aus dem Internet fiir nur eine oder wenige Netzwerkkomponenten, wahrend die ande-
ren Netzwerkkomponenten sicher hinter der Firewall bleiben.
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DNS
Domain Name System

DNS ermdglicht die Zuordnung von IP-Adressen zu Rechner- oder Domain-Namen, die
einfacher zu merken sind. Fiir jedes LAN mit Internet-Anschluss muss ein DNS-Server
diese Informationen verwalten. Sobald eine Seite im Internet angewdhlt wird, holt sich
der Browser vom DNS-Server die zugehdrige IP-Adresse, um die Verbindung aufzu-
bauen.

Im Internet geschieht die Zuordnung von Domain-Namen zu IP-Adressen in einem hie-
rarchisch verteilten System. Ein lokaler PC kennt nur die Adresse des lokalen Namen-Ser-
vers. Dieser wiederum kennt alle Adressen der PCs im lokalen Netzwerk sowie tberge-
ordnete Namen-Server, die selbst wiederum Adressen oder weiter (ibergeordnete
Namen-Server kennen.

DNS-Server
Siehe DNS

Domain-Name

Der Domain-Name ist die Bezeichnung eines oder mehrerer Web-Server im Internet. Der
Domain-Name wird tiber den DNS-Dienst auf die zugehorige IP-Adresse abgebildet.

DoS-Angriff
Denial of Service

Ein DoS-Angriff ist eine besondere Form eines Hacker-Angriffs, der sich gegen Compu-
ter und Netzwerke mit einer Verbindung zum Internet richtet. Ziel ist es dabei nicht so
sehr, Daten zu stehlen, sondern vielmehr, den Computer oder das Netzwerk so stark zu
Iahmen, dass keine Netzwerkressourcen mehr zur Verfligung stehen. Ein typischer
Hacker-Angriff besteht darin, dass ein Remote-Computer beispielsweise verkiindet, dass
er im Auftrag des geldahmten Computers arbeitet und die fiir Sie bestimmten Daten
empfangt.

DSL
Digital Subscriber Line

DSL ist eine Datenlibertragungstechnik, bei der ein Zugang zum Internet mit 1,5 Mbps
Uber herkémmliche Telefonleitungen betrieben werden kann. Ein DSL-Anschluss wird
von einem Internetanbieter zur Verfligung gestellt. Sie bendtigen zum Betrieb ein DSL-
Modem.

Dynamische IP-Adresse

Eine dynamische IP-Adresse wird einer Netzwerkkomponente automatisch tiber DHCP
zugewiesen. Damit kann sich die IP-Adresse einer Netzwerkkomponente bei jedem
Anmelden oder in bestimmten zeitlichen Intervallen dndern.

Siehe auch: Feste IP-Adresse
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DynDNS

Dynamic DNS

Die Zuordnung von Domain-Namen und IP-Adressen wird tiber den Domain Name Ser-
vice (DNS) realisiert. Fiir Dynamische IP-Adressen wird dieser Dienst durch das so
genannte Dynamic DNS (DynDNS) ergdnzt. Es ermdglicht die Nutzung einer Netzwerk-
komponente mit dynamischer IP-Adresse als Server im Internet. DynDNS stellt sicher,
dass ein Dienst im Internet unabhangig von der aktuellen IP-Adresse immer unter dem
gleichen Domain-Namen angesprochen werden kann.

Ethernet

Ethernetist eine Netzwerktechnologie fiir lokale Netzwerke (LANs) und wurde vom IEEE
als Standard IEEE 802.3 definiert. Ethernet verwendet zur Dateniibertragung ein Basis-
bandkabel mit einer Ubertragungsrate von 10 oder 100 Mbps.

Feste IP-Adresse

Eine feste IP-Adresse wird einer Netzwerkkomponente manuell bei der Netzwerkkonfi-
guration zugewiesen. Anders als die Dynamische IP-Adresse, andert sich eine feste IP-
Adresse nicht.

Firewall

Mit einer Firewall schiitzen sich Netzwerk-Betreiber gegen unberechtigte Zugriffe von
auBen. Dabei handelt es sich um ein ganzes Biindel von MaBnahmen und Techniken in
Form von Hard- und/oder Software, die den Datenfluss zwischen einem zu schiitzenden
privaten Netzwerk und einem ungeschiitzten Netzwerk wie dem Internet kontrolliert.

Siehe auch: NAT

Flatrate

Die Flatrate ist eine bestimmte Abrechnungsart fiir einen Internet-Anschluss. Der Inter-
netanbieter erhebt dabei eine monatliche Pauschalgebiihr, unabhangig von Dauer und
Anzahl der Verbindungen.

Funknetzwerk

Siehe WLAN

Gateway

Ein Gateway ist ein Gerét, das Netzwerke mit vollig unterschiedlicher Architektur (Adres-
sierung, Protokolle, Anwendungsschnittstellen usw.) miteinander verbindet. Obwohl es
nicht ganz korrekt ist, wird der Begriff oft gleich bedeutend mit Router benutzt.
Globale IP-Adresse

Siehe Offentliche IP-Adresse

Halbduplex

Betriebsmodus bei der Datenlbertragung. Zur selben Zeit kann immer nur eine Seite
Daten senden bzw. empfangen.

Siehe auch: Vollduplex
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HTTP-Proxy

Ein HTTP-Proxy ist ein Server, Uber den Netzwerkkomponenten ihren Internet-Verkehr
abwickeln. Alle Anfragen werden Uiber den Proxy geleitet.

Hub

Ein Hub verbindet in einem Netzwerk mit Sterntopologie mehrere Netzwerkkomponen-
ten miteinander, indem er alle Daten, die er von einer Netzwerkkomponente empfangt
an alle anderen Netzwerkkomponenten weiterleitet.

Siehe auch Switch, Bridge, Router, Gateway

IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers

Das IEEE ist ein internationales Gremium zur Festlegung von Normen im Netzwerkbe-
reich, insbesondere fiir die Standardisierung von LAN-Technologien, Ubertragungspro-
tokollen, Datenlibertragungsgeschwindigkeiten und Verkabelung.

IEEE 802.11

IEEE 802.11 ist ein Standard fiir Funk-LANs im 2.4-GHz-Band. Endgerdte kdnnen in
einem so genannten Infrastruktur-Modus mit einer Basisstation (Access Point) verbun-
den werden oder auch untereinander spontane Verbindungen aufbauen (Ad-hoc-
Modus).

IGMP
Internet Group Management Protocol

IGMP ist ein Internet-Protokoll, das es einem Internet-Computer ermdglicht, benachbar-
ten Routern seine Mitgliedschaft bei einer Multicast-Gruppe zu melden. Bei Multicasting
kann ein Computer im Internet mehreren anderen Computern, die ihr Interesse am
Inhalt des urspriinglichen Computers angemeldet haben, Inhalt senden. Multicasting
kann beispielsweise flir Multimedia-Programme zum Media Streaming an Empfanger
genutzt werden, die eine Mitgliedschaft bei einer Multicast-Gruppe eingerichtet haben.

Infrastruktur-Modus

Der Infrastruktur-Modus ist eine Betriebsart von kabellosen lokalen Netzwerken
(WLANS), bei der ein Access Point den Datenverkehr regelt. Netzwerkkomponenten kon-
nen dabei keine direkte Verbindung miteinander aufnehmen wie beim Ad-hoc-Modus.
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Internet

Das Internet ist ein Weitverkehrsnetz (WAN), in dem global mehrere Millionen Teilneh-
mer zusammengeschlossen sind. Fiir den Datenaustausch sind eine Reihe von Protokol-
len definiert, die unter dem Namen TCP/IP zusammengefasst sind. Alle am Internet
angeschlossenen Teilnehmer sind (iber eine IP-Adresse identifizierbar. Server werden
Uber Domain-Namen angesprochen (z. B. siemens.com). Die Zuordnung von Domain-
Namen zu IP-Adressen tibernimmt der Domain Name Service (DNS).

Zu den wichtigsten Diensten des Internets gehdren:
& die elektronische Post (E-Mail)

& das World Wide Web (WWW)

& Dateitransfer (FTP)

& Diskussionsforen (Usenet / Newsgroups)

Internetanbieter
Ein Internetanbieter ermdglicht gegen Gebilihr den Zugang zum Internet.

Internettelefonie
Sprachiibertragung tber das Internet (Voice over IP).

IP
Internet Protocol

Das IP-Protokoll gehdrt zu den TCP/IP-Protokollen. Es ist fiir die Adressierung von Teil-
nehmern eines Netzwerks anhand von IP-Adressen zustdndig und lbermittelt Daten
von einem Sender zum Empfanger. Dabei entscheidet es liber die Wegwahl fir Daten-
pakte zwischen Sender und Empfanger in einem komplexen Netzwerk (Routing).

IP-Adresse

Die IP-Adresse ist die netzweit eindeutige Adresse einer Netzwerkkomponente in einem
Netzwerk auf der Basis der TCP/IP-Protokolle (z. B in einem lokalen Netzwerk (LAN) oder
im Internet). Die IP-Adresse besteht aus vier Teilen (Dezimalzahlen), die mit einem
Punkt voneinander getrennt werden (z.B. 192.168.1.1). Die IP-Adresse setzt sich aus der
Netzwerknummer und der Rechnernummer zusammen. Abhdngig von der Subnetz-
maske bilden ein, zwei oder drei Teile die Netzwerknummer, der Rest die Rechnernum-
mer. Die IP-Adresse lhres PCs erfahren Sie mit dem Kommando ipconfig.

IP-Adressen kdnnen manuell (siehe Feste IP-Adresse) oder automatisch (siehe Dynami-
sche IP-Adresse) vergeben werden.

Im Internet werden statt der IP-Adressen Ublicherweise Domain-Namen verwendet. Die
Zuordnung von Domain-Namen zu IP-Adressen tUbernimmt der DNS.

Das Gigaset SX541 WLAN dsl hat eine Private IP-Adresse und eine Offentliche IP-
Adresse.

IPOA
IP Gber ATM
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IP-Pool-Bereich

Im IP-Adresspool des Gigaset SX541 WLAN dsl ist ein Bereich von IP-Adressen definiert,
die der DHCP-Server des Routers verwenden kann, um Dynamische IP-Adressen zuzu-
ordnen.

ISP

(Internet Service Provider)
Internetanbieter

LAN

Lokales Netzwerk

Ein lokales Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Netzwerkkomponenten mit dem
Ziel, Daten auszutauschen und Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Die rdumliche Aus-
dehnung ist auf ein bestimmtes Gebiet (ein Grundstlick) begrenzt. In der Regel sind
Benutzer und Betreiber identisch. Ein lokales Netzwerk kann mit anderen lokalen Netz-
werken oder mit einem Weitverkehrsnetzwerk (WAN) wie dem Internet verbunden wer-
den.

Bei dem Gigaset SX541 WLAN dsl kdnnen Sie ein kabelgebundenes lokales Ethernet-
Netzwerk und ein kabelloses IEEE 802.11g-Standardnetzwerk (WLAN) einrichten.

Lokale IP-Adresse
Siehe Private IP-Adresse
MAC-Adresse

Media Access Control

Die MAC-Adresse dient zur weltweit eindeutigen Identifizierung eines Netzwerkadap-
ters. Sie besteht aus sechs Teilen (hexadezimalen Zahlen), z. B. 00-90-96-34-00-1A. Die
MAC-Adresse wird vom Hersteller des Netzwerkadapters vergeben und kann nicht gean-
dert werden.

Mbps

Million Bits per Second

Angabe der Ubertragungsgeschwindigkeit in einem Netzwerk.

MER

MAC Encapsulated Routing

MRU

Maximum Receive Unit

Die MRU definiert die maximale Nutzdatenmenge innerhalb eines Datenpaketes.
MTU

Maximum Transmission Unit

Die MTU definiert die maximale Lange eines Datenpaketes, das auf einmal liber das
Netzwerk transportiert werden kann.
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NAT
Network Address Translation

NAT ist eine Methode zur Umsetzung von IP-Adressen (meist Private IP-Adressen) in
einem Netzwerk auf eine oder mehrere Offentliche IP-Adressen im Internet. Mit NAT
kdnnen mehrere Netzwerkkomponenten in einem LAN gemeinsam die &ffentliche IP-
Adresse eines Routers fiir den Internetzugang nutzen. Die Netzwerkkomponenten des
lokalen Netzwerks werden hinter der im Internet registrierten IP-Adresse des Routers
verborgen. Durch diese Sicherheitsfunktion wird NAT haufig als Teil der Firewall eines
Netzwerks eingesetzt. Um Dienste eines PCs des lokalen Netzwerks trotz NAT im Inter-
net bereitzustellen, kann das Gigaset SX541 WLAN dsl als Virtueller Server konfiguriert
werden.

Netzwerk

Ein Netzwerk ist ein Verbund von Gerdten, die Uber verschiedene Leitungen oder Funk-
strecken verbunden sind und sich gemeinsame Ressourcen wie Daten und Peripherie-
geréte teilen. Man unterschiedet im Wesentlichen zwischen lokalen Netzwerken (LANs)
und Weitverkehrsnetzwerken (WANSs).

Netzwerkadapter

Der Netzwerkadapter ist die Hardware, die den Anschluss einer Netzwerkkomponente

an ein lokales Netzwerk realisiert. Der Anschluss kann dabei kabellos oder kabelgebun-
den sein. Ein kabelgebundener Netzwerkadapter ist z. B. eine Ethernet-Netzwerkkarte.
Kabellose Netzwerkadapter sind z. B. die Gigaset PC Card 54 und der Gigaset USB Adap-
ter 54.

Ein Netzwerkadapter hat eine eindeutige Adresse, die MAC-Adresse.

Offentliche IP-Adresse

Die offentliche IP-Adresse (auch globale IP-Adresse) ist die Adresse einer Netzwerkkom-
ponente im Internet. Sie wird vom Internetanbieter vergeben. Gerdte, die eine Verbin-
dung von einem lokalen Netzwerk zum Internet herstellen, wie das Gigaset SX541
WLAN dsl, haben eine &6ffentliche und eine Private IP-Adresse.

Port

Uber einen Port werden Daten zwischen zwei Anwendungen in einem Netzwerk ausge-
tauscht. Die Portnummer adressiert eine Anwendung innerhalb einer Netzwerkkompo-
nente. Die Kombination IP-Adresse/Portnummer identifiziert den Empfanger bzw. Sen-
der eines Datenpaketes innerhalb eines Netzwerks eindeutig. Einige Anwendungen

(z. B. Internetdienste wie HTTP oder FTP) arbeiten mit festgelegten Portnummern,
andere bekommen bei jedem Zugriff eine freie Portnummer zugewiesen.

Port-Forwarding

Beim Port-Forwarding leitet das Gigaset SX541 WLAN dsl Datenpakete aus dem Inter-
net, die an einen bestimmten Port gerichtet sind, an den entsprechenden Port der
zustandigen Netzwerkkomponente weiter. Damit kdnnen Server im lokalen Netzwerk
Dienste im Internet zur Verfiigung stellen, ohne dass sie dazu eine Offentliche IP-
Adresse bendtigen.

Siehe auch: Virtueller Server
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PPPOA

Point-to-Point Protocol over ATM = Punkt-zu-Punkt-Protokoll (iber ATM

PPPOA ist ein Protokoll fiir den Anschluss von Netzwerkkomponenten eines lokalen
Ethernet-Netzwerks an das Internet Gber ein ATM-Netzwerk.

PPPOE

Point-to-Point Protocol over = Punkt-zu-Punkt-Protokoll liber Ethernet

PPPOE ist ein Protokoll fiir den Anschluss von Netzwerkkomponenten eines lokalen
Ethernet-Netzwerks an das Internet Gber ein Modem.

Private IP-Adresse

Die private IP-Adresse (auch lokale IP-Adresse) ist die Adresse einer Netzwerkkompo-
nente im lokalen Netzwerk (LAN). Sie kann vom Netzbetreiber beliebig vergeben wer-
den. Gerate, die als Verbindung von einem lokalen Netzwerk fungieren, wie das Gigaset
SX541 WLAN dsl, haben eine private und eine Offentliche IP-Adresse.

Protokoll

Ein Protokoll beschreibt die Vereinbarungen fiir die Kommunikation in einem Netzwerk.
Es enthadlt Regeln zu Aufbau, Verwaltung und Abbau einer Verbindung und zu Datenfor-
maten, Zeitablaufen und eventueller Fehlerbehandlung. Fiir die Kommunikation zweier
Anwendungen sind verschiedene Protokolle auf unterschiedlichen Ebenen notwendig,
z. B die TCP/IP-Protokolle im Internet.

PVC

Permanent Virtual Circuit

Ein Permanent Virtual Circuit ist eine logische Verbindung in einem ATM-Netzwerk.

Rekey-Intervall

Das Rekey-Intervall ist die Zeitspanne, nach der fiir die Datenverschliisselung mit WPA-
PSK automatisch neue Schliissel erzeugt werden.

Remote-Management

Remote-Management bezeichnet die Mdglichkeit, ein Netzwerk von einer Netzwerk-
komponente aus zu administrieren, die sich auBerhalb des lokalen Netzwerks (LAN)
befindet.

Repeater

Ein Repeater vergroBert die Reichweite eines kabellosen lokalen Netzwerks durch die
Weiterleitung der Daten vom Access Point an weitere PCs bzw. Netzwerkadapter.
Roaming

Beim Roaming erhdht sich die Reichweite eines kabellosen LANs durch den Einsatz meh-
rerer Access Points, die die gleiche SSID und den gleichen Funkkanal nutzen und per
Ethernet miteinander verbunden sind. Die PCs des Netzwerks kdnnen dynamisch zwi-
schen mehreren Access Points wechseln, ohne die bestehende Netzwerkverbindung zu
verlieren.
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Router

Ein Router leitet Datenpakete aus einem lokalen Netz (LAN) in ein anderes weiter und
wahlt dabei die schnellste Route. Ein Router ermdglicht die Verbindung zwischen Netz-
werken unterschiedlicher Netzwerk-Technologien. Er verbindet zum Beispiel ein lokales
Netzwerk mit Ethernet- oder WLAN-Technologie mit dem Internet.

Siehe auch: Bridge, Switch, Hub, Gateway

Server

Ein Server stellt anderen Netzwerkkomponenten (Clients) einen Dienst zur Verfligung.
Haufig bezeichnet der Begriff Server einen Rechner oder PC. Es kann aber auch nur eine
Anwendung gemeint sein, die einen bestimmten Dienst wie DNS oder Web-Service
bereitstellt.

SIP

Session Initiation Protocol

SIPist ein Standard fiir die Dateniibertragung bei Internettelefonie (VolP). Er beschreibt,
wie ein Gesprach iber das Datennetz ablduft und welche Komponenten, welche Trans-
port- und Signalisierungsprotokolle daran beteiligt sind.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

Das SMTP-Protokoll gehdrt zur TCP/IP-Protokollfamilie. Es regelt den Austausch von elek-
tronischer Postim Internet. Dazu stellt Ihnen Ihr Internetanbieter einen SMTP-Server zur
Verfugung.

SNMP

Simple Network Management Protocol

Das SNMP-Protokoll gehdrt zur TCP/IP-Protokollfamilie. Es liefert ein einfaches Verfahren
zur Netzwerkverwaltung, das auf einer gemeinsamen Informationsbasis flir Manage-
ment-Daten und Netzwerk-Management-Meldungen (so genannte Traps) basiert und
im Uberwachten Netzwerk das Auftreten von Ereignissen meldet (z. B. eine Alarmmel-
dung oder die Benachrichtigung bei Konfigurationsanderungen).

SSID

Service Set Identifier

Die SSID identifiziert die Stationen eines kabellosen Netzwerks (WLAN). Alle kabellosen
Netzwerkkomponenten, die die gleiche SSID haben, bilden ein gemeinsames Netzwerk.
Die SSID kann frei gewahlt werden.

Subnetz

Ein Subnetz unterteilt ein Netzwerk in kleinere Teilnetzwerke.
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Subnetzmaske

Die Subnetzmaske bestimmt, wie viele Teile der IP-Adressen eines Netzwerks die Netz-
nummer reprasentieren und wie viele Teile die Rechnernummer.

Die Subnetzmaske in einem Netzwerk, das durch das Gigaset SX541 WLAN dsl verwaltet
wird, ist immer 255.255.255.0. Dies bedeutet, dass die ersten drei Teile der IP-Adresse
die Netznummer bilden und nur der letzte Teil fiir die Vergabe von Rechnernummern
verwendet werden kann. Die ersten drei Teile der IP-Adresse aller Netzwerkkomponen-
ten sind in diesem Fall also immer gleich.

Switch

Ein Switch ist dhnlich wie der Hub ein Koppelelement zur Verbindung verschiedener
Netzwerksegmente oder Netzwerkkomponenten. Im Gegensatz zum Hub verfligt der
Switch aber Uber eine eigene Intelligenz, mittels der es ihm mdoglich ist, Pakete nur an
das Subnetz bzw. die Netzwerkkomponente weiterzuleiten, fiir die das Paket bestimmt
ist.

Siehe auch: Bridge, Hub, Router, Gateway

TCP
Transmission Control Protocol

Das TCP-Protokoll gehoért zur TCP/IP-Protokollfamilie. TCP wickelt den Datentransport
zwischen zwei Kommunikationspartnern (Anwendungen) ab. Es handelt sich bei TCP
um ein gesichertes Ubertragungsprotokoll, das heiBt, zur Dateniibertragung wird eine
Verbindung aufgebaut, Giberwacht und wieder abgebaut.

Siehe auch: UDP

TCP/IP

Protokoll-Familie auf der das Internet basiert. IP bildet die Grundlage jeder Rechner-zu-
Rechner-Verbindung. TCP stellt den Anwendungen eine zuverlissige Ubertragungsver-
bindung in Form eines kontinuierlichen Datenstroms zur Verfligung. TCP/IP ist die Basis,
auf der Dienste wie WWW, Mail und News aufbauen. Dazu gibt es noch weitere Proto-
kolle.

uDP
User Datagram Protocol

UDP ist ein Protokoll der TCP/IP-Protokoll-Familie, das den Datentransport zwischen zwei
Kommunikationspartnern (Anwendungen) abwickelt. Im Gegensatz zu TCP handelt es
sich bei UDP um ein ungesichertes Protokoll. UDP baut keine feste Verbindung auf. Die
Datenpakete, so genannte Datagramme, werden als Broadcast geschickt. Der Empfan-
ger ist alleine daflir verantwortlich, dass er die Daten erhalt. Der Absender erhalt dari-
ber keine Benachrichtigung.
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UPnP

Universal Plug and Play

UPnP-Technologie wurde zur spontanen Vernetzung von Heim- oder Biironetzwerken
konzipiert. Gerate, die UPnP unterstiitzen, fiihren automatisch ihre Netzwerkkonfigura-
tion durch, wenn sie an ein Netzwerk angeschlossen werden. Sie stellen ebenfalls auto-
matisch eigene Dienste zur Verfligung oder nutzen Dienste anderer Gerdte im Netz-
werk.

URL

Universal Resource Locator

Global eindeutige Adresse einer Domain im Internet.

VCI
Virtual Channel Identifier

Teil einer Adresse in einem ATM-Netzwerk.

Verschliisselung

Die Verschliisselung dient zum Schutz vertraulicher Informationen gegen unberechtigte
Zugriffe. Mit Hilfe eines Verschllsselungssystems werden Datenpakete sicher Uber ein
Netzwerk versendet. Das Gigaset SX541 WLAN dsl bietet zur sicheren Daten(libertra-
gung im kabellosen Netzwerk die WEP-Verschlisselung und WPA an.

Virtueller Server

Ein virtueller Server stellt einen Dienst im Internet bereit, der nicht auf ihm selbst, son-
dern auf einer anderen Netzwerkkomponente lduft. Das Gigaset SX541 WLAN dsl kann
als virtueller Server konfiguriert werden. Er leitet dann von auBen kommende Anfragen
an einen Dienst Uber Port-Forwarding direkt an den passenden Port der betreffenden
Netzwerkkomponente im lokalen Netzwerk weiter.

Vollduplex

Modus bei der Dateniibertragung, bei dem gleichzeitig gesendet und empfangen wer-
den kann.

Siehe auch: Halbduplex

VolIP
Voice over IP

Siehe Internettelefonie

VPI

Virtual Path Identifier

Teil einer Adresse in einem ATM-Netzwerk.
WAN

Wide Area Network

Ein WAN ist ein Weitverkehrsnetzwerk, welches nicht auf ein raumlich begrenztes
Gebiet beschrankt ist, wie z. B. das Internet. Ein WAN wird von einem oder mehreren
offentlichen Anbietern betrieben, die privaten Nutzern den Zugang ermdoglichen.
Zugang zum Internet erhalten Sie Uber einen Internetanbieter.
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WEP
Wired Equivalent Privacy
WEP ist ein Sicherheits-Protokoll, das im Standard IEEE 802.11 definiert ist. Es dient dem

Schutz des Funkverkehrs in einem WLAN gegen unberechtigten Zugriff durch die Ver-
schliisselung der libertragenen Daten.

WLAN
Wireless LAN

Wireless LANs (Funknetzwerke oder auch kabellose Netzwerke genannt) ermdglichen
Netzwerkkomponenten die Kommunikation mit einem Netzwerk durch den Einsatz von
Funk als Transportmedium. Das kabellose LAN kann an ein bestehendes kabelgebunde-
nes LAN als Erweiterung angebunden werden, oder es bildet die Basis eines neuen Netz-
werks. Grundbaustein eines kabellosen Netzes ist die so genannte Funkzelle. Dies ist der
Bereich, in dem die kabellose Kommunikation stattfindet. Ein WLAN kann im Ad-hoc-
Modus oder im Infrastruktur-Modus betrieben werden.

WLAN ist derzeit durch den Standard IEEE 802.11 spezifiziert. Das Gigaset SX541 WLAN
dsl entspricht dem Standard 802.11g.

WPA

WiFi Protected Access

Zur Verbesserung der von WEP bereitgestellten Sicherheit wurde WPA entwickelt. WPA
verwendet zur Schlisselerzeugung komplexere Verfahren, wie z.B. TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol). AuBerdem kann WPA zur Erh6hung der Sicherheit einen Authentifi-
zierungs-Server nutzen (z.B. einen RADIUS-Server).

WPA-PSK

WPA Pre-shared Key

Variante der WPA-Verschliisselung von Daten, bei der mittels eines Schliisselwortes

(Pre-shared Key) in regelmaBigen Abstdanden neue Schliissel automatisch erzeugt wer-
den. Dabei wird der Schlissel in definierten Zeitintervallen (Rekey-Intervall) erneuert.
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